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1. Allgemeines 


Coppernicus —eindeutscher Forscher! Eine gemeinsame Erklarung 

der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte und der Deutschen Gesellschaft 
fiir Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik. ZS. f. Elektrochem. 
43, 722, 1937, Nr. 8. 


J. Zenneck. G. Marconi ¥. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 1008, 1937, Nr. 35. (Miinchen.) 
Max Hermann Haas. Alfred Wilm +. ZS. f. Metallkde. 29, 323, 1937, Nr. 9. 
Alfred Wilm +. Metallwirtsch. 16, 861, 1937, Nr. 34. 

A. L. Dixon. Prof. E. B. Elliott. Nature 140, 267, 1937, Nr. 3537. 


8. Juni 1912—8. Juni 1987. Gedenkworte zum 2%jahrigen Jubi- 
lium der Entdeckung der Réntgeninterferenzen durch 
M. v. Laue. ZS. f. Krist. 97, Vorsatzblatt, 1937, Nr. 1/2. Dede. 


‘L. Tonelli. Sulle equazione delle estremanti nei problemi di 
Lagrange. Lincei Rend. (6) 24, 239—245, 1936, Nr. 9. Nachdem in einer friiheren 
Mitteilung die Ergebnisse einer Untersuchung iiber die Gleichungen der Extremalen 

‘in den Mayerschen Problemen mitgeteilt wurden, werden ahnliche Ergebnisse 

einer Untersuchung iiber die Gleichungen der Extremalen in Lagrangeschen 

-Problemen wiedergegeben. Schén. 


P. Boning. Graphische Ermittlung der Impedanz parallel ge- 
schalteter Wechselstromwiderstinde. Hochfrequenztechn. u. 
Elektroak. 50, 32—34, 1937, Nr.1. Um die resultierende Impedanz von mehreren 
parallel geschalteten Impedanzen zu erhalten, wird ein graphisches Verfahren ab- 
geleitet und an Hand von mehreren Beispielen erlautert. Liegen zwei oder drei 
Impedanzen, die nicht den gleichen Phasenwinkel besitzen, parallel, so kann mit 
Hilfe einer Kreiskonstruktion die resultierende Impedanz leicht gefunden werden. 
Soll der Betrag und der Polwinkel der resultierenden Impedanz von zwei parallel 
geschalteten Impedanzen mit gleichen Phasenwinkel oder von einem reellen und 
einem imaginairen. Widerstand oder von einer positiven und einer negativen 
Reaktanz bestimmt werden, so erfolgt eine ahnliche Konstruktion, durch die man 
auch in leichter Art das Ergebnis erhilt. W. Lampe. 
LL. A. Ott. Systematische Entwicklung der Planimeter,und 
Integrimeter aus der einfachsten Grundform. Meftechnik 13, 41 
—48, 1937. 
‘D. R. Hartree and J. R. Womersley. A Method for the Numerical or 
Mechanical Solution of Certain Types of Partial Differen- 


tial Equations. Proc. Roy. Soc. London (A) 161, 353—366, 1937, Nr. 906. 
(Univ. Manchester; British Cotton Ind. Res. Assoc.) 


Howard Aiken. Trilinear Coordinates. Journ. appl. Physics 8, 470—472, 
1937, Nr. 7. (Cruft Lab. Phys. Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Dede. 
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Shih Yen-Han. Statistical Theory of Successive Occurence and 
its several Applications. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 19, 487—502, 
1937, Nr.5. Liegt eine Reihe von Beobachtungen iiber die Zeitpunkte des wieder- 
holten Eintreffens eines bestimmten Ereignisses vor, dann kann man aus ihr die: 
Verteilungsfunktion o (f) der Intervalle zwischen je zwei solchen Zeitpunkten ab- 
leiten, d. h. o (f)- dt gibt die Haufigkeit, mit der ein Intervall zwischen ¢ und t-+dt 
zwischen zwei Ereignissen auftritt. Ist o von t unabhangig, dann sind die Ereignisse 
voneinander statistisch unabhangig; hat o fiir alle t = nt, Maxinia, dann liegt eine 
Periodizitaét vor; ist o (ft) fiir alle t<t, gréfer als der Mittelwert, dann ist es wahr- 
scheinlich, daf§ auf ein Ereignis innerhalb des Zeitintervalles tf, ein zweites folgt; ist 
umgekehrt o (t) fiir alle t<t, kleiner als der Mittelwert, dann ist es unwahr- 
scheinlich, da auf ein Ereignis ein anderes friiher als nach der Zeit t, folgt. Die 
Brauchbarkeit der Methode wird an einer Reihe von Beispielen aufgezeigt. Firth. 


Jakob Molland. Uber die fehlertheoretische Behandlung von 
Beobachtungen an einer monomolekularen Reaktion. Avh. 
Oslo 1936, Nr. 2, 17S., 1937. (Org.-Chem. Inst. Univ. Oslo.) [S. 2375.] Tollert. 


Jean-Louis Destouches. Interaction de deux corpuscules en méCa- 
nique ondulatoire relativiste. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 
251—256, 1937, Nr.6. (Inst. H. Poincaré.) Unter Verwendung einer von ihm auf- 
gestellten Verallgemeinerung der Lorentz-Transformation zeigt Verf. zunichst, dafi 
das Superpositionsprinzip der Krafte zum Teil in den Bedingungen der Relativitat 
seinen Ursprung hat. Es gelingt alsdann, eine Form der Wechselwirkung zweier 
Dirac-Teilchen (Elektron oder Positron und Neutrino) abzuleiten, die allen erforder- 
lichen Bedingungen geniigt. Auf diese Weise entsteht eine relativistische Mechanik 
der Systeme von Teilchen, die zugleich eine Wellenmechanik ist. In den Ausdruck 
fiir die Wechselwirkung eines Elektrons und eines Neutrinos geht dabei der ,,Radius* 
des Elektrons ein; das Problem der Wechselwirkung zweier Elektronen kann 
relativistisch nicht einfach als das mechanische Problem zweier Teilchen behandelt 
werden. Henneberg. 


G. Steensholtt! Numerische Berechnung der Potentialkurven des 
Wasserstoffmolekiilions. Avh. Oslo 1936, Nr. 4, 16 S., 1937. [S. 2377.] 

Verleger. 
Jean Malfitano. Sur la constitution du photon considéré comme 
un dipole. C. R. 205, 220—222, 1937, Nr.8. Nach der Auffassung von de Brog- 
lie ist das Photon aus zwei Teilchen zusammengesetzt. Sind diese elektrisch ge- 
laden, so wirkt das Photon als Dipol. Verf. erértert nun vier Hypothesen, von denen 
zwei den speziellen Aufbau des Photons auf dieser Grundlage, zwei weitere die 
Konstitution des leeren Raumes (Athers) und der Schwerkraft betreffen. Henneberg. 


F. Bloch and A. Nordsieck. Note on the Radiation Field of the 
Electron. Phys. Rev. (2) 52, 5459, 1937, Nr.2. (Stanford Univ. Cal.) Zur 
Beriicksichtigung der Strahlungskorrekturen in nichtstationiren Prozessen, wie 
Streuung des Elektrons in einem Atomfeld oder Emission eines f-Strahles, benutzt 
man im allgemeinen eine Entwicklung nach e?/hc, die aber im Bereich kleiner 
Frequenzen versagt. Verff. geben daher ein neues Verfahren an, bei dem gerade 
die Frequenz als klein vorausgesetzt wird und das im Gegensatz zu dem iiblichen den 
Grenztibergang zu dem klassischen Fall h = 0 zu machen erlaubt. Die Auferen 
Stérungen auf das Elektron werden nach der Bornschen Naherung behandelt. Das 
Ergebnis entspricht genau dem wellenmechanisch gedeuteten klassischen. Die 
Gesamtwahrscheinlichkeit einer gegebenen Bewegungsanderung des Elektrons wird 
durch die Wechselwirkung mit der Strahlung nicht beeinflu®Bt, und die mittlere aus- 
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gestrahlte Energie ist der klassisch gestrahlten Energie auf der entsprechenden 
Bahn gleich, Henneberg. 


A. Nordsieck. The Low Frequency Radiation of a Scattered 
Electron. Phys. Rev. (2) 52, 59—62, 1937, Nr.2. (Stanford Univ. Cal.) Es wird 
die Streustrahlung eines Elektrons berechnet, und zwar im Gegensatz zu dem vor- 
stehend referierten Verfahren von Bloch und dem Verf. exakt, aber ohne Rela- 
tivitatskorrekturen und ohne Beriicksichtigung der Riickwirkung des Strahlungs- 
feldes auf die Bewegung des Elektrons. In dieser Niherung kénnen die verschie- 
denen Komponenten des Strahlungsfeldes unabhingig voneinander berechnet werden. 
Ist die Strahlungsfrequenz klein gegen die reziproke Stofzeit, so ist die Wahrschein- 
lichkeit der Emission einer endlichen Zahl von Quanten Null. Die mittlere gestrahlte 
Energie hangt dann nur von der gesamten Richtungsinderung des Elektrons ab und 
ist die gleiche wie nach der klassischen Formel. Henneberg. 


Rosa M. Morris. Note on Two-Dimensional Potential Theory. IV. 
The Expression for the Fluid Energy and its Application. 
Phil. Mag. (7) 24, 47—52, 1937, Nr.159. (Univ. Coll. Cardiff.) Verf. gibt eine Dar- 
stellung der Feldenergie mit Hilfe des komplexen Potentials (bei zweidimensionalen 
Problemen). Als Beispiel dienen die aligemeiner zu fassenden hydrodynamischen 

' Falle; die Ergebnisse sind jedoch ebenso auf die Elektrodynamik anwendbar. 
Henneberg. 
_A. Hinzpeter. Vorlesungsapparat zur Demonstration der Gas- 
gesetzeunddes Dampfdruckes. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 14, 1937, 
Nr. 1. (Hannover.) Der Apparat gestattet, die Beziehungen zwischen Druck, 
Volumen und Temperatur eines Gases oder Dampfes in Projektion einem grofien 
H6rerkreis experimentell darzustellen. Er besteht in einem eigens dazu abgekiirzten 
- Quecksilbermanometer mit im Knie mittels Gummischlauches angeschlossenem 
- Quecksilberreservoir. In einem Schenkel wird das durch Hahn eingebrachte Gas- 
-volumen, durch die Miniskusdifferenz dessen Druck gemessen. Die Veranderung 
von Druck und Volumen geschieht durch Heben und Senken des Quecksilber- 
behalters. J. Fliigge. 
Sichtbarmachen von Luftstrémungen. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 925, 
1937, Nr.31. (Auszug aus Eicke und R. Wille, Forschg. Ing. Wes. 8, 10, 1937.) 
Zum Photographieren von turbulenten Luftstrémungen bei kurzen Belichtungszeiten 
eignen sich besonders Metaldehydflocken, die durch Sublimation des _ festen 
Metaldehyds entstehen. Nach diesem Verfahren ist es méglich, bei Versuchen iiber 
Spiilstr6mungen in Modellen 5:1 von Verbrennungsmotorzylindern gleicher Rey - 
noldsscher Zahlen fiir Original und Modell herzustellen, ohne dafi die Teilchen- 
bahnen unzulissig hoch von den tatsiichlichen Stromlinien abweichen. Die Unter- 
suchung des interstationiren Vorganges ware mit Wasser als nicht zusammen- 
driickbares Versuchsmittel nicht méglich gewesen. Mit 1/;9s Belichtung gelang die 
Aufnahme von Strémungsgeschwindigkeiten bis tiber 20 m/s. Winckel. 


M. Drodofsky. Ein Gerait zur Messung der Schwingungsdauer 
und der Dimpfung von Libellen und Pendeln. ZS. d. Ver. d. Ing. 
81, 991—993, 1937, Nr.34. (Dt. Versuchsanst. Luftf. Berlin-Adlershof.) Da sich 
anderwirts bewihrte Verfahren nicht dazu eignen, die Schwingungseigenschaften 
einer Libelle zu bestimmen, hat der Verf. ein Gerat entwickelt, mit dessen Hilfe 
auch die Schwingungseigenschaften von Pendeln, wie sie in der Luftfahrt ver- 
wendet werden, indem man sie erzwungene Schwingungen ausfiithren lait, ermittelt 
werden kénnen. Das Gerit wird an Hand einer Abbildung erlautert, seine Arbeits- 
_-weise niiher beschrieben und der Zusammenhang zwischen den Beobachtungen und 
den Schwingungseigenschaften rechnerisch entwickelt. W. Keil. 
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C. G. Karbaum. Ein einfacher Vorlesungsversuch zur Demon- 
stration elektrischer Felderverteilungen. Verh. d. D. Phys. Ges. 
(3) 18, 16, 1937, Nr.1. (Hannover.) Das Elektrodensystem, dessen Feld gezeigt 
werden soll, befindet sich in einem mit Paraffinol gefiillten Leybold-Trog. In dem 
Paraffin6l ist handelsiibliche Aluminiumbronze suspendiert. Bei Anlegen eines 
Wechselfeldes stellen sich die Teilchen der Aluminiumbronze in Richtung des 
Feldes ein und bilden langs den Kraftlinien Ketten, die durch Projektion einem 
grofen H6rerkreis sichtbar gemacht werden kénnen. J. Fliigge. 


Pierre Chevenard et Eugéne Joumier. Amplificateur mécanique Aa 
grandissement supérieur a 1000. Application a 1l’enregi- 
strement de la déformation visqueuse des métaux a tempé- 
rature élevée. C. R. 205, 107—109, 1937, Nr.2. Fiir die Aufzeichnung sich 
iiber lange Zeitraume erstreckender sehr kleiner Langeniinderungen wird ein 
mechanischer Hebel mit Tintenschrift vorgezogen. Einfache Hebel geben nur Uber- 
setzungen bis 1 : 200 (Anm. d. Ref.: bis 1 : 1000) und Aufzeichnung in Bogen. Mehr- 
fache Fiithlhebel leiden unter der zu grofien Reibung. Diese Schwierigkeiten werden 
dadurch tiberwunden, dafi man den zweiten Hebel durch einen elektrischen Servo- 
motor bewegen laBt, der durch die durch den ersten Hebel bewirkte Kontaktgabe 
gesteuert wird. Um die dabei nétige kurze Kontaktgebung und -unterbrechung zu 
erhalten, wird an Stelle der sonst iiblichen Kontaktflaiche (gegen die sich eine 
Kontaktspitze legt) eine durch das Spiel des Servomotors in ihrer Ebene dauernd 
oder wechselnd rotierende Scheibe genommen, wodurch eine Reinigung der Kontakt- 
stellen bewirkt wird. Als Beispiel wird die Kurve der mit 1300facher Vergréferung 
aufgezeichneten viskosen Verlingerung eines mit 5kg/mm? bei 550° belasteten 
weichen Stahls wiedergegeben. Berndt. 


2. Mechanik 


J. Malkin. Uber die Stabilitat der Bewegung im Sinne von Lia- 
pounoff. C. R. Moskau (N.3.) 15, 437—489, 1937, Nr. 8. (Inst. Math. Mech. Univ. 
Kazan.) Dede. 


Wilhelm Mantel. Untersuchungen mit einem Tropfenschlag- ' 
apparat zur Erforschung der Zerstérung metallischer Bau- 
stoffe durch Wasserschlag. Forschungsarb. Metallkd, Réntgenmetallogr. 
21, 5—51, 1937. Herstellung eines Tropfenschlagapparates fiir metallkundliche Unter- | 
suchungen in Anlehnung an die Versuchsanordnungen von Honegger und 
de Haller. Bei der Untersuchung der Anfainge der Anfressungen unter dem 
Mikroskop wurde beobachtet, dafi die Wasserschlige nicht gleichmifig auf die 
getroffene Fliche wirken, sondern daf} sich értliche Druckspitzen ausbilden, deren 
Héhen die Streckgrenzen der Werkstoffe tibersteigen. Ferner untersuchte der Vertf. 
die Einfliisse der Werkstoffehler und Gefiigeeigenschaften fiir die in Frage kommen- 
den Baustoffe zwecks Ausarbeitung von Richtlinien fiir die Herstellung und Be- 
handlung, dieser Werkstoffe und zwecks Auswertung der normalen Festigkeitswerte © 
fiir die Beurteilung von ahnlichen Beanspruchungen widerstehenden Baustoffen. Es 
wurde der Zusammenhang der Anfressung mit der Harte des Werkstoffes bestitigt. 
Die Ausnahmen bei leicht verformbaren Baustoffen konnte der Verf. durch das fiir 
die einzelnen Werkstoffe verschieden hohe Kaltverfestigungsvermégen erkliren. 
Unter der Voraussetzung eines fehlerfreien Werkstoffes und auf Grund der Unter- 
suchungsergebnisse wurde an Hand einer qualitativen Energiegleichung fiir den 
Einzelschlag an das Metall abgegebene Energie des Einzelschlages = elastisch 
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Verformungsarbeit + plastische Verformungsarbeit, eine theoretische Unterteilung 
der Anfressungsarten vorgenommen in: 1. Zerstérung durch Verformung bei leicht 
verformbaren Wirkstoffen und durch Zertriimmerung von spréden Werkstoffen und 
2. Zerst6rung durch Ermiidung bei festen Werkstoffen. *Hochstein. 


M. von Schwarz und W. Mantel. Tropfenschlagversuche mit Stahl. 
Forschungsarb. Metallkde. Réntgenmetallogr. 21, 52—62, 1937. Untersuchungen iiber 
das Verhalten von untereutektoiden Stiihlen sowie von Sonderstahlsorten und 
Sonderlegierungen gegen Anfressungen durch Tropfenschlag. Nach den erzielten 
Ergebnissen eignen sich untereutektoide Stihle fiir hochkavitations- und wasser- 
schlagbeanspruchte Teile nicht. Durch Aufkohlen der Oberfliche auf perlitische 
Zusammensetzung wird der Kavitationswiderstand dieser Staéhle wesentlich ver- 
bessert. Jedoch ist hierbei auf alle Falle eine Normalgliihung vorzunehmen. Fiir 
héchstbeanspruchte Teile scheinen die verschleififesten Werkstoffe, die ledeburi- 
tischen Stihle und stellitartigen Legierungen am besten geeignet. Sie erwiesen sich 
als fast unzerstérbar. *Hochstein. 


K. Sporkert. Messungen mit einem neuen Ritzhartepriifer. Metall. 

wirtsch. 16, 854—859, 1937, Nr. 34. (Zeisswerke Jena.) Bei dem neuen Ritzhirte- 

prifer nach Martens ist die Ritzvorrichtung an dem Tubus des Mefimikroskops 

angebracht; durch ihr Ausschwenken wird das Objektiv (v1; = 60) mit der Be- 
_ Jeuchtungseinrichtung eingeschaltet, so daf} die Breite der Striche sofort ohne Suchen 
_ mit dem Okularschraubenmikrometer (v. = 7; somit Gesamtvergréferung 420fach) 
_ gemessen werden kann. Bestimmt wird die zur Erzeugung eines Striches bestimmter 
 Breite nétige Belastung, da dann der Furchenquerschnitt in allen Priiflingen der 
_ gleiche ist. Am widerstandsfihigsten hat sich eine Diamantspitze mit einem schnei- 
_denden Offnungswinkel von 120° bewahrt. Bestimmt wurden damit die Ritzharte 
von Metallen (bei geharteten Stihlen verlief sie im wesentlichen wie die Rockwell- 

harte; von der Kaltbearbeitung war sie unabhingig), einzelnen Gefiigebestandteilen 
in ihnen, elektrolytisch niedergeschlagenen Ni-, Cr- und Eloxalschichten, nitrierten 
- Stihlen, Hartmetallen, Mineralien, Glasern und Zahnschmelz. Danach kann die Ritz- 
_hirte mit Erfolg zur Untersuchung von Zerspannungsvorgiingen (Bearbeitbarkeit, 
_ Abnutzung), vor allem aber zur Bestimmung der Harte diinner Schichten, einzelner 
_ Gefiigebestandteile und von harten Stoffen benutzt werden. Die mittlere Ab- 
- weichung der Einzelwerte vom Mittelwert ergab sich zu + 4%. Von der Geschwin- 
' digkeit des Ritzens war die Ritzhirte unabhingig . Berndt. 


D. A. G. Bruggeman. Berechnung verschiedener physikalischer 
Konstantenvonheterogenen Substanzen. Ill Die elastischen 
Konstanten der quasiisotropen Mischkérper aus isotropen 
Substanzen. Ann. d. Phys. (5) 29, 160—178, 1937, Nr.2. (Wassenaar, Holland.) 
Die friihere Theorie der DK und Leitfahigkeit von Mischkérpern (s. diese Ber. 17, 
658, 1275, 1936) wird ausgedehnt auf die elastischen Moduln. Es werden Formeln 
_ fiir die verschiedenen Moduln von Lamellenpaketen und homogenen Substanzen mit 
_zerstreut eingesprengten Kugeln, analog den Formeln von Wiener und 
'Lorentz-Lorenz fiir die DK, abgeleitet. Daraus ergeben sich Modulwerte fiir 
 granitische Kérper (Gemische aus Kérnern zweier Substanzen) sowie fiir Kugel- 
_porphyre (homogene Substanzen mit dicht eingestreuten Kugeln); letztere ergeben 
‘fiir Beton eine merkwiirdige Folgerung, die durch Messungen bestitigt wird. 
i K. Przibram. 
_M. Goeppert-Mayer and Albert May. Some Lattice Sums Involved in 
‘the Calculation of Elastic Constants. Phys. Rev. (2) 52, 242, 1937, 
Nr.3. Berichtigung. (Univ. Baltimore, Maryland; Catholic Univ. Wash.) Vgl. diese 
Ber. 17, 2158, 1936. Dede. 
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Hans Kahnt. Uber Kerbempfindlichkeit, Verfestigung und 
Dampfung von Stahlen bei Drehschwingungsbeanspruchung, 
ZS. f. techn. Phys. 18, 2830—237, 1937, Nr. 8. (Berlin-Charlottenburg.) Die nach dem 
Verfahren von Esau und Kortum an zehn vergiiteten C- und legierten Stahlen 
durchgefiihrten Drehschwingungsversuche bei konstanter Veriormung zeigten, dafi 
die Schwingungsfestigkeit angendhert parallel zur Bruchfestigkeit verlaiuft, wahrend 
die Dampfungswerte mit zunehmender Festigkeit fallen, und daf} nach Eindrehen 
von Ringkerben (mit einer Tiefe vom 0,09fachen des Durchmessers der zylindrischen 
Proben) bei geringer Kerbempfindlichkeit im allgemeinen ein starkes Anwachsen 
der stabilen Dampfung eintritt, so daB die Wechselspannungen im Kerbgrund die 
Bruchzrenze weit iiberschritten hatten, ohne dab, infolze der Flieibehinderung 
(neben der indessen auch die Plastizitaét von Einflu® ist), Bruch der Probe eintrat. 
Voraussetzung fiir die Ausbildung hoher értlicher Spannungen scheint weitgehend 
homogenes Gefiige zu sein. Da die Dampfungsiinderungen nicht immer parallel zur 
Trainierung der Festigkeit verlaufen, so kann diese nicht als Nachwirkungserschei- 
nung erklart, sondern muf als durch FlieSbehinderung verursacht angesehen werden. 

Berndt. 


H. Cornelius. Die Dauerfestigkeit von Schweiffverbindungen. 
ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 8883—888, 1937, Nr. 30. (Berlin-Adlershof.) Enthalt eine Uber- 
sicht der wichtigsten Ergebnisse einer amerikanischen Veréffentlichung von 
W. Spraragen und G. E. Claussen (Beil. zu Journ. Amer. Welding Soc. 16, 
1937, Nr.1), in der das in- und ausliandische Schrilttum iiber Schweifien bis zum 
1. Oktober 1936 (300 Ver6éffentlichungen) gesammelt und kritisch zusammengestellt 
ist. Danach besteht auch bei Schweifverbindungen kein Zusammenhang ihrer Dauer- 
festigkeit mit anderen mechanischen Eigenschaften. Fiir die Dauerfestigkeit ver- 
schiedener Schweifiungen werden Zahlenangaben gemacht, wobei auch auf den 
Einflu8 der Schweiftechnik, von Fehlern (z. B. Einbrandkerben), mechanischer und 
thermischer Nachbehandlung eingegangen wird. Weiterhin werden behandelt: 
Dauerversuche an gekerbten Proben, bei erhéhter Temperatur, bei Korrosion; 
Dauerschlagversuche; Dauerstandfestigkeit; Diaimpfung; Einflu$ der Werkstoff- 
zusammensetzung; Dauerstandfestigkeit von Bauteilen. (Kessel, Schienen- und Niet- 
verbindungen, Rohre). Den Beschluf® bildet eine Zusammenstellung des Schrifttums. 

Berndt. 


Herbert Schénborn. Allgemeine Verfahren zur Bestimmung der 
Wiairmefestigkeit der Glasmasse. Glastechn. Ber. 15, 57—70, 1937, 
Nr.2. (Glaswerk Schott u. Gen. Jena.) Die Warmefestigkeit ist eine Werkstoff- 
eigenschaft des Glases. Bei der thermischen Beanspruchung von Glas wird unter- 
schieden zwischen einem stationairen Zustand, der als ,,/Temperaturunterschieds- 
festigkeit“ bezeichnet wird, und einem nichtstationiren Zustand, der als ,,Tempe- 
raturwechselbestindigkeit* oder als ,,Abschreckfestigkeil* bezeichnet wird. Die Ab- 
schreckfestigkeit kann wegen der Inhomogenitat des Glases und der sich daraus — 
ergebenden erheblichen Streubreite der Einzelmessungen nur als statistischer Mittel- 
wert erhalten werden. Bei gekiihlten Staiben tritt meist erst ein Langssprung auf 
und bei héherer thermischer Beanspruchung kommen Querspriinge hinzu. Die — 
Temperaturdifferenz, bei der ein Stab den ersten Sprung erhilt, wird als .,technische* 
und die derjenigen, bei der die ersten Querspriinge auftreten, als ,,wahre Abschreck- 
festigkeit* bezeichnet. — Die Versuche wurden an mehreren Glassorten in Stab- 
form von verschiedenen Durchmessern vorgenommen. Die Stibe wurden gekiihlt 
und ungekiihlt mit rund geschmolzenen und unveranderten Bruchflichen in Wasser 
abgeschreckt und, sofern sie keinen Sprung zeigten, um 10° héher erhitzt, wiederum 
abgeschreckt. Es wurden auch an Hohlgefiien wiederholte Abschreckversuche bei 


1937 3. Feste Kérper 2291 


gleichbleibender Temperatur vorgenommen. — Die Ergebnisse sind in Tabellen 
und Kurven dargestellt. Im angefiigten Schrifttum sind 23 Arbeiten zitiert. Tepohl 


P. S. Srinivasan. The elastic properties of mother-of-pearl. Proce. 
Indian Acad. (A) 5, 463—483, 1937, Nr.5. (Dep. Phys. Indian Inst. Se, Bangalore.) 

Dede. 
Paul Brenner und Hans Kostron. Schlaghairteversuche an Aluminium- 
Knetlegierungen. ZS. f. Metallkde. 29, 293—296. 1937, Nr. 9.- (Forschungs- 
lab. d. Vereinigt. Leichtmetall-Werke Hannover.) Dede. 


W. P. Schischokin, W. A. Agejewa und W. I. Michejewa. Untersuchung 
der Harte von Legierungenvon Magnesium mit Zinn und Blei 
bei verschiedenen Temperaturen. Metallurgist [russ.: Metallurg] 10, 
81—84, 1935, Nr. 11. ({ndustr. Lab. Leningrad.) Die Untersuchung wurde vor- 
genommen an getemperten Legierungen mit verschiedenem Gehalt von Sn bzw. Pb 
in Mg bei Temperaturen zwischen 20 und 220°. Die Temperaturabhingigkeit der 


Harte fiir beide Arten von Legierungen wird durch die Gleichung: H] = k- e% 
wiedergegeben. — Die Hiarteisothermen fiir Mg-Pb weisen bei 33% Mg ein 
Maximum auf; die Kurve der Anderung des Temperaturkoeffizienten der Harte er- 
gibt zwei Maxima: bei 33 und 2,45 % Mg, entsprechend zwei Eutektika, und ein 


Minimum bei 19% Mg, entsprechend der Bildung von Mg:Pb. — Fiir Mg-Sn 
ergibt die Kurve der Anderung des Temperaturkoeffizienten ebenfalls zwei Maxima: 
Eutektika bei 2,5 und 61% Mg, und ein Minimum fiir Mg»Sn (29% Mg). — Es 


ergibt sich, dafi auf die getemperten Legierungen von Mg-Sn und Mg-Pb die Ge- 
_setzmafigkeiten anwendbar sind, die fiir leichtschmelzende Legierungen aufgestellt 
worden sind. *Gerassimoff. 


N. Dayidenkoy and F. Wittmann. Mechanical analysis of impact 
brittleness. Techn. Phys. USSR. 4, 308—324, 1937, Nr.4. (Phys.-Techn. Inst. 
Leningrad.) Durch Kerbschlagversuche wurde festgestellt, dai die kritische 
Sprédigkeitstemperatur fiir grobkérnigen Stahl mit 0,24 % C um 40° hoher lag als 

bei feinkérnigen Proben, wiahrend ihre sonstigen mechanischen Eigenschaften — 
mit Ausnahme der Elastizitits- und der Flieigrenze — praktisch gleich waren. Die 

Ursache fiir das Verhalten des grobkérnigen Stahles kann a) in dem starkeren An- 

wachsen seiner FlieSigrenze infolge gréfierer Kerbempfindlichkeit, oder b) infolge 
stirkerer Empfindlichkeit gegen zunehmende Geschwindigkeit, oder c) in dem ge- 
ringeren Wert seiner Sprédigkeitsfestigkeit liegen. Es scheiden aus: Erklarung a), da 

die Erscheinung an ungekerbten Proben noch deutlicher war; wahrscheinlich An- 
nahme b), da das geschilderte Verhalten auch bei statischen Priifungen bei tiefer 

Temperatur voéllig erhalten blieb. Versuche zur Bestimmung der Sprédigkeits- 

festigkeit nach dem Verfahren von Kuntze lieferten keinen Unterschied zwischen 
den beiden Stahlarten, da jenes dafiir grundsiatzlich nicht geeignet ist. Wurde aber 

die Priiftemperatur dabei auf — 194° erniedrigt, so ergab sich die Sprédigkeits- 
festigkeit des grobkérnigen Werkstoffs um 30% geringer als die des feinkérnigen. 

-Griinde dafiir diirften sein: a) leichtere Fortpflanzung der Griffith-Risse, oder 

b) kleinere Elastizitiittsgrenze, oder c) eine Verringerung der Konzentration der 

Beimengungen in den groben Ferritkristallen infolge bevorzugter Ausscheidung an 
iden Korngrenzen. Berndt. 


Jean Galibourg et Pierre Laurent. Sur les déformations subperma- 
nentes (Phénoménes de réactivité). C. R. 205, 217—219, 1937, Nr. 3. 
‘Die Verff. unterscheiden zwischen federnden, bleibenden und _,,subpermanenten* 
‘Verformungen. Unter den letzteren sind jene verstanden, die bei Kriechversuchen 
ftreten und sich bei Nachwirkungserscheinungen geltend machen. Zur Unter- 
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suchung der subpermanenten Verformungen wurden an einer eigens hierzu ent- 
wickelten Vorrichtung, die mit einer Spiegeliibersetzung zur Aufnahme der Deh- 
nungen versehen war, Zugversuche bei jeweils gleichbleibender Spannung (Kriech- 
versuche) durchgefiihrt. Als Werkstoff diente Plexigum A, ein im wesentlichen aus 
polymerem Acrylsiureester bestehender, glasklarer, fester Stoff, der sehr grofe 
Dehnungen vertragt. Die fiir verschiedene Zugspannungen ermittelten Dehnung- 
Zeit-Linien werden durch die Formel « = A-e~%*+-B-In (1+) gut wieder- 
gegeben, wobei A und B Funktionen der Spannung sind und a nur vom Werkstoff 
abhingt. Fiir die Verkiirzung der Proben vom Augenblick der Entlastung geben 
die Verff. die Beziehung ¢ = «) (1—e~“*) an, wobei e die (gréite) Dehnung zu 
Beginn der Verformungsriickbildung ist. Hierbei werden aber die Dehnungen auf 
den gréfiiten Betrag der Mefistrecke bezogen, wie er zu Ende der Streckung vorliest. 
Ist die Zeit nach der Entlastung geniigend lang, so bildet sich die gesamte wahrend 
der Belastung entstandene Verformung wieder zuriick. A, Leon. 


Zyunz6 Takabayasi. On the plastic deformation ofaspherical shell 
due to pressure and temperature differences between the 
inside and outside. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 3, 130—134, 1987, Nr. 11, 
japanisch; englische Ubersicht S.S-28. (Univ. Osaka.) Dede. 


Uber den Einfluf{K einer extrem hohen ZerreifBgeschwindig- 
keit auf die mechanischen Eigenschaften einiger Hisen- 
und Nichteisenmetaile. Metallwirtsch. 16, 859—860, 1937, Nr. 34. Bericht 
tiber Versuche von D. W. Ginns (Journ. Inst. Met. 4, 263—273, 1937) tiber Zerrei- 
versuche mit der iiblichen und sehr hohen Geschwindigkeit an Schulterstaben von 


d = 7mm Durchmesser und 2-\x-d Meflinge. Bei letzteren wurde die Belastung 
durch den Schlag einer Blattfeder mit der Konstante 1455 kg/em Durchbiegung und 
der Eigenfrequenz 35,7/s ausgeiibt; die Dehnung wurde photoelektrisch auf- 
gezeichnet. Die FlieBigrenze lief} sich durch das Einsetzen freier Schwingungen der 
Versuchsanordnung bestimmen. Die Zeiten bis zum Erreichen der FlieSgrenze und 
der Hoéchstspannung betrugen im Durchschnitt 0,001 bzw. 0,005 s. Bei der sehr hohen 
Geschwindigkeit lag gegeniiber dem gewoéhnlichen Zerreifiversuch die FlieBgrenze 
wesentlich (bis tiber 100%) héher, die Bruchgrenze wurde nicht ganz so stark 
heraufgesetzt; Dehnung und Einschniirung waren — wenn auch nicht wesentlich — 

kleiner. Die Last-Dehnungsdiagramme waren in beiden Fiillen einander dhnlich, 
ebenso zeigten sich in den Bruchformen keine bemerkbaren Unterschiede. Berndt. 


Anton Pomp und Alfred Krischh Mechanische Eigenschaften von 
Seildraht im Temperaturgebiet von +20 bis —50 Mitt. Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. Eisenf. Diisseldorf 19, 97—103, 1937, Lief.7 (Abh.323). Die im 
Temperaturbereich +- 20 bis — 50°C untersuchten drei weichen und zwdlf patentiert 
gezogenen Stahldrahte (davon einer in mehreren Stufen heruntergezogen) ver- 
schiedener Durchmesser mit Festigkeiten bis 175 kg/mm? zeigten eine Zunahme der 
Zugfestigkeit um 3,4 bis 8,4 % mit von + 20 auf — 50° sinkender Temperatur. Infolge 
der Zusammenziehung bei zwischen zwei Punkten festgespannten Drahten und der 
dadurch bewirkten Erhéhung der Belastung nimmt aber trotzdem der Sicherheitsgrad 
mit fallender Temperatur ab. Auf Dehnung und Einschniirung war sie ohne merk- 
lichen Einflu®8. Hin- und Herbiege- sowie Verwindungsfihigkeit fielen bei einem 
Teil der Proben nach tieferen Temperaturen hin ab, wesentlich indessen nur bei 
etwa 20% der untersuchten Drahte, mehrfach unter Auftreten von Kleinstwerte 
bei — 20°. Berndt. 
Nicolas Cioraneseo. Sur la déformation des plaques élastiques 
danslecasdes données analytiques. C. R. 205, 215—217, 1937, Nr.3 
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Verf. berichtet kurz iiber seine im Bull. de la Soc. Mathém. de France 65, 41, 1937 
gegebene allgemeine Lésung fiir die Durchbiegung von Platten, die in polaren Ko- 
ordinaten die Form 


: ES get? ; 
wir, 0) =w+r?w, eo. 16 (k MF 1) & +2) | (To) o* Dy 0, 9) de 
0 

hat, wobei die biharmonische willkiirliche Funktion wp») -+ r2w, der Randbedingung 
anzupassen ist, und kiindigt weitere Entwicklungen sowie die Behandlung von 
Sonderfallen im Bull. Math. pures et appl. de l’Ecole Polytechn. Bucarest 1937 an. 

A. Leon. 
Hajime Nakagawa. Buckling of column with tapering part. Trans. 
Soc. Mech. Eng. Japan 3, 111—119, 1937, Nr.11, japanisch; englische Ubersicht 
S.S-27. (Meidi Techn. Coll.) Es werden die Bedingungen fiir das Ausknicken einer 
zylindrischen, in einen Kegelstumpf endenden Saule unter axialer Belastung fiir die 
folgenden Falle untersucht: a) ein Ende fest, das andere frei; b) beide Enden frei 
beweglich; c) wie bei a), das freie Ende kann sich aber nicht seitlich bewegen. Die 
kritische Last hangt ab von dem Verhiltnis der Halbmesser der beiden Stirnflachen 
des Kegelstumpfes, dem Verhiltnis seiner Lange zur Gesamtlinge und den unter 
a) bis c) aufgefiihrten Grenzbedingungen (weitere Angaben sind in dem englischen 
Auszug nicht enthalten),. Berndt. 


_ Hajime Nakagawa. Buckling of rectangular plate with tapering 

part. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 3, 119—130, 1937, Nr. 11, japanisch; englische 
_ Ubersicht S.S-27. (Meidi Techn. Coll.) Es werden die Bedingungen fiir das Aus- 

knicken einer diinnen rechteckigen Platte, von der ein Teil in seiner Breite oder 

Dicke keilférmig gestaltet ist, und die durch eine zentrale Last zusammengedriickt 
_ wird, fiir folgende Falle untersucht: a) ein Ende fest, das andere frei; b) beide 
Enden frei beweglich; ¢) wie bei a), das freie Ende kann sich aber nicht seitlich 
bewegen. Die kritische Last hangt ab von dem Verhiltnis der Breiten bzw. Dicken 
- am oberen und unteren Ende des keilférmigen Teiles, seiner Linge zur Gesamt- 
' lange und den unter a) bis c) aufgefiihrten Grenzbedingungen (weitere Angaben 
» sind in dem englischen Auszug nicht enthalten). Berndt. 


* Erich Fischer. Das Verhalten von Werkstoffen gegenitber 
'schnellverlaufender Verdrehungsbeanspruchung. Diss. Dresden 
1937, 30S. Bei den Schlagtorsionsversuchen an glatten, gekerbten, quergebohrten, 
langsgenuteten Staben und solchen mit Bund aus St37 (normal und gealtert), St 52, 
SMSEt mit 0,64 % C (normalisiert und vergiitet) und Lautal (normal) wurden die 
Drehmomente durch Piezoquarze und Verstaérkung ihrer Spannungsinderungen, die 
Verformungen durch ein Potentiometer gemessen und durch Kathodenstrahloszillo- 
graphen aufgezeichnet; die so gewonnenen Schaubilder wurden photographisch fest- 
_gehalten. Die in ihnen auftretende Spitze ist keine dynamische obere Streckgrenze, 
‘sondern durch Eigenschwingungen des Systems veranlait. Die Drehmomente fiir 
Bruch- und Streckgrenze (Mdy und Mdxg) wuchsen linear mit dem Widerstands- 
moment (also mit d*). Wahrend Mdz nur wenig von der Verformungsgeschwindig- 
_keit (v) beeinfluBt wurde, stieg Md, damit deutlich an, auch bei gealtertem Stahl, 
‘und zwar um mehr als 40 % bei 1600 Umdr./min gegeniiber den statischen Werten. 
'Verformungsvermégen (Vv) und -arbeit bis zum Bruch waren bei dynamischer 
-Beanspruchung héher als bei statischer. Durch die Querbohrung wurden bei St 37 
-Mdy und Mdsg starker verringert als durch die Lingsnut; beide, sowie auch Bund, 
‘setzten den Verformungswiderstand wenig herab, wihrend Vv besonders bei Quer- 
bohrung litt; bei ringgenuteten Proben war Md, gréfer als bei glatten Staben. 


[ 


‘ 
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Der Kerbeinfluf8 war bei Gewaltverdrehbeanspruchung bedeutend geringer als bei 
Dauerbeanspruchung. Trotz hoherer Festigkeit hatte St52 kleineres Mdp. und Mdg 
als St 37, war aber wenizer kerbempfindlich als dieser. Durch Vergiiten wurde Md s 
nur wenig und mit wachsendem v in stets geringerem Mafie erhGht. Berndt. 


W. Ja. Ssaweljew. Zur Frage der Kompressibilitat von Metallen. 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.: Shurnal experimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki) 
6, 1075—1082, 1936. (Lehrst. f. theor. Phys. Leningrad.) Verf. gibt eine naiherungs- 
weise Berechnung der Gitterkonstanten d und der Kompressibilitat k& auf Grund 


folgender Gleichungen: d? = n- (47/3) ~R?.,, bzw. Ro = 2,5- a,/n''3 (fir r; = 0); 
k = 3-10-4-n°°/3 e/a‘ (fiir r; = 0); hierbei ist n die Valenz, Ryjn der Mindest- 
radius der Atomzelle, r; lonenradius, Die so ohne Anwendung empirischer oder 


halbempirischer Daten gewonnenen Werte stimmen mit den experimentellen gréfen- 
ordnungsmafig gut iiberein. *R.K. Miiller. 


Rosa M. Morris. Note on Two-Dimensional Potential Theory. 
IV. The Expression forthe Fluid Energy and its Application. 
Phil. Mag. (7) 24, 47—52, 1937, Nr. 159. (Univ. Coll. Cardiff.) [S.2287.] Henneberg. 


G. Arrighi Sulla dinamica del corpo deformabile di massa 
variabile. Lincei Rend. (6) 24, 264—267, 1936, Nr.9. Im Rahmen einer Unter- 
suchung iitber die Dynamik der deformierbaren K6érper mit veranderlicher Masse 
werden in einer ersten Mitteilung die allgemeinen Gleichungen des dynamischen 
Gleichgewichtes behandelt. In einer zweiten Mitteilung soll der Fall behandelt 
werden, dafS§ die Krafte Potentialkrafte sind. Schon. 


Tsunayuki Yamamoto. Study of turbulent flow in rough pipes. Trans. 
Soc. Mech. Eng. Japan 3, 170—174, 1937, Nr.11, japanisch; englische Ubersicht 
S. S-85—S-37.. (Nagoya Coll. Technol.) Fiir die Geschwindigkeitsverteilung, Ge- 
schwindigkeitsinderung und den Mischungsweg bei turbulenter Strémung in Kreis- 
rohren werden empirisch gefundene Formeln aufgestellt und mit Experimenten von 
Nikuradse verglichen. Es zeigt sich, dafi d (w/c)/d y und der Mischungsweg l|/r 


sich nur mit ¢-r/» iindern, also unabhingig von der Rauhigkeit sind; (¢ = \zo/e, 
y = Wandabstand, y = y/r, n = Geschwindigkeit im Punkt y). Die Geschwindig- 
keitsverteilung (U —u)/c, wo U = Maximalgeschwindigkeit, wird durch die ent- . 
sprechende Formel gut wiedergegeben. Fiir die Maximalgeschwindigkeit in rauhen 
Rohren ergeben sich zwei Gebiete, in denen entweder der Einfluf der Rauhigkeit 
oder der der Zihigkeit zu vernachlissigen ist. Die Formeln fiir die mittlere Ge- 
schwindigkeit und den Widerstand stimmen ebenfalls mit den Versuchsergebnissen 
iiberein. Homann. 


Vv. A. Gavrilenko. Comparison of experimental and theoretical 
curves showing distribution of velocities in turbulent 
uniform flow through pipes. C. R. Moskau (N.S.) 15, 441—443, 1937, 
Nr.8. (Sc. Res. Inst. Hydrotechn. Leningrad.) In einer friiheren Arbeit entwickelte — 
der Verf. theoretisch eine Formel fiir turbulente Geschwindigkeitsverteilung, die er 
in dieser Arbeit mit praktischen Versuchsergebnissen von Nikuradse vergleicht. 
Die berechneten Geschwindigkeitsprofile fiir die Strémung in glatten Rohren als 
auch in Rohren mit unterschiedlichster Rauhigkeit stimmen mit den experimentell 
sich ergebenden Profilen, abgesehen von kleinen Abweichungen, recht gut iiberein. 
Bei einem Rohr mit rechteckigem Querschnitt ergeben sich starke Abweichungen. 
Danach diirfte die angegebene Formel fiir glatte Rohre im Bereich von Re = 4-108 
bis 3,2-108, bei rauhen Rohren von Re = 1,1-10% bis 9,7-105 experimentell be- 
statigt sein. Homann. 
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Hans Fischer. Die Beseitigung von Schwingungen an iiber- und 
-unterstrémten Wehren. Mitt. Forsch.-Anst. Gutehoffnungshiitte Oberhausen 
(Rhld.) 5, 75—88, 1937, Nr.4. (MAN Gustavsburg.) Dureh Modellversueche (Druck- 
messungen) an iiber- und unterstr6mten Wehren wird nachgewiesen, daX die 
Schwingungsanfachung im Strahl selbst liegt. Ahnlich wie bei den Kapillarwellen 
und beim schwingenden Strahl beim Ausflu8 aus Offnungen kommt hier die Ober- 
flachenspannung zur Wirkung. Beliiftung und hydraulisch giinstige Formgebung 
des iiberstrémten Wehres sind nur von geringem Einflufi auf die Schwingungs- 
bildung. Die Schwingung im Uberfallstrahl wird durch Stérkérper beseitigt, die 
am Klappenrand des Wehres befestigt sind. Die vorstehenden Erkenntnisse haben 
sich bei grofen tiberstrémten Wehren (z. B. Donau-Kachlet) praktisch bewahrt. In 
einer zweiten Arbeit werden die Unterstr6mungsschwingungen gesondert behandelt. 
Johannes Kluge. 
G. P. Lutschinski und A. I. Lichatsehewa. Untersuchung der Viskositit 
der Halogenverbindungen der Elemente der 5. Gruppe des 
periodischen Systems. Journ. phys. Chem. [russ.: Shurnal Fisitscheskoi 
Chimii] 7, 546—548, 1936. Es wurde die Viskositat von PCl;, AsCl,, SbCls, PBrs, 
AsBrz; und SbBrs; in Abhingigkeit von der Temperatur untersucht und festgestellt, 
da die Viskositét- durch die Batschinskysche Formel ausgedriickt werden 
kann. Es zeigt sich weiter, dafi das molare Grenzvolumen sich additiv aus den ent- 
sprechenden Atomgréfen zusammensetzt, wobei die Volumen der Chloride gréfer 
sind als die der Bromide. Die Grenzvolumen der Elemente der 5. Gruppe des 
-periodischen Systems verringern sich mit dem Ansteigen des Atomgewichtes. 
: *Klever. 
U. Dehlinger. Diffusion, Entmischung und Keimbildung. ZS. f. 
Unterr. 50, 184—139, 1987, Nr.4. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Metallforsch. Stuttgart.) 
Zur Beschreibung des Ablaufes von Reaktionen im festen und fliissigen Zustand 
kommt man mit den fiir ideale Gase ausgearbeiteten rein kinetischen Gleichungen 
nicht aus, sondern braucht eine Vereinigung von Kinetik und Thermodynamik. Die 
Diffusionsgleichung kann als eine solche aufgefafit und daher thermodynamisch 
erweitert werden; zusammen mit der Voraussetzung, daf} keine Reaktionen von 
hoéherer als etwa dritter Ordnung vorkommen, gibt sie dann die Temperaturabhangig- 
keit der Keimbildung bei der Entmischung (Kaltaushaértung) und der spontanen 
Trépfchenbildung bei der Kondensation wieder. Dabei zeigt sich, dafi diese Vor- 
giinge in den sogenannten grundsitzlich instabilen thermodynamischen Zustands- 
gebieten eintreten. Dehlinger. 


Josef Miiller-Strobel. Diffusionserscheinungen und Temperatur- 
felder bei erstarrenden Schmelzen. ZS. f. Krist. 96, 466—480, 1937, 
Nr. 6. (Schlieren b. Ziirich.) Allgemeine Uberlegungen zur Bestimmung des durch 
das Zustandsdiagramm binirer Systeme geforderten Konzentrationsausgleichs 
wihrend der Erstarrung oder zur Berechnung des wahrend der Erstarrung herrschen- 
den Temperaturfeldes aus Messungen der dabei eingetretenen Seigerung. Zuniachst 
wird vorausgesetzt, dai durch die (zeitlich sich verschiebenden) Erstarrungsflachen 
‘keine Diffusion durchgeht; die Lésung der Diffusionsgleichung fiir diese Rand- 
‘bedingung wird angegeben. Weiter werden Ansitze angegeben, bei welchen ein 
‘Durchgang durch die Erstarrungsfliche beriicksichtigt ist. Dehlinger. 


iI. Sakurada und M. Taniguchi. Uber die Diffusion von hetero- 
dispersenStoffen. ZS. f. phys. Chem, (A) 179, 227—234, 1937, Nr. 3. (Techn.- 
chem. Inst. Univ. Kioto.) Es wird gezeigt, dafi fiir die Auswertung der Ergebnisse 

ron Diffusionsmessungen nach der Oe holmschen Methode auch fiir heterodisperse 


offe die bekannte Formel von Stefan angenahert giiltig ist. Der mit Benutzung 
a 
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dieser Formel aus den Versuchen abgeleitete Diffusionskoeffizient D des Gemisches 
hangt mit den Diffusionskoeffizienten [ der einzelnen, monodispersen Bestandteile 


2 
und ihren Konzentrationen c; in % durch die Formel D = ~ sae zusammen. 
(= e,|VD +) 
a ‘ 
Die Giiltigkeit dieser Beziehung wird durch Diffusionsversuche an kiinstlichen Ge- 
mischen bewiesen. Firth. 


Hiroshi Adzumi. On the Flow of Gases through a Porous Wall. Bull. 
Chem. Soc. Japan 12, 304—312, 1937, Nr.6. (Chem. Inst. Univ. Tokyo.) In einer 
friiheren Arbeit (Bull. Chem. Soc. Japan 12, 292, 1937) hat der Autor eine Formel 
fiir die Menge eines Gases‘vom Molekulargewicht M, der Viskositaét 7, der Tem- 
peratur 7 und dem Druck p aufgestellt, die unter der Wirkung der Druckdifferenz 
eins durch eine Kapillare von gegebenen Dimensionen herausstrémt. Unter der An- 
nahme, daf} eine porése Wand als ein System von parallel und hintereinander ge- 
schalteten Kapillaren aufgefaBt werden kann, wird auf Grund dieser Formel die 
Grofe K fiir den Durchflufi durch eine solche Wand berechnet. Es ergibt sich der 


folgende Ausdruck: K = E: (p/n + F\(T/M), worin # und F Konstanten sind, die 
von der Dicke und der Flache der Platte und der Zahl und dem Durchmesser der 
Poren abhingen. Die Formel gibt Beobachtungen von Sameshima an verschie- 
denen porésen Maferialien und mit verschiedenen Gasen sehr gut wieder und ge- 
stattet auf Grund der Versuchsdaten die Berechnung der Porenzahl und -gréfie 
dieser Materialien. Fiirth. 
Selig Hecht, Aurin M. Chase and Simon Shlaer. The diffusion coefficient 
and molecular size of visual purple. Science (N. 8S.) 85, 567—568, 
1937, Nr. 2215. (Lab. Biophys. Columbia Univ.) Nach der Methode von Northrop 
und Ansom wird der Diffusionskoeffizient von Sehpurpurlésungen bestimmt und 
ergibt sich zu 0,019 cm2/Tag bei 6°C. Hieraus folet nach der Einsteinschen 
Formel ein Molekularradius von 6,26-10~7em, was darauf hindeutet, das es sich 
um ein Protein handelt. Bei Zugrundelegung des spezifischen Gewichtes 1,3 wie fiir 
die meisten Proteine ergibt sich ein Molekulargewicht 810 000. Fiirth. 


D. Mae Gillayry. On the theory of diffusion in fast streaming 
vapours. Trans. Faraday Soc. 33, 4833—439, 1937, Nr.3 (Nr.191). (Dep. Chem. 
Columbia Univ. N. Y.) Es wird eine neue Diffusionskammer zur Trennung von 
Isotopengemischen nach der Hertzschen Methode beschrieben, Sie besteht aus — 
zwei zylindrischen Réhren mit den Radien R; und Rs (3 < R;), die koaxial hinter- 
einander angeordnet sind, so dafi zwischen den einander zugekehrten Offnungen ein 
kleiner Zwischenraum h besteht. Beide R6hren sind von einem dritten, koaxialen 
Rohr mit dem Radius R:> Rk; umschlossen. Der Hg-Dampf strémt durch Ri, das 
Isotopengemisch in dem Zwischenraum zwischen R; und R2, beide mit der gleichen 
Geschwindigkeit. Auf der Strecke h findet in radialer Richtung die Diffusion des 
Isotopengemisches gegen den Hg-Dampf statt. Die rascher diffundierende Kom- 
ponente sammelt sich in R3, die langsamer diffundierende zwischen Rs und Rs. Fir 
das Mischungsverhaltnis der beiden Fraktionen im stationiren Zustand wird auf 
Grund der Diffusionstheorie eine Formel angegeben, die aber einem recht ver- 
wickelten Bau hat. Eine einfachere Formel, die niherungsweise verwendet werden 
kann, ergibt sich, wenn man statt der beschriebenen zylindrisch-symmetrischen eine 
ebene Anordnung verwendet. Fiirth. 


Richard M. Barrer. Nature of the Diffusion Process in Rubber. 
Nature 140, 106—107, 1937, Nr. 3533. (Lab. Colloid Se. Cambridge.) An Beobachtungen 
verschiedener Forscher tiber die Abhingigkeit der Diffusionsgeschwindigkeit ver- 
schiedener Gase durch Paragummi und vulkanisierten Gummi von der Tempera 

‘ : ; 
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wird gezeigt, dafi diese Abhingigkeit dem gleichen Gesetz gehorcht, das fiir einen 
unspezifischen, aktivierten Diffusionsproze® gilt. Die Aktivierungsenergien werden 
berechnet und es zeigt sich, daf sie fiir den reinen Paragummi viel gréfer sind als 
fiir den vulkanisierten Gummi. Fiirth. 


F. J. Bourriéres. Sur les autooscillations de jets réels en milieu 
identique par autoplissements. C. R. 205, 111—113, 1937, Nr.2. Die 
Eigenschwingungen eines Fliissigkeitsstrahles, der in einen unendlich ausgedehnten 
Fliissigkeitsbereich von derselben Beschaffenheit wie die strahlbildende Fliissigkeit 
hineinschieBit, werden mit Hilfe von Photographien unter mannigfachen Versuchs- 
bedingungen untersucht. Die aus den Versuchsbedingungen abgeleiteten Gleichungen 
bestatigen die entsprechenden theoretischen Untersuchungen. Eine Anzahl von 
Strahlphotographien ist der Arbeit beigefiigt. Homann. 


Gerhard Schmid und Lothar Ehret. Beeinflussung der elektro- 
lytischen Abscheidungspotentiale von Gasen durch Ultra- 
schall. ZS. f. Elektrochem. 43, 597—607, 1937, Nr.8. (T. H. Stuttgart; Kaiser 
Wilhelm-Institut f. Metallforsch. Stuttgart.) [S. 2347.] Schmellenmeier. 


Bohuslay Pavlik, Untersuchung der Biegungsschwingungen 
rhombischer Platten mit freien Randern. Akust. ZS. 2, 161—169, 
(1937, Nr.4. (Phys. Inst. Karls-Univ. Prag.) Es wird die Theorie der Biegungs- 
-schwingungen bei rhombischen Platten unter Verwendung der Ritz schen Methode 
erweitert. Um eine voll befriedigende Ubereinstimmung von Theorie und Experi- 
‘ment zu erreichen, wird auf die Abweichungen bei der numerischen Rechnung von 
der Goldmannschen Rechnungsart hingewiesen. Denn mit der vorliegenden 
Arbeit wird der bisher noch fehlende Vergleich der Ergebnisse von Theorie und 
Experiment hinsichtlich der Theorie von Goldmann nachgeliefert. Numerisch 
werden die Biegungsschwingungen von rhombischen Platten mit drei verschiedenen 
Winkeln a berechnet. Dabei haben die Staubfiguren in allen Fallen dieselbe Form 
wie bei der entsprechenden Schwingungsart der quadratischen Platte. Nur ist das 
Bild entsprechend der rhombischen Plattenform verzerrt, und Theorie und Ex- 
periment stimmen um so besser iiberein, je gréfer der Winkel a ist. — Zur experi- 
mentellen Prifung der theoretischen Ergebnisse werden Platten aus rostfreiem 


Stahl verwendet und magnetostriktiv erregt. Martin. 
Guido Wiinsch. AufgabenderRegelunginder Verfahrenstechnik. 
ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 1057—1064, 1937, Nr. 37. (Berlin.) Dede. 


H. Szepanik. Zur Kenntnis der Schweifibarkeit binarer Alumi- 
niumbronzen. Elektroschweifiung 8, 28—32, 69—76, 93—94, 1937, Nr. 2, 4 u. 5. 
Die Bedingungen einer méglichst einwandfreien Gas- und Elektroschweiiung von 
Aluminiumbronzen — deren schlechte Verbindbarkeit bei sonst guten Eigenschaften 
ihre technische Verwendung bisher vielfach ausgeschlossen hat — wurden durch 
eine umfangreiche Untersuchung an einer Bronze mit 96 % Cu, 4% Al geklart. Als 
Ursache der schlechten Schweifibarkeit ergab sich die durch die hohe Arbeitstempe- 
ratur (1100°) bedingte Bildung dichter Aluminiumoxydhaute. Schweifungen ohne 
FluSmittel, mit ungetauchten Elektroden sowie mit den handelsiiblichen Flufimitteln 
der Kupfer- und Aluminiumschweifiung sind demnach vollstindig unbrauchbar, da 
grofie Mengen Oxyde und Schlacke in der Schweifinaht zuriickbleiben. Dagegen 
wurden durch eine systematische Uberpriifung zahlreicher Fluoride in bestimmten 
Mischungen von Bor- und Silicofluoriden des Natriums und Kaliums mit anderen 
hdher dissoziierenden Fluoriden neue, zur beseitigung grofer Mengen von Alu- 
miniumoxyd geeignete Fluimittel erkannt, die als Umhiillung von Schweifistiiben 
bzw. Elektroden ein feblerloses Schweifien gestatten. Die Eigenschaften solcher 
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Schwei®fungen an 3, 6 und 10mm starken Blechen wurden durch metallographische, 
technologische und roéntgenographische Untersuchungen gepriift. Kussmann. 


Ja. B. Fridman. Schwere Gufstiicke mit hoher Schlagfestigkeit. 
Nickel Cast Iron News 8, 4—5, 1937, Nr. 2. [S. 2333.] 

Ja B. Fridman. Sonderstahle mit anomaler Warmeausdehnung 
und anomalem Elastizitatsmodul. (Zur Theorie der ,,Invar“- und 
»Hlinvar“-Legierungen.) Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja Stal] 5, 47—54, 1937, 
Nr. 2380)) *Hochstein. 


G. Bierett. Uber die Abhangigkeit von Nahtbeschaffenheit und 
mechanischen Higenschaften. Elektroschweifiung 8, 148—152, 1937, 
Nr.8. (Materialpriifungsamt Berlin-Dahlem.) Der Einfluf der Beanspruchungsart 
und Beanspruchungsrichtung im Zusammenhang mit der Nahtbeschaffenheit ge- 
schweifiter Stumpf- und Kehlnahte fiir die Dauerfestigkeit wird erértert. Ferner 
werden die Schweifinahtrifempfindlichkeit und die Rifigefahr infolge Bildung harter 
Ubergangszonen besprochen und Wege zur Vermeidung der Hartungsgefahr an- 
gegeben. Grundwerkstoffe mit besonders guten Eigenschaften miissen demnach 
auch mit entsprechend hochwertigen Arbeitsbedingungen verarbeitet werden. 
Andererseits lassen sich durch Verbesserung der Arbeitsverfahren bei einfacheren 
Werkstoffen im geschweiiten Teil im ganzen.bessere Higenschaften erreichen als 
bei Verwendung hochwertiger Werkstoffe und nicht zweckmafiger Arbeitsbedin- 
gungen. Linckh. 


E. vom Ende. Verhalten von Schmierringen. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 
586, 1937, Nr.19. (Miinchen.) Die Mitteilung ist ein kurzer Auszug aus der Arbeit 
von R. Baudry und L. M. Tichvinsky, Mech. Eng. 59, 89, 1937. Die Ol- 
forderung bei Ringschmierlagern lat sich durch geeignete Formgebung fiir den 
Querschnitt des Schmierringes giinstig beeinflussen. Besonders bewahrt haben sich 
Langsnuten in der Lufflache der Ringe. Johannes Kluge. 


S. Kyropoulos and E. I. Shobert. A Simple Method for Measuring the 
Coefficient of Nonviscous Friction of Thin Lubricating 
Layers. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 151—158, 1937, Nr.5. (Inst. Technol. Pasa- 
dena, cal.; Stackpole Carbon Comp. St. Marys, Penn.) Vergleiche die bereits friiher 
erschienene deutsche Arbeit der beiden Verff. itiber das gleiche Mefiverfahren (diese 
Ber. S. 119). Johannes Kluge. 


W. V. Boughton. Present-Day and Probable Future Electrical 
Applications in Aircraft. Electr. Eng. 56, 959—963, 1937, Nr. 8. 

R. M. Wundt. Die Bedeutung der ultrakurzen Wellen fir die 
Sicherung von Menschenleben und Material in der Luft- 
fahrt. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, Kongrefiband, Wien, Moritz Perles, 1937, 
S. 46—47. (Berlin.) : , Dede. 
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J. F. Herrick and E. J. Baldes. A Thermo-Stromuhr for Measuring 
Blood Flow. Phys. Rev. (2) 52, 244, 1937, Nr.38. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Mayo 
Found. Rochester, Minn.) Dede. 


A. van Itterbeek and W. van Dingenen. Determination of adsorption 
isotherms of hydrogen on charcoal between 909K and 50°K in 
connection with desorption experiments. Physica 4, 389—402, 
1937, Nr.5. (Natuurk. Lab. Leuven, Belg.) Mit dem Ziele, das thermodynamische — 
Gleichgewicht bei Desorptionsversuchen nach Simon zu ermitteln, haben die Verff. 
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die Absorptionsisothermen des Wasserstoffs an Adsorptionskohle im Temperatur- 
bereich von 90 bis 50° abs. gemessen; hierbei wurden zwei verschiedene gut adsor- 
bierende Holzkohlen benutzt. Aus den gemessenen Isothermen haben die Verff. dann 
die Adsorptionswirme mit Hilfe der Clausius-Clapeyronschen Gleichung 
berechnet; die Isothermen der Adsorptionswarme als Funktion des Adsorptions- 
druckes sind hyperbolische Kurven. Anschliefiend haben die Verff. neue Desorp- 
tionsversuche mit verschiedenen Anfangsdrucken und Anfangstemperaturen aus- 
gefiihrt; aus den Abkiihlungsversuchen in Verbindung mit den Ergebnissen der 
Isothermenmessungen schlieBen die Verff., dafi man bei einem Anfangsdruck von 
wenigstens 2,5 Atm. ausgehend von 67° abs. die kritische Temperatur des Wasser- 
stoffs erreichen kénnte. Tatsachlich konnte aber die errechnete Temperatursenkung 
durch Desorption nicht erreicht werden. So erreichten die Verff. z. B. mit Desorex- 
B-Kohle mit einem Anfangsdruck des H, von 65,8em Hg eine Temperatursenkung 
von 90,46 auf 62,56°, also um 27,90, mit einem Anfangsdruck von 58,4 cm Hg eine 
Temperatursenkung von 67,29 auf 47,679 abs., also um 19,62°. Die Verff. gelangen 
zu dem Schluf, da es vorteilhaft ware, eine Kohleart zu finden, deren Adsorptions- 
warme bei der Senkung des Druckes von 700mm auf 1mm Hg sehr langsam 
_ wichst. Justi. 
Paul Libessart. Photographische Pyrometrie im kurzwelligen 
Licht. Congr. int. Photogr. sci. appl. Procés Verbaux, Rapports, Mém. 9, 762—767,. 
1936. (Paris.) Zur Messung der Héchsttemperaturen bei der Verbrennung von 
Schieipulver im geschlossenen Gefaf wird ein langes und schmales Spektrum mittels 
eines Spektrographen grofer Dispersion und Lichtstarke auf einem Film auf- 
gezeichnet, der sich auf einer Trommel von bekannter Umdrehungszahl befindet. 
Die Anordnung erlaubt eine Zeitbestimmung von etwa 0,00001s. Die Versuche 
ergaben eine Temperatur von 4230°. *Ku. Meyer. 


A. Frank und K. Clusius. Zur Entropie des Methans. ZS. f. phys. Chem. 
(B) 36, 291—300, 1937, Nr.3. (Phys.-Chem. Inst. Univ. Miinchen.) Bereits vor- 
liegende Messungen von Clusius tiber die spezifische Warme des kondensierten 
Methans und neue, hier mitgeteilte kalorimetrische Untersuchungen von Perlick 
iiber die Energetik der Tieftemperaturumwandlung des CH, werden zu einer ge- 
nauen Berechnung der Entropie und der Dampfdruckkonstanten benutzt. Die Be- 
rechnung der Entropie des Methans im idealen Gaszustand am Siedepunkt gestaltet 
_ sich folgendermafen: 


0° abs. bis 90,6° abs., unterhalb von 11° abs. Renee mit D Naat 13,65, 


Schmelzentropie bei 90 ,6° abs. , at th 
90,6° bis 99,54° abs. hs p area. y, 3. wel 208 
Verdampfungsentropie, 7’ — 99, 549, p = — 246,13 mm ‘He. RRS Staal Gn 
Kompressionsentropie 246,13—760 mm Hg a Pe Aiica A Sule OD Re 
Pea eDISe hited mee em tr. Vee ss! RNa oe a nee ay Seria 0B 618) 
Berthélotkorrektion fiir ‘idealen Gaszustand Bett ht ai Se meet teks (0,08 


_ Siedepunktsentropie bei p = 1 Atm im idealen Gaszustand in (Clausius). 86,53 + 0,1 


_ Demgegeniiber betrigt die statistisch unter Beiseitelassung der Kernspinanteile be- 
rechnete Siedepunktsentropie in bester Ubereinstimmung hiermit 36,61, Clausius, 
_ wenn man mit Teller ein mittleres Tragheitsmoment von J = 5,30-10~" g- em? an- 
'nimmt. Entsprechend gut stimmen die chemische und die Dampfdruckkonstante 
_ tiberein: i, = —1,94, 4, = —1,91. Zur Klérung dieser Ubereinstimmung, wie 

e z. B. bei Hz nicht besteht, werden folgende fiinf Méglichkeiten diskutiert: 1. Die 
Kernspinmultiplizitat und die Rotationseigenschaften von ortho-, para- und meta-CH, 
bleiben erhalten; dann miiBte Syrerm um 2 2/16 kleiner als Sgya¢ sein. 2. Die Rota- 
_tionsentartung der tiefsten Zustiinde wird aufgehoben; dann sollte Sperm um 
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9/16 R-In3 gréfer als Sgta¢ Sein. 3. Die Interkombination der drei Termsysteme 
ist gestattet; dann sollte Sj,porym UM maximal R-Ini6 — R-1In5 groéGer als S.yq4 sein. 
4, Die Rotationsentartung ist partiell aufgehoben, dann wird Sgtat = Stherm, jedoch 
ist diese Annahme unwahrscheinlich. Damit bleibt nur die Méglichkeit, da 5. im 
Gitter die Unterscheidung der drei Termsysteme ihren Sinn verliert und daf alle 
Bewegungsméglichkeiten der Molekiile durch ein Kontinuum beschrieben werden 
miissen. Damit entfallt die Méglichkeit, die sogenannten Rotationsumwandlungen in 
nahe Beziehungen zu den rotatorischen Eigenschaften des Gases zu bringen. Das 
Mefiergebnis zeigt, daf beim CH, kein weiterer Umwandlungspunkt bei tieferer 
Temperatur bedeutungsvoll werden kann, waihrend Clusius und Popp beim 
CD, zwei Umwandlungspunkte gefunden haben. Justi. 


Oliver L. I. Brown and George G. Manov. The Heat Capacity of Carbon 
Disulfide from 15 to 300°K. The Entropy and Heat of Fusion of 
Carbon Disulfide. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 500—502, 1937, Nr. 3. 
(Chem. Lab. Univ. California.) Die Verff. haben die spezifische Wirme von CS, 
im Vakuumkalorimeter zwischen 15 und 297,5° abs. gemessen; danach steigt C, ohne 
Anomalien bis zur Schmelztemperatur T = 161,11° abs. an. Die Schmelzwarme wurde 
zu 1049,0 + 3cal/Mol- Grad bestimmt, wahrend indirekt Timmermanns 1350 
und Mitsukuri und Aoki 660cal gefunden hatten. Da die Verdampfungs- 
warme, die Dampfdruckkurve und die kritischen Daten bereits bekannt sind, konnte 
nun die kalorimetrische Berechnung der Siedepunktsentropie wie folgt vorgenommen 
werden: 


0° bis 15,05° abs. extrapoliert .... . EN er ate OO 25 
15,05° bis 161,11°, graphisch math ts oe pee. ee Rh ht ama ste! 
Schmelzentropie 1.049;0/161,15- se eee cee. ese), Gro 
1GL Ibis. 298, 10; oraphischivass uk eee ee ohiet te 1d OS 
298,10 bis 318,399, extrapoliert; seta woe Peel Ste h 19, 
Verdampfungsentropie 84,07 - 76,12/318,39 ..... . 20,099 
Kompressionsentropie FR -1n(736,5/760). .... . . . — 0,063 
318,39° bis 319,35°, Dampfphase, berechnet. ..... 0,036 
Berthelotkorrektion fiir Idealzustand. .... . Ae ts OM 
Siedepunktsentropie des Idealgases, p = 1Atm.. . 57,48 + 0,5 cal/Mol. Grad. 


Andererseits berechnet man mit dem von Cross angegebenen Tragheitsmoment 

und den Schwingungfrequenzen », = 655,5, v = v3; = 396,8 und », = 1532 cm™ 
statistisch eine Siedepunktsentropie von 57,60 cal/Mol- Grad, die mit dem oben } 
angegebenen kalorimetrischen Wert innerhalb der Fehlergrenzen tibereinstimmt. 
Justi. 
Isamu Nitta and Katsuji Suenaga. Preliminary Noteonthe Anomalous 
Specific Heat of Deuterio-Ammonium Chloride, ND,Cl, in 
Crystalline State. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 32, 883—86, 1937, — 
Nr. 711. Die Verff. haben untersucht, ob ND,Cl ebenso wie NH,Cl eine Anomalie 
der spezifischen Warme zeigt. Das bendtigte ND,Cl stellten sie durch eine Aus-— 
tauschreaktion her, indem sie NH,Cl in D,O lésten, abdampften, und diesen Lésungs- 
prozeB mit neuem schwerem Wasser mehrmals wiederholten, bis ein D-Gehalt von 
92,5 % erreicht war. Die Dichte des Praparates wurde réntgenographisch zu 1,64 
bestimmt. Die spezifische Warme dieses ND,Cl wurde im Vakuumkalorimeter zwi- — 
schen —170 und + 25°C aufgenommen; hierbei ergab sich ein C,-Maximum bei 
— 24° anstatt bei — 40°C wie beim NH,Cl. Dies Ergebnis steht ‘in guter Uber- 
einstimmung mit dem inzwischen verdffentlichten Befund von Mullerund Smits. 
Die Verff. besprechen die verschiedenen Erklarungsméglichkeiten fiir diese Ver-— 
schiebung der Umwandlungstemperatur und stellen eine ausfiihrlichere Veréffent- 
lichung in Aussicht. Justi. 
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Kenneth 8. Pitzer. Thermodynamic Functions for Molecules 
Having Restricted Internal Rotations. Journ. Chem. Phys. 5, 469 
—472, 1937, Nr.6. (Dep. Chem. Univ. Berkeley, Cal.) Das Vorhandensein einer 
Potentialschwelle von etwa 3000 cal/Mol, die nach Kemp und Pitzer sowie nach 
Howard die freie Rotation der Methylgruppen im Athanmolekiil behindert, macht 
es wahrscheinlich, das solche inneren Rotationen auch bei einer grofen Anzahl 
anderer organischer Gase auftreten. Insofern erscheint es wiinschenswert, Tabellen 
zu besitzen, die die Berechnung der kalorischen Daten dieser Gase unter Beriick- 
sichtigung Her inneren Rotation erleichtern. Solche Rechentafeln gibt der Verf. hier 
wieder, wobei als Argument die Gréfe V/R-T auttritt, in der V die Hohe des 
Potentialmaximums in cal/Mol bedeutet. Die vierfache Tabelle gibt die Beitrige der 
inneren Rotation zur Entropie, freien Enthalpie, Enthalpie und spezifischen Wirme 
an. Das Anwendungsgebiet der Tafeln erstreckt sich auf mittelgrofe Werte von 
V/RT; bei groBen Werten erhalt man abschatzbare Fehler, bei kleineren bringt 
man an den entsprechenden Werten fiir ganz freie Rotation nur eine geschitzte 
Korrektur an. ; Justi. 


Kenneth S. Pitzer. Thermodynamics of Gaseous Hydrocarbons: 
Bihane, Ethelene, Propane, Propylene, n-Butane, Iso- 
butane, 1-Butane, Cis and Trans 2-Butanes, Isobutene, and 
Neopentane (Tetramethylmethane). Journ. Chem. Phys. 5, 473—479, 
1937, Nr. 6. (Dep. Chem. Univ. Berkeley, Cal.) Die bisher aufgetretenen Diskrepanzen 
zwischen den Ergebnissen statistisch-mechanischer Berechnungen und kalorimetri- 
schen Messungen kalorischer Daten kénnen teilweise dadurch verursacht sein, dais 
man bei Kohlenwasserstoffmolekiilen eine vollig freie Rotation von Molekiilteilen 
angenommen hatte. Mit Hilfe der in der vorangegangenen Ver6ffentlichung mit- 
geteilten Rechentafeln berechnet Verf. neue Werte fiir die virtuellen Entropien von 
Olefinen und fiir die freien Energien von Hydrierungen, die mit den kalorimetrisch 
ermittelten Werten recht gut iibereinstimmen; dabei ist der Betrag der die freie 
Rotation hindernden Potentialschwelle bestméglich angepafit worden. Eine gréfere 
Genauigkeit der statistischen Berechnung, wie man sie bei einfachen Molekiilen 
erreicht, kann hier nicht erwartet werden, weil nicht nur die genaue Hohe der 
Potentialschwelle, sondern auch die Frequenz der als harmonisch angenommenen 
Atomschwingungen im Molekiilverband ungeniigend bekannt ist. Immerhin kann 
man aus der erzielten Ubereinstimmung entnehmen, daf} die nach einem gewissen 
Schema gewahlten Konstanten einigermafien zutreffen. Die auf diese Weise er- 
probten Molekiilkonstanten werden anschliefiend zusammen mit bekannten Zahlen 
fiir Verbrennungs- und Hydrierungswarmen benutzt, um die Standardentropien und 
die Anderung der Entropie, Enthalpie und freien Enthalpie von zwolf Kohlenwasser- 
stoffen bei ihrer Bildung aus f-Graphit und H»-Gas zu berechnen; ebenso werden 
die freien Enthalpieanderungen bei der Bildung dieser zw6lf Kohlenwasserstoffe fiir 
zwolf verschiedene Temperaturen zwischen 300 und 1500° abs. tabelliert. (Die be- 
handelten Kohlenwasserstoffe sind im Titel angegeben.) Justi. 


BE. Andronikasehwili. Uber die Bildung von Zentren der Phasen- 
umwandlungen in kondensierten Systemen. Acta Physicochim. 
URSS. 6, 689—700, 1937, Nr.5. (Phys. Inst. Univ. Tbilisi.) [S.2324.] Justi. 


W. Seith und 0. Kubasehewski. Die Bildungswirmen einiger. Le- 
gierungen. ZS. f. Elektrochem. 43, 7483—749, 1937, Nr.9. (Stuttgart, K. W.-Inst. 
Metallforsch.) Die angewandte Methodik entspricht, mit wenigen Anderungen, der- 
jenigen von Oelsen (vgl. diese Ber. S. 1780), nur wird mit kleineren Mengen, und 
den niedigeren Schmelz- und Siedepunkten der betreffenden Metalle entsprechend, 
mit tieferen Anfangstemperaturen gearbeitet; auch ist die Mischungsmethode ein 
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wenig anders. Fiir Blei, Magnesium und Cadmium wird der Warmeinhalt zwischen 
der (fiir Warmeverluste empirisch korrigierten) Ausgangstemperatur und 20° ge- 
messen. Unsicherheit der Resultate etwa 6%. — Untersucht werden die Systeme 
Pb—Mg, Pb—Na, Pb—Li, Bi—Mg, Bi—Na, Bi—Li. Aufier den Bildungswirmen der 
festen Legierungen bei 20° werden fiir die Systeme Pb—Mg und Bi—Mg auch die 
Bildungswarmen bei 860° abgeleitet. Die Resultate sind denen von Oelsen- 
Kérber &hnlich: Bildungswarmen von der Gréfenordnung salzartiger Ver- 
bindungen, kein wesentlicher Unterschied zwischen Verbindung und Mischkristall; 
der von W. Biltz vermutete Zusammenhang zwischen den Bildungswarmen eines 
ganzen Systems und der Differenz der Normalpotentiale der Komponenten wird an 
einem gréferen Zahlenmaterial gepriift und im allgemeinen bestatigt. W.A. Roth. 


Friedrich Weibke. Beitraige zur systematischen Verwandtschafts- 
lehre. 71. Uber die Bildungswarmenim System Kupfer-Zink. 
ZS. {. anorg. Chem. 232, 289—296, 1937, Nr.3. (Inst. anorg. Chem. T. H. Hannover.) 
Bei der Berechnung von Bildungswirmen im System Zn—Cu aus elektrochemischen 
Messungen von Olander traten Unstimmigkeiten auf, die vielleicht auf un- 
geniigender Diffusion innerhalb der Versuchsproben beruhen. Verf. hat sich daher 
in der vorliegenden Arbeit bemiiht, die Bildungswarmen der a-Phase des Systems 
Zn—Cu besonders in der Nahe der Phasengrenze durch Haufung der Beobachtungen 
genauer zu bestimmen und gleichzeitig auch einige zinkreichere Legierungen zu 
messen. Die kalorimetrische Messung geschah nach dem Verfahren, die Lésungs- 
wirmen der Legierungen und der unverbundenen Metalle zu messen und aus der 
Differenz der Lésungswarmen die Bildungswarme abzuleiten. Das Kalorimeter nach 
Biltz, Rohlfs und von Vogel wurde bei 90°C mit Herschkowitzscher 
Lésung unter Zusatz von etwas Bromwasser benutzt; stark saure Lésungsmittel 
hatten undefinierbare Mengen H», entwickelt. Von den ausgerechneten Mefiergeb- 
“nissen sei die folgende Tabelle wiedergegeben, die die Bildungswirmen fiir einige 
ausgezeichnete Konzentrationen der bei Zimmertemperatur bestandigen Legierungs- 
phasen des Systems Zn—Cu enthalt. 
Bildungswarme [keal/g - Atomlegierung) 


Atom-°/9 nach Olander nach yon Samson- nach Biltz 
Phase Zn Formel und Weibke Himmelstjerna und Pieper 
a 39,0 — 2,35 2,0 — 
‘ 45,0 A 2,46 2,3 — | 
a 2,57 2, ae : 
{ 58,5 phic, 2,9 — | 
Mee GWE: Cus Zng 2,83 38,0 352 
| 69,0 2,49 23 oe . 
{ 78,0 ; 2,00 1,6 — ; 
Pra B5 Oat aoe 1,40 11 na | 
7 98,0 = 0,2, 0,2 — -. Justin 


M. V. Poljakoy and K. K. Grianenko. The Influence of the Solid Phase 
on the Thermal Ignition of the Mixtures CH,+20,. Acta Physico-~ 
chim. URSS. 6, 587—608, 1937, Nr. 4. (Artom Min. Inst. Dniepropetrowsk.) [S. 2332.] — 

Justi. 
A. E. Malinowski und D. W. Maljar. Der Einfluf& der Elektroden- . 
temperatur auf die Entziindung eines Gasgemisches durch 
einen elektrischen Funken. Journ. techn. Phys. [russ.: Shurnal a 
scheskoi Fisiki] 6, 1076—1081, 1936. (Dnjepropetrovsk.) Es wurde eine Methode 
zur Bestimmung der Elektrodentemperatur entwickelt. — Versuche mit Methan- 


Luftgemischen (etwa 9 % CH,) ergaben, dafs die Elektrodentemperatur 150°, wahrend 
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die Entziindungstemperatur 750° betriigt; die Entziindung des Gasgemisches erfolgt 
daher im Gasraum und wird nicht durch die Erwirmung der Elektroden verursacht. 

*Gerassimoff. 
Max Serruys. Compléments a la théorie de l’inflammation 
nucléaire sur le cognement dans les moteurs a essence. C.R. 
205, 109—111, 1937, Nr.2. Die am Ende der Verbrennung in dem noch nicht ver- 
brannten Teile des Brennstoffgemisches mégliche Ziindung kann, je nach dessen 
Volumen, eine Detonation oder eine Pseudodetonation zur Folge haben. Auf letztere 
kann unter Umstanden eine wirkliche Detonation vor Beendigung der Verbrennung 
folgen, die aus drei Phasen (Abbrennfortpflanzung, Pseudodetonation, Detonation) 
besteht. Aus einer vom Verf. friiher aufgestellten Theorie lassen sich noch kompli- 
ziertere Prozesse ableiten, die im einzelnen angegeben werden. Bernat. 


Dragoljub Milosawljewie. Die Zustandsgleichungen von van der 
Waals und von Clausius. Glassnik chemisskog Druschtwa Kralewine 
Jugosslawije [Bull. Soc. chim. Roy. Yougoslavie] 7, 79—84, 1936. [Orig.: serb.; Ausz.: 
franz.] (Techn. Fak. Univ. Belgrad.) Um das Druckkorrekturglied in der Gleichung 
(p+ 1) (v — b) = R, T zu finden, wendet Verf. die kinetische Gastheorie und das 
Newtonsche Gesetz der Molekularanziehung an. Zwischen einer Masse m und 
einer im Abstand h davon befindlichen Masse r?.7-o (o = Oberflichendichte der 
Flache S; r = Radius des betrachteten Flachenstiicks) ist die Anziehung gegeben 
durch: F = 2mozx (1 — hi r2 --h?). Zwischen einem Molekiil und den in seiner 
Anziehungssphare R im Abstand a von der Wand gelegenen Molekiilen besteht die 
Anziehung F, = mo x- (R — x)2/R(e@ = Gasdichte). Das Molekiil bewegt sich senk- 
recht zur Wand mit der Geschwindigkeit mo: (R—«x)?/R = m- d2a:/dt?; es ist 
uj = UZ ?/, R® ox (wu: = Geschwindigkeit des Molekiils fiir « = R, u, fiir « = 0). 
Dementsprechend ist p; = */3- (M/v)- uj? und pe = 1/3: (M/v) - u2. Es wird schlieBlich 
erhalten: (p, -- a R? M/9v?)-(v —b) = R, T. Aus der Beziehung von Clausius 
ergibt sich a als Temperaturfunktion: a = «:-U-%-v2/(ve—%)3; f(T) = Um 
- D2/(v2 — 1); demnach ist: (p-+a-f (T)/v?) @—b) = RT. Bei CO, ist T-f (1) 
etwa konstant. *R. K. Miiller. 


Dragoljub Milosawljewie. Uber die Zustandsgleichung realer Gase. 
Glassnik chemisskog Druschtwa Kralewine Jugosslawije [Bull. Soc. chim. Roy. 
Yougoslavie] 7, 87—90, 1936. [Orig.: serb.; Ausz.: franz.] (Techn. Fak. Univ. 
Belgrad.) (Vgl. vorstehendes Ref.) Wenn auf Grund der Annahme, dai} @ und 6 in 
der van der Waalsschen Gleichung nicht konstant sind, «@ als Temperatur- 
funktion angesehen wird, erhalt man die Gleichung von Clausius, die aber auch 
vom Versuch nicht bestitigt wird. Verf. macht die zusitzliche Annahme, da b fiir 
isotherme Anderungen konstant, also nur von der Temperatur abhangig ist, a da- 
gegen vom Druck, Volumen und Temperatur. Man erhalt so die Beziehung: 


p+ [r T/(v — b)2] - 0/2 + 4/2v- da/dv = [rT/(v — d)]. 
Bei der Priifung an den Daten fiir CO, ergibt sich Ja@/d7 = 2360. Es ist noch fraglich, 
ob tatsichlich b nicht konstant ist oder die Zahlenangaben mit Versuchsfehlern be- 
haftet sind. *R. K. Miiller. 


M. Rueman und A. Fedoritenko. Die physikalischen Grundlagen zur 
Trennung von Helium und Stickstoff. Journ. techn. Phys. [russ.: 
Shurnal technitscheskoi Fisiki] 7, 8335—342, 1937. Es wurden p — x-Diagramme der 
Mischungen von He und Np» bestimmt bei Drucken von 5 bis 150 at und bei Tempe- 
raturen von 64, 78, 90 und 108°K. 7 —a-Diagramme wurden bei 4 und 20 at be- 
stimmt. Aus J --2-Diagrammen wurden i — a-Diagramme fiir Drucke von 4 und 
20 at errechnet. ) *Schach owskoy. 
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F. 0. Koenig. The thermodynamics of the electric field with 
special reference to chemical equilibrium. Journ. phys. chem. 
41, 597—620, 1937, Nr. 4. (Dep. Chem. Stanford Univ. Cal.) Die allgemeinen thermo- 
dynamischen Gleichungen fiir Dielektrika im elektrischen Feld werden so erweitert, 
dafi} sie den Fall variabler Zusammensetzung mit enthalten; zur Ableitung bedient 
sich Verf. der einfachen Gesetzmafigkeiten des ebenen Kondensators. Es zeigt sich, 
daf} das chemische Gleichgewicht wie in gewohnlichen Systemen von einem chemi- 
schen Potential ~: abhingt. Wird eine homogene Masse des Dielektrikums von 
einem homogenen Feld durchsetzt, so gibt es drei Systeme von charakteristischen 
Funktionen, die drei Arten von Druckmessungen entsprechen. Der Verf. erértert 
den Einfluf des Feldes auf das chemische Potential und leitet dann die Haupt- 
gesetze fiir chemisches Gleichgewicht in inhomogenen elektrischen Feldern ab. 
Dabei ergeben sich u. a. eine explizite Formel fiir die Energie der dielektrischen 
Phase, die Zustandsgleichung und das Massenwirkungsgesetz fiir ideale Gase im 
elektrischen Feld, der thermodynamische Beweis fiir das Auftreten eines Konzen- 
trationsgradienten beim chemischen Gleichgewicht im inhomogenen Feld und schliefi- 
lich eine Erweiterung der Lippmannschen Elektrostriktionsformel fiir ideale 
Gase auf Gemische. Justi. 


V.Njegovan. Ubereinephinomenologische Deutung derthermo- 
dvnamischen Konstanten. Acta Phys. Polon. 6, 109—124, 1937, Nr. 2. 
(Techn. Fak. Zagreb.) In friiheren Abhandlungen hat sich Verf. bemiiht, die thermo- 
dynamischen Konstanten. phinomenologisch zu deuten, wozu er einen ,,inneren 
Effekt* einfiihrte. Die Uberpriifung seiner Uberlegungen veranla®t nun den Verf., 
auch noch einen inneren Druck einzuftihren; in der tblichen Formel fiir die Entropie- 
konstante werde i) = log mp gesetzt, worin ny den ,,inneren Druck“ des Gases bei 
T = O darstellt. Der Verf. leitet dann Formeln fiir die Dampfdruckkonstante und 
die Affinitatskonstante ab, von denen die erste ebenfalls den ,,inneren Druck“ ent- 
halt, wahrend er in der zweiten weegfallt. Justi. 


H. Schmid, R. Marechgraber und F. Dunkl. Messungen der elektro- 
lytischen Leitfahigkeit im Dienste der Thermodynamik der 
Zwischenreaktionen. ZS. f. Elektrochem. 43, 337—340, 1937, Nr.5. (Inst. 
organ. u. analyt. Chem. T. H. Wien.) [S. 2346.] Zeise. 


K. A. Guggenheim. Thermodynamics of an activated complex. 
Trans. Faraday Soc. 33, 607—614, 1937, Nr.5. (Sir William Ramsay Lab. Univ. Coll. 
London.) [S. 2322.] Justi. 


E. W. R. Steacie and H. 0. Folkins.s The decomposition of nitrous 
oxideonasilvercatalyst. Canad. Journ. Res. (B) 15, 2837—246, 1937, Nr. 6. 
(Mc Gill Univ.) Die Verff. berichten tiber eine eingehende Untersuchung der 
Kinetik des thermischen Zerfalls von Stickoxyd N.O an einer katalytisch wirkenden 
Oberflache aus fein verteiltem metallischen Silber. Der Silberkatalysator wurde aus 
fein verteiltem prazipitierten Silberoxyd durch langsame Reduktion im Wasserstoff- 
strom gewonnen (Methode von Benton und Thacker). Von Wichtigkeit erwies 
es sich, das der Katalysator wahrend der Versuche nicht mit Luft in Beriihrung kam. 
Die Reaktionsgeschwindigkeit wurde in bekannter Weise durch Messen der Druck- 
anderung in einem System mit konstantem Volumen bestimmt. Der so gefundene 
Reaktionsablauf kann durch die Formel 
K (N20) 


d 
EEN eee ste 
az 20) 1+ 6 (O.) 
gut dargestellt werden. Dieser Befund wird von den Verff. durch die Annahme ~ 
gedeutet, daf} das Stickoxyd an der Katalysatoroberflache durch Adsorption leicht | 
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gebunden ist. Sauerstoff dagegen wird durch die Adsorptionskrifte sehr viel stirker 
gebunden und bewirkt daher eine Verlangsamung der Reaktion. Zusiitzlicher Sauer- 
stoff wirkt in der aus der genannten Formel ersichtlichen Weise auf den Ablauf 
der Reaktion, wahrend er bei Platinkatalysatoren bekanntlich ein andersartiges 
Verhalten zeigt (vgl. die diesbeziiglichen Untersuchungen von Steacie und 
MeCubbin). Bomke. 


Joset Miiller-Strobel. Diffusionserscheinungen und Temperatur- 
felder bei erstarrenden Schmelzen. ZS. f. Krist. 96, 466—480, 1937, 
Nr.6. (Schlieren, Ziirich.) [S. 2295.] Dehlinger. 


A. Smits und G. J. Muller. Der Schmelzproze& von Quecksilber. 
ZS. f. phys. Chem. (B) 36, 288—290, 1937, Nr.3. (Lab. Chem. Univ. Amsterdam.) 
Die Verff. haben reines Quecksilber sorgfaltig weiter gereinigt und die Volumen- 
Temperaturkurve des Schmelzvorgangs dieses Hg im Dilatometer untersucht. Danach 
erstreckt sich der ganze Schmelzprozef iiber einen Temperaturbereich von 0,024°, 
und der beinahe vertikale Teil der V,7-Kurve geht mit Abrundungen in die 
V-Kurven der kristallinen und fliissigen Phase iiber. Obwohl das Hg sorgfiltig ge- 
reinigt war, erstreckt sich also die Umwandlungserscheinung auf ein etwa so grofes 
Temperaturintervall wie bei den friiher untersuchten Umwandlungen des NH,Cl und 
NH,Br, wo 0,010 bzw. 0,025° festgestellt wurden. Hieraus ziehen die Verff. den 
Schlufi, das die beiden Ammoniumsalze ebensogut gereinigt waren wie jetzt das 
Hg, und daf} die beiden friiher untersuchten Umwandlungen des NH,Br und NH,Cl 
-ebenso sicher ,,heterogene“ Prozesse sind wie das Schmelzen des Quecksilbers. Justi. 


Edgar R. Smith and Mieezystaw Wojciechowski. Boiling-point-composition 
diagram of the system dioxane-water. Bur. of Stand. Journ. of Res. 
18, 461—465, 1937, Nr. 4. (RP.985). Die Verff. haben den Siedepunkt von Dioxan- 
Wasser-Gemischen iiber den gesamten Konzentrationsbereich als Funktion des 
Mischungsverhiltnisses bestimmt; dabei ergab es sich, dafi} dieses System positiv 
azeotrop ist mit einer in der Temperatur so starken azeotropen Abnahme, dafi Wasser 
als Verunreinigung aus dem Dioxan mittels fraktionierter Destillation tiber eine 
wirksame Siéule quantitativ entfernt werden kann. Aufer dem Konzentrations- 
Siedepunktsdiagramm fiir normalen Druck wurde auch die Zusammensetzung des 
Dampfes iiber der Fliissigkeit untersucht. Die normale Siedetemperatur des reinen 
Dioxans ergab sich zu 101,320° C. Justi. 


W. Swietostawski and 8. Pieszeek. On the Application of a Comparative 
Method of Measurements to the Determination of Critical 
Temperatures of Individual Liquids and their Mixtures. 
Bull. int. Acad. Polon. (A) 1937, S.72—80, Nr.1/2. (Lab. Phys. Chem. Polytechn. 
Highschool Warsaw.) Die Verff. beschreiben eine Relativmefimethode fiir die 
kritischen Temperaturen von reinen Fliissigkeiten und Gemischen. Nach diesem 
Mefiverfahren untersuchten sie eine Reihe von Mischungen aus Schwefelkohlenstoff 
und Aceton; bei kritischen Bedingungen ist die wahrscheinlichste Zusammensetzung 
des Azeotrops 72,1 % Aceton. Unter diesen Bedingungen ist die kritische Tempe- 
ratur um 3,2° niedriger als bei reinem Aceton. Nimmt man also die kritische Tempe- 
ratur des reinen Acetons als Bezugspunkt, so betragt die kritische Temperatur der 
azeotropen Mischung von Schwefelkohlenstoff und Aceton 234,39 C. Justi. 


‘W. iH. Keesom. Sur les phénoménes lambda de |’hélium. Comm. 

Leiden Suppl. Nr. 80b to Nr. 241—252, 28S., 1936. Verf. legt einen zusammen- 

fassenden Bericht iiber den j-Punkt des fliissigen Heliums vor, als Beispiel einer 

besenders gut untersuchten Umwandlung hoéherer Art. Zuniachst wird die Ent- 

deckung des j-Punktes geschildert, die anlaflich von Dielektrizitiitskonstanten- 
Phys. Ber. 1937 145 
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messungen durch Keesom und Wolfke geschah und eigentlich sogar auf die 
Beobachtung von Onnes (1911) zuriickgeht, daf die Dichte des fliissigen He bei 
2,2°abs. ein Maximum aufweist. Nach dlteren Dichtekurven von Onnes und 
Boks werden die Messungen der spezifischen Warme dargelegt, die zunichst von 
Clusius und Keesom ausgefihrt und von Keesom als Umwandlung ohne 
latente Warnie durch einen Kreisprozef} thermodynamisch klargelegt wurden. Hieran 
schlieBt sich eine Diskussion der Ehrenfestschen, auf die Klassifizierung der 
Unstetigkeit von verschieden hohen Ableitungen der freien Enthalpie gegriindete 
Theorie der Umwandlungen hGéherer Art und der sich hieran anschliefienden 
groferen thermodynamischen Diskussionen. Anschliefiend werden die Isochoren- 
diagramme von W. H. und A. P. Keesom und die daraus abgeleiteten thermo- 
dynamischen Diagramme erlautert. Dann berichtet Verf. iiber die neueren Leidener 
Messungen der spezifischen Warme C, und C,,, bei denen besonders der Verlauf der 
Unstetigkeit, die Héhe des C-Maximums und die Frage einer véllig abrupten oder 
nur sehr starken kontinuierlichen Anderung der spezifischen Wirme_ beachtet 
wurden. Die Messungen lassen ein Umwandlungsintervall von nur einigen 1/:990° 
erkennen. Den Schluf bilden Betrachtungen iiber die Anderung der Viskositat, iiber 
die Frage der quasikristallinen Struktur der Tieftemperaturphase, der Nullpunkts- 
bewegunge und der Londonschen Theorie dieser Erscheinung. Justi. 


K. W. Peredelski. Magnesiumlegierung mit Antimonzusatz. Luft- 
fahrtind. [russ.: Awiapromyschlennost] 6, 42—47, 1937, Nr.2. Die -Verbindung 
Mg;Sb». bildet sowohl mit Mg als auch mit Sb einfache Eutektika, aber keine festen 
Lésungen. Sb liefert leicht mit Mg Legierungen, die an der Luft bestandig sind und 
sich leicht gieSen lassen. Die Zerreififestigkeit erreicht ein Maximum bei 0,23 % Sb, 
die Dehnung ist am gréften (13,1%) bei 0,09% Sb, die Harte betrigt bei 
0,23 % Sb 72. Die Korrosionsfestigkeit gegeniiber Siifiwasser nimmt bis zu 5 % Sb- 
Gehalt zu, die Korrosionsfestigkeit in Meerwasser nimmt mit steigendem Sb-Gehalt 
rasch ab. Die Legierungen lassen sich gut hammern; Legierungen mit geringem 
Sb-Gehalt (bis 0,34 %) haben nach dem Hammern eine Zerreiffestigkeit bis zu 
26,4 kg/mm? bei einer Dehnung von 3,5 %. Praktisch verwendbar diirften besonders 
Legierungen mit 0,1 bis 0,23 % Sb sein, die eine Zerreififestigkeit von 15,5 bis 
16,5 kg/mm2, eine Dehnung von 13 bis 10 % und eine Brinellharte bis 72 aufweisen. 

*R. K. Miller. 
W. Claus. Die Entmischungs-Vorgiange bei der Erstarrung von 
Kupfer-Blei- und Kupfer-Blei-X-Legierungen (Zweistoff- 
und Mehrstoff-Bleibronzen). ZS. f. Elektrochem. 43, 502—503, 1937, 
Nr. 8. (Berlin.) 


R. Hay, James White and Thomas H. Caulfield. The Ternary System 
FeO—AI,0;—SiO». Journ. Soc. Glass Techn. 21, Trans. S.270—280, 1937, Nr. 85. 
(Techn. Coll. Glasgow.) Dede. 


J. I. Achumow und M. P. Golowkow. Uber die chemische Zusammen- 
setzung und die optischen EHigenschaften von Lésungen, IL 
Die optischen Eigenschaften der Lésungen des Vierstoff- 
systems NH,Cl—NaCI—KCl—H.O b ei 15°. Chem. Journ. (A) Journ. allg. Chem. 
{russ.: Chimitscheski Shurnal (A) Shurnal obschtschei Chimii] 6 (68), 542—548, 1936. 
(Univ. Leningrad.) [S. 2374.] *Klever. 


E. Kaminski und G. Kurdjumow. Uber eine diffusionslose Um- 
wandlung der #-Phasein Kupfer-Zinklegierungen. (Vorl. Mitt.) 
Journ. techn. Phys. [russ.: Shurnal technitscheskoi Fisiki] 6, 984—987, 1936. (Phys. 
techn. Inst. Jekaterinoslaw [Dnepropetrowsk].) Aus der Ahnlichkeit der Zustands- 
diagramme der Systeme: Cu—Zn und Cu—Ali wird auf eine diffusionslose, martensit- 
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ahnliche Umwandlung der f-Phase im System Cu—Zn geschlossen. Eine reversible 
Umwandlung wird zunachst bei — 14° gefunden, a- und f-Phasen sind gleichzeitig 
vorhanden. Durch Abkiihlen der Legierungen in 10 %iger NaOH-Loésung in Wasser 
wird eine neue Phase erhalten: a’, mit flichenzentriertem tetragonalem Gitter und 
den Parametern: a = 3,755; c = 3,586 A; a/e = 1,047; also ein etwas verzerrtes 
a-Gitter. In den festen Lésungen der Cu-Zn-Legierungen existieren demnach diffu- 
sionslose Umwandlungen, wobei die Umwandlungstemperatur mit zunehmender Zn- 
Konzentration stark abnimmt. — Die Entstehung des tetragonalen a’-Gitters wird 
diskutiert. *Gerassimoff. 


0. K. Rice. On Transitions in Condensed Systems. Journ. Chem. 
Phys. 5, 492—499, 1937, Nr.6. (Univ. Chapel Hill, North Carol.) Die hier behandelte 
Methode zum Studium von Umwandlungen in kondensierten Systemen beruht auf 
der Anwendbarkeit der thermodynamischen Formel (0 #/)V)p~ = T (0S/) V) bei 
niedrigen Drucken. Verf. trigt nun die Gré®Ben (OE/dV)p, und T (\T/dV)>7 als 
Funktion von V graphisch auf, und zwar die zweite Gréfe fiir verschiedene Tempe- 
raturen. Die Schnittpunkte dieser Kurven geben dann Gleichgewichts- bzw. Um- 
-wandlungspunkte an. Der Verf. zeigt ferner, dafi allgemeine qualitative Uber- 
-legungen, die nur sicher bekannte Tatsachen iiber diese Kurven in Betracht ziehen, 
‘zusammen mit einer sehr wahrscheinlichen Annahme zu dem Schluf fiihren, da 
ein System bei der Temperatursteigerung von 0° abs. an mindestens eine Phasen- 
umwandlung erleiden mu, und zwar den Schmelzprozef. Auch Phasenumwand- 
lungen, die durch das Einsetzen von Rotation im Festkérper verursacht sind, werden 
behandelt; dabei werden Kurven fiir O2 und N» aus verfiigbaren experimentellen 
Daten konstruiert. Schlieflich untersucht der Verf. eine von Eyring und Hirsch- 
felder stammende Gleichung fiir die Abhingigkeit von V (0S/dV)p, von V fiir 
Fliissigkeiten und findet, daf} diese besonders bei niedrig siedenden Stoffen nicht 
gut mit den Versuchswerten iibereinstimmt. Justi. 


A. Smits and G. J. Muller. The Lowtemperature Transformation of 
Heavy AmmoniumChloride. Nature 139, 804, 1987, Nr. 3523. (Lab. Inorg. 
and Phys. Chem. Univ. Amsterdam.) Nach der Tieftemperaturumwandlung des 
NH,Cl haben die Verff. auch diejenige des ND,Cl untersucht; das schwere Ammo- 
niumehlorid erhielten sie, indem sie DC] im Vakuum durch Reaktion yon D.O. mit 
Phosphorpentoxyd erzeugten, mehrfach destillierten und schlieBlich in DO lésten. 
Hierauf stellten sie ND; aus D.,O und Mg;N2 her, destillierten auch dieses und 
lésten es schlieSlich in der DCl-Lésung. Diese Lésung wurde in einem Strom von 
trockenem Nz verdampft und das zuriickbleibende reine ND,Cl im Desiceator ge- 
trocknet. Wahrend nun gewéhnliches Ammoniumchlorid eine Umwandlung bei 
— 30°C mit einer 0,3° breiten Hysteresisschleife zeigte, erscheint die Umwandlung 
des schweren Praparates als kontinuierlich mit einer gré$ten Steilheit der V, T- 
Kurve bei — 24°C, ohne Andeutung einer Hysterese. Wahrend die Verschiebung 
der Umwandlungstemperatur nach hoéheren Temperaturen erwartet werden konnte, 
ist das Verschwinden der Hysterese und die Kontinuitét der Erscheinung iiber- 
raschend. Weitere Aufschliisse erhoffen die Verff. von Versuchen mit anderen 
D-substituierten Haliden. Justi. 


H. Zeise. Temperatur- und Druckabhangigkeit einiger 
technisch wichtiger Gasgleichgewichte. ZS. f. Elektrochem. 43, 
704—708, 1937, Nr. 8. (Dt. Chem. Ges.; Phys.-chem. Inst. Univ. Berlin.) Fiir folgende 
Gasgleichgewichte werden die Spaltungsgrade bei verschiedenen Gesamtdrucken 
zwischen 1 und 100 at im Temperaturbereiche von 1000 bis 3000° abs., in einigen 
Fallen auch fiir h6here Temperaturen, berechnet: H, ~~ 2 H, 0. == 20, H.O =~ He 
+ 1/2 O., H0—= H2-+ O, H,O [= */, H, + OH, HO [= H+ OH, CO, == CO+ 1/9 Os. 
& 
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Als Grundlage dienen die aus spektroskopischen Daten berechneten Gleichgewichts- 
konstanten K,, fiir 1 at. Zeise. 


E. Darmois. Utilisation des solutions concentrées de sels 
comme solvants. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 71S—72S, 1937, Nr. 6. 
[Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 404.] Der Verf. diskutiert die Anwendungsméglich- 
keiten und den Giiltigkeitsbereich der klassischen Theorie der Elektrolyten und 
weist in diesem Zusammenhang auf die bereits in verschiedenen Mitteilungen 
niedergelegten Untersuchungen von ihm und seinen Schiilern iiber die Zusammen- 
hange zwischen Gefrierpunktserniedrigung und molarer Konzentration von Lésungen 
hin. Die erhaltenen Resultate sind in guter Ubereinstimmung mit der modernen 
Theorie der starken Elektrolyte. Wegen der naheren Einzelheiten muf auf die 
Originalmitteilung und auf die dort angefiihrten Spezialarbeiten verwiesen werden. 
Bomke. 
A. Thiel Zur Frage nach einer ,anschaulichen* Deutung der 
Osmose und des osmotischen Druckes. ZS. f. phys. Chem. (A) 178, 
374—388, 1937, Nr.5. (Phys.-chem. Inst. Univ. Marburg.) Ebenso wie K. Freden- 
hageun und E. Hiickel lehnt auch der Verf. die weit verbreitete Auffassung des 
osmotischen Druckes als eines thermischen Uberdruckes (Pressung) in der Lésung 
ab, im Gegensatz zu A. Eucken, K. H. Meyer und K. F. Herzfeld. Vielmehr 
wird der osmotische Druck als ein Unterdruck (Zug) im Lésungsmittel definiert 
und gezeigt, da sich hiermit bei Verwendung der hypsometrischen Forme] eine ein- 
fache Ableitung der richtigen, d. h. thermodynamisch begriindeten Beziehung fiir 
den osmotischen Druck aus dem Dampfdruckgleichgewicht ergibt. Der osmotische 
Druck lat sich nicht mit dem gewéhnlichen kinetischen Drucke des gasférmig im 
gleichen Raume vorhanden gedachten geldsten Stoffes in Parallele setzen und nicht 
aus letzterem durch eine gedachte Verdichtung herleiten. Ferner wird der Zu- 
sammenhang zwischen dem Wanddruck fliissiger Systeme und dem Dampfdruck 
erértert und die halbdurchlissige Membran als Systemgrenze aufgefaft, die das 
Lésungsmittel nur in molekularer Verteilung (nicht als Fliissigkeitsfaden) passieren 
la®t. Gleichzeitig werden diejenigen Vorstellungen abgelehnt, die (wie die osmo- 
tische Theorie des Galvanismus) mit dem Begriffe eines osmotischen Druckes ge- 
léster nichtfliichtiger Stoffe auf Systemgrenzen arbeiten. Eine kinetisch anschauliche 
Deutung der Raoultschen Satze halt Verf. im Einklang mit Hiieckel vorlaufig 
noch fiir unméglich. Diese Satze scheinen nur dann thermodynamische Giiltigkeit 
zu haben, wenn die chemischen Eigenschaften (insbesondere Wechselwirkungskrafte) — 
und Molekelgréfen der Lésungspartner unberiicksichtigt bleiben, also ideale L6-_ 
sungen vorliegen, wobei die Dampfdruckverminderung zu einem reinen statistischen — 
Phinomen wird. ; Zeise. 


Kurt Wohl. Uber die Theorie des osmotischen Drucks und die 
Ulmannsche Methode zu seiner Messung. Vorversuche nach 
dieser Methode bei héherer Temperatur. ZS. f. phys. Chem. (A)_ 

179, 195—209, 1937, Nr.3. Eine Diskussion des Einflusses des AufSeren Druckes und— 
des Schwerefeldes auf den osmotischen Druck einer Lésung ergibt, dafi die che 
durch méglichen Effekte keinen Anlaf} geben, im Sinne von A. Thiel zwischen 

einer Uberdruck- und Unterdruckauffassung des osmotischen Druckes zu unter- 
scheiden. Der von A. Thiel betrachtete Fall, dafi Gleichgewicht zwischen Lésung 
und Lésungsmittel durch Ausiibung eines Zuges auf das an einer Membran hingende | 
Lésungsmittel erzielt wird, ist in dem Ulmannschen Verfahren der isothermen 
Destillation verwirklicht. Die Rolle der Membran in diesen Versuchen Jat sich 
verstehen, wenn man die Membran einfach als ein System von Kapillarréhrehen auf- 
faft. Der Zug, bei dem das Lésungsmittel von der Membran abreif®it, und iiber- 
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raschenderweise auch die ,,reduzierte* Destillationsgeschwindigkeit zwischen Lésung 
und Lésungsmittel sind zwischen Zimmertemperatur und 80°C nahezu temperatur- 
unabhangig. (Gekiirzte Zusammenfassung des Verf.) Justi. 


Fritz Ender. Zur Individualitatdes osmotischen Verhaltens der 
Alkalicarbonate. ZS, f. Elektrochem. 43, 234—238, 1937, Nr.4. Die vom Verf. 
entwickelte Leitfahigkeitsapparatur (vgl. S.52) wird an Stelle der friiher benutzten 
interferometrischen Methode zur Konzentrationsbestimmung bei kryoskopischen 
Messungen an wasserigen Lésungen von KsCO; und Na,CO; verwendet, um in Er- 
ganzung der Untersuchungen an Alkalihalogeniden von Karagunis, Haw- 
kinson und Damké6hler (1930) und Damkoéhler und Weinzier (1933) 
festzustellen, in welcher Weise die zweite Dissoziationsstufe im osmotischen Ver- 
halten zum Ausdruck kommt. Die zur Gefrierpunktsbestimmung benutzte Thermo- 
saule wird hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit und Stabilitat verbessert, ebenso die 
Schaltung zur Kompensation der Thermokraft. Hiermit gelingt es, die Messungen 
mit einer Genauigkeit von + 1°/g) bis zu Konzentrationen von etwa 0,001 normal 
auszudehnen (obere Grenze 3,37 bzw. 0,47 normal). Die Messungen zeigen, dafs sich 
das Carbonation im ganzen untersuchten Konzentrationsbereich ahnlich wie das 
Hydroxyl- und Fluorion verhilt. Zeise. 


0. Kratky und A. Musil. Die Konzentrationsabhangigkeit des 
osmotischen Druckes in L6sungen von hochmolekularen 
Stoffen. ZS. f. Elektrochem. 43, 326—8336, 1937, Nr.5. (I. chem. Universitatslab. 
Wien.) Verff. zeigen zuniachst, dafi sich nach der Theorie der Lésungen der 
osmotische Druck zusammensetzt aus einem Entropieglied, das den Logarithmus des 
Molenbruchs enthalt, einem Energieglied, das mit der Verdiinnungswérme zu- 
sammenhangt und zusatzlichen Entropiegliedern, die in bestimmter Weise mit der 
Abweichung gewisser Gréfen, wie Volumen und spezifische Warme, von der Addi- 
tivitat bei der Verdiinnung zusammenhingen, wobei fiir ideale Loésungen nur das 
erste Glied mafigebend ist. Um nun aus dem Verhalten der niedermolekularen 
Stoffe auf das Verhalten der hochmolekularen Verbindungen schliefien zu kénnen, 
ohne fiir letztere von vornherein spezifische Eigenschaften postulieren zu miissen, 
legen die Verff. folzende Hypothese zugrunde: ,,Die energetischen und zusatzlichen 
entropischen ,Wechselwirkungsglieder‘ eines Fadenmolekiils setzen sich aus Inkre- 
menten der einzelnen Kettenglieder zusammen, die eine von der Lange des Molekiils 
unabhiingige Gréfe haben und nur von der Gewichtskonzentration abhingen.“ Eine 
sehr grobe zahlenmafiige Priifung dieser Hypothese wird durch folgende Zusatz- 
hypothese erméglicht, die nur Niherungscharakter hat: ,,Die Wechselwirkungs- 
anteile der Mittelglieder, Endglieder und des freien Monomeren haben angenidhert 
dieselbe Gréfie.“ Beide Hypothesen werden an vorliegenden Messungen gepriift. 

‘ Zeise. 
Karl Fredenhagen. Osmotischer Druck und Gasdruck. Eine Erwiderung 
auf die gleichnamige Arbeit von K. H. Meyer. ZS. f. Elektrochem. 43, 415—421, 
1937, Nr.6. Entgegen der Auffassung von K. H. Meyer (vgl. diese Ber. S. 1198) 
vertritt der Verf. den Standpunkt, dai zwischen osmotischem Druck und Gasdruck 
ein wesentlicher Unterschied besteht, wenn man unter dem osmotischen Druck den 
manometrisch meSbaren Druckunterschied zwischen Losung und Lésungsmittel ver- 
steht. Dieser Unterschied entfallt zwar, wenn man den osmotischen Druck als den 
Uberdruck des Gelésten in der Lésung definiert. Jedoch gelangt der Verf. durch 
Vergleich der drei von van’tHoff, Planck und vom Verf. friiher angegebenen 
Vermischungsvorgiinge zweier Stoffe (Gase) zu der Folgerung, dafi der osmotische 
Druck (Verf. zieht die Bezeichnung ,,osmotischer Druckunterschied* vor) nicht mit 
einem in der Lésung vorhandenen Uberdruck identisch ist, dai ferner die blofe 
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Gegenwart eines zweiten Stoffes nicht geniigt, um eine Dampfdruckerniedrigung 
zu bewirken und da} letztere nicht durch die Warmebewegung der gelésten Teilchen 
im Sinne der osmotischen RiickstoBtheorien von Eucken bzw. von Herzfeld 
und Meyer erklart werden kann. Eine solche Theorie widerspricht nach der Auf- 
fassung von Fredenhagen und Planck den Grundsatzen der Thermodynamik 
und der statistischen Mechanik und erscheint dem Verf. als véllig iiberfliissig, da die 
osmotischen und Dampfdruckunterschiede durch die tatsichlichen Anderungen beim 
Vermischungsvorgange (Volumenanderung bei Planck, Anderung der Molekel- 
zahlen durch chemische Vorginge bei Fredenhagen) bereits ausreichend 
erklairt werden kénnen. Zeise. 


L. Khitrin. On the theory of Bunsen flames. Techn. Phys. USSR. 4, 121 
—137, 1937, Nr.2. (Thermo-Techn. Inst. Moscow.) Es wird dargelegt, dai die Form 
des inneren .,Konus“ der Bunsenflamme theoretisch einfacher und wirklichkeits- 
treuer erklart werden kann, als es zuerst durch Michelson geschah. Die 
Gleichung des Verf. fiir die Oberflache der Verbrennung lautet 2 = a(R —r) 
— b (R3 — r’), wobei die Konstanten a und b von den Abmessungen des Gasbrenners 
und yon der Str6mungsgeschwindigkeit des Gases abhingen. Hiernach ist der 
wirklich stabile Teil der Verbrennungsflache der untere ringformige Teil des 
»Konus“, indem Kompensation der Flammengeschwindigkeit durch die entgegen- 
gesetzte Strémungsgeschwindigkeit des Gases stattfindet. Die angefiihrte Formel 
erlaubt eine zutreffende Errechnung der Héhe des ,,Konus“ und der Abmessungen 
seiner seitlichen Flaichen. Weitere Eigentiimlichkeiten der Form des inneren 
,onus* bestehen z. B. in der Erweiterung des ,,xXonus* im Verhdéltnis zam Brenner 
und seinem Aufsteigen. Diese Erscheinungen lassen sich erklaren, wenn man die 
endliche Dicke der Zone beriicksichtigt, in der das an die Verbrennungsflache an- 
grenzende Gas geheizt wird. Der Sinn dieser Erweiterung des inneren ,,Konus“ bei 
Anderung des Mischungsverhialtnisses oder des Druckes steht in Ubereinstimmung 
mit den entsprechenden Formeln des Verf. Justi. 


A. Watszinger und R. Schnell Larsen. Zwei neue Verfahren fiir die 
Diagrammaufnahme an schnellaufenden Kolbenmaschinen. 
ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 1011—1012, 1937, Nr. 35. (Trondheim.) Dede. 


R. Gross. Die neuzeitlichen metallurgischen Elektroschmelz- 
6fen. Siemens-ZS, 17, 259—269, 1937, Nr.6. [S. 2339.] ; 


W. Esmarch. Theoretische Grundlagen der Induktionsé6fen. 
Siemens-ZS, 17, 269—275, 1937, Nr.6. [S. 2339.] Hohle. 


4. Aufbau der Materie 


Hans-Joachim Born. Uber eine Methode zur Registrierung selbst © 
kurzdauernder Struktur- und Oberflaichenanderungen 
mittels des Emaniervermégens. Thermische Zersetzung des — 
Thoroxalats. ZS. f. phys. Chem. (A) 179, 256—262, 1937, Nr.4. (Kaiser | 
Wilhelm-Inst. Chem.) Durch ein Elektrometer wird der durch die Radioaktivitat 
verursachte, gerade flieSende Ionisationsstrom gemessen, nicht die Dauer einer Auf- ; 
oder Entladung. Die Anordnung besitzt eine Tragheit von der Gréfenordnung 
weniger Sekunden, Die Messung am Thoroxalat ergab fiir das Emaniervermégen 
eine erste Spitze (~110%) bei etwa 100°C, die mit der Abgabe von vier Molen — 
Wasser zusammenfallt, und eine zweite (~~ 60%) bei etwa 400°, die bei der Zer- 
setzung des Oxalats zum Oxyd liegt. Riewe. 
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H. R. Crane. High Potential Apparatus for Nuclear Disinte- 
gration Experiments. Phys. Rev. (2) 52, 11—17, 1937, Nr.1. (Univ. Ann. 
Arbor, Mich.) Ein 1 Million Volt-Transformator und die dazugehérige Vakuumréhre 
fiir Kernzertriimmerungsuntersuchungen wird im einzelnen beschrieben. Der Trans- 
formator ist ebenso wie die Réhre in fiinf Stufen zu je 200000 Volt unterteilt. Er- 
halten wurde mit dieser Anordnung ein fokussierter Ionenstrahl von 250 yA. Eine 
Nebelkammer war mit der Ionenquelle synchron geschaltet in der Weise, das Réhre 
und Nebelkanimer gleichzeitig fiir Zeitréume von '/.s in Betrieb waren. Kollath. 


H. Hintenberger und J. Mattauch, Uber die im Massenspektrometer 
ohne Magnetfeld beobachteten ,Geister*. ZS. f. Phys. 106, 279 
—290, 1937, Nr.5/6. (Verein. I. u. II. Inst. d. Univ. Wien.) Dureh eine Verallge- 
meinerung der Smyth eschen Theorie des Geschwindigkeitsfilters ergibt sich eine 
zwanglose Erklarung fiir die im Massenspektrometer beobachteten ,,Geister*. Es 
werden einfache Formeln zur Berechnung ihrer Lage angegeben und Méglichkeiten 
aufgezeigt, um Storungen durch ,,Geister“ zu vermeiden. Kollath. 


Hartwig StohImann. Untersuchungen und Verbesserungen von 
Alpha-Strahl-Stromnormalen. Phys. ZS. 38, 645—654, 1937, Nr. 17. 
(Lab. f. Mediz. Phys. Univ. Géttingen.) Der Verf. machte es sich zur Aufgabe, die 
Abhiangigkeit der a-Strahlstromnormale von Spannung und Luftdichte festzustellen. 
Die Messungen der relativen Druckabhingigkeit der lIonisationsstréme bei Strom- 
normalen mit verschiedenem Elektrodenabstand Jat erkennen, dafi die Stréme in 
Abhingigkeit vom Druck (360 bis 1160mm Hg) ein Maximum durchschreiten, das 
sich mit abnehmendem Plattenabstand stark nach hohen Drucken verschiebt. Verf. 
erklairt den qualitativen Verlauf der Kurven zwanglos durch die Reichweite und 
Ausnutzung der Teilchen zur Tragerbildung. Je nach dem Verwendungszweck ist 
es vorteilhaft, ein Stromnormal zu haben, dessen Strom unabhangig von der Luft- 
dichte ist, oder ein solches, dessen Strom méglichst proportional zur Luftdichte ver- 
lauft. Verf. beschreibt Uranoxyd-Stromnormale, deren Normalstrom im Bereich 
von 660 bis 860mm auf mehr als 2/9) unabhangig von der Luftdichte und 
oberhalb 1800 Volt unabhiangig von der Spannung ist. Bis zu 800 Volt herab besteht 
eine genau angebbare Spannungsabhingigkeit des Normalstromes. Den anderen 
Typ vertritt ein Normal, das im Bereich normaler Luftdichte innerhalb etwa + 1,3 % 
einen der Luftdichte proportionalen Stromverlauf hat und oberhalb 160 Volt auf 
2% gesattigt ist. Rob. Jaeger. 


E. Baldinger, P. Huber und H.Staub. Eine Hochspannungs-Apparatur 
zur Erzeugung von Neutronen. Messung der Neutronenaus- 
beute. Helv. Phys. Acta 10, 254—256, 1937, Nr. 4. (E. T. H. Ziirich.) Angaben tiber 
eine Kanalstrahlenanordnung (130kV Beschleunigungsspannung), bei welcher mit 
50kV Entladungsspannung in einem ganz metallischen Entladungsraum die Ionen 
nach Seemann und Orban (diese Ber. 17, 330, 1936) gebildet werden. Nach 
magnetischer Ausblendung treffen die D-Ionen auf DsPO, zur Neutronenerzeugung; 
in Dauerbetrieb 180A Deuteronen oder 300uA Protonen. Erzielt wurde eine 
Neutronenausbeute gleich 0,4-10-7 (150 uA Deuteronen) durch Vergleich der Akti- 
vierung von Ag durch obige Neutronen mit der durch Ra-+ Be; eine Ausbeute gleich 
0,24-10-? (85 nA Deuteronen) ergab sich bei Messung durch eine mit Paraffin aus- 
_gekleidete lonisierungskammer. Swinne. 
©. M. Slack and L. KF. Ehrke. A 200kV Neutron Source. Rev. Scient. Instr. 
_(N.S.) 8, 1983—196, 1937, Nr. 6. (Westinghouse Comp. Bloomfield, N. J.) Nihere Be- 
_schreibung einer Neutronenquelle mittels der D 4- D (schweres Eis)- Kernreaktion. 
Als Ionenquelle diente eine nach Tuve, Dah! und Hafstad (Phys. Ber. 16, 


* 


q 
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2186, 1935) mit Abanderungen. Bei 280 uA Ionenstrom und 200 kV Beschleunigungs- 
spannung wurde Ag ungefahr ebenso stark aktiviert wie durch 2 Curie Rn-+ Be. 

Swinne. 
E. Amaldi, L. R. Hafstad and M. A. Tuve. Neutron Yields from Artifi- 
cialSources. Phys. Rev. (2) 51, 896—912, 1937, Nr.11. (Univ. Rome; Carnegie 
Inst. Washington.) Fiir die Reaktionen D- D (D:0,P:0;), D-- Li (nicht ganz 
sauber), D-++ Be und D+-C wurden die Gesamtausbeuten an Neutronen fiir Be- 
schleunigungsspannungen der Deuteronen von 300 bis 1000kV unter Verwendung 
des Verfahrens von Amaldi und Fermi (diese Ber. S.899) bestimmt, wobei 
die Neutronenquelle von einem grofien H»O-GefaéfS umgeben ist. Da hierbei alle 
Neutronen bis zu bestimmten Energien verlangsamt werden, so ergibt sich die 
Neutronengesamtausbeute durch Integrierung aus Messungen der Dichte der lang- 
samen Neutronen in verschiedenen Abstiéinden von der Quelle. Entsprechende Mes- 
sungen wurden auch mit Neutronen aus Rn-+ Be ausgefiihrt; gefolgert wird eine 
Gesamtausbeute von rund 25000 Neutronen je Sekunde von 1 Millicurie Rn-+ Be. 
Als Neutronenindikator diente Rh. Die erhaltenen Ausbeutewerte stimmen mit den 
in Pasadena oder Berkeley erzielten schlecht, mit den in Cambridge, Ziirich oder 
Princeton erhaltenen gut iiberein. Swinne. 


Fritz Ender. Zur Methodik der elektrolytischen Leitfahigkeits- 
messung. ZS. f. Elektrochem. 43, 217—233, 1937, Nr. 4. (Phys.-Chem. Inst. Univ. 
Miinchen.) [S. 2335.] Zeise. 


A. K. Russanew. Visuelle spektroskopische Methode zur quan- 
titativen Analyse von Lésungen. Chem. Journ. (A) Journ. alig. Chem. 
[russ.: Chimitsecheki Shurnal (A) Shurnal obschtschei Chimii] 6 (68), 1057—1063, 


1936. (Inst. f. Rohmineralien Moskau.) [S. 2372.] *Gerassimo}}. 
M. Ziegler. Die Ursachen des Rauschens in Verstarkern. Philips’ 
Techn. Rundschau 2, 186—141, 1987, Nr.5. [S. 2364.] Riewe. 


Yoshio Ishida, Iwao Fukushima and Toyotaro Suetsugu. On the Redetermi- 
nation of the Elementary Charge by the Oil Drop Method. 
Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 32, 57—77, 1937, Nr. 709. Die GréSe der 
elementaren Ladung e wurde aus der Geschwindigkeit fallender Oltrépfchen neu 
bestimmt; im wesentlichen wurden die Millikanschen Apparate, jedoch in ver- 
besserter Anordnung benutzt. Die bisher von anderen Beobachtern gewonnenen — 
voneinander abweichenden Mefiergebnisse werden kurz kritisch diskutiert. Verff. 
sehen die Hauptschwierigkeiten der Oltropfenmethode darin, daf man die vorher 
bestimmte Dichte der spater zur Beobachtung gelangenden Tropfen benutzt, und 
zweitens, dafs man auch nichtkugelformige Tropfen zur Beobachtung herangezogen 
hat, fiir die das Sto k esche Gesetz nicht anwendbar ist. Weiter sind die Wirkungen 
des Konvektionsstromes und der Strahlung des Lichtbogens zu_beriicksichtigen. 
Verff. erhalten e = (4,806 + 0,003) - 10 elst. Einh. Der wahrscheinliche Fehler — 
wurde aus der Quadratwurzel der Summe aller Fehlerquadrate mit Ausnahme der — 
durch die Viskositaét verursachten Fehler ermittelt. Wenn Kellstréms Bestim-— 
mung der Viskositét der Luft richtig ist, kommen Verff. zu dem Schlu®, dai die — 
Elementarladung gréfer sein mu, als sie nach der Réntgenstrahlenmethode be- — 
stimmt wird. W. Hohle. 


Ugo Fano. Zur Deutung der elektrischen Quadrupolmomente 
der Atomkerne. Naturwissensch. 25, 602, 1937, Nr.37. (Inst. f. theor. Phys. 
Univ. Leipzig.) Zur Deutung der Quadrupolmomente *von Atomkernen werden 
a-Teilchenkernmodelle zugrunde gelegt. Das hiufigere Auftreten von positiven als” 
von negativen Quadrupolmomenten kann so erklirt werden. Die Zahlen von 


i 


rs. 
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a-Teilehen, bei denen ein kugelférmiges Gebilde méglich und giinstig ist, werden 
unter der Annahme einer dichtesten Kugelpackung, bei der jede Kugel am Rande 
noch wenigstens vierfach gebunden ist, bestimmt zu 6, 18, 16, 19, 28, 31, 38, 44. 
Die Frage, wie sich der Drehimpuls des Systems: starres, verlingertes Modell 
+ zusiatzliches Proton (oder Neutron) einstellt, wird qualitativ diskutiert (Be- 
dingungen fiir das Auftreten von positiven und negativen Quadrupolmomenten 
und von Kugelsymmetrie). Einzelheiten siehe im Original. : Fuchs. 


W. Welelmeier. Ein geometrisches Modell des Atomkerns. Natur- 
wissensch. 25, 525, 1937, Nr.32. (Berlin.) Da die Verteilung der Eigenschaften der 
héheren Atomkerne durchaus nicht kontinuierlich in der Reihe der Kerne verliuft, 
und da das Pauli-Prinzip nicht imstande ist, die Diskontinuitaéten zu erklaren, suchte 
der Verf. nach einem neuen Prinzip. Er legte ein Modell aus locker gebundenen 
a-Teilchen zugrunde und nimmt an, dafi die a-Teilchen im Kern zu einer geometri- 
schen Struktur zusammentreten, d. h. also, ebenso wie Protonen und Neutronen sich 
statistisch zu a-Teilchen formieren, sollen wiederum die a-Teilchen sich mindestens 
statistisch zu energetisch giinstigen kristallihnlichen Strukturen ordnen. Dureh all- 
gemeine plausible Annahmen lassen sich die Strukturen der ersten Kernk6rper ein- 
deutig bestimmen; bei den héheren Kernen sind Zusatzannahmen erforderlich. Da 
die Struktur des Rumpfes aus a-Teilchen die Felder zur Bindung der Uberschuf}- 
neutronen und des einzelnen Protons liefert, mufs die Verteilung der Isotope durch 
die Struktur bedingt sein. Eine grofie Reihe von Folgerungen, die sich qualitativ 
bereits aus dem Modell ergeben, ist im Einklang mit der Erfahrung. Weiss. 


William D. Harkins. The Nuclear Exclusion Principle and the 
Neutron-Proton Pattern. Phys. Rev. (2) 52, 39, 1937, Nr.1. (Kent Chem. 
Lab. Univ. Chicago, Ill.) Verf. betrachtet eine Reihe von Beziehungen, die in der 
Systematik aller méglichen Isotope erfiillt sind; sie betreffen Stabilitét, Haufigkeit, 
Anzahl der zu einer Kernladung gehérigen Isotopen, die Frage nach der Existenz 
und der Stabilitat von Isobaren. Diese Beziehungen wurden bereits friiher von dem 
Verf. einzeln angegeben und lassen sich jetzt einheitlich aus dem Proton-Neutron- 
Kernmodell in Verbindung mit dem ,,Kernausschlufprinzip* herleiten. Weiss. 


B. 0. Grénblom. Uber die erste Abweichung der Kerne #He und !80 
vom Hartree-Modell. Naturwissensch. 25, 526, 1937, Nr.32. (Inst. Theor. 
Phys. Leipzig.) Verf. berechnete mit dem Hartreeschen Verfahren die Kern- 
energie der Kerne »He* und ,0'6. Da bekanntlich die mit dieser Methode berech- 
neten Massendefekte immer mehr von den wirklichen abweichen, je schwerer die 
betrachteten Kerne sind, suchte der Verf. die Abweichung naherungsweise dadurch 
‘zu beseitigen, dafi er die Stérungsenergie zweiter Ordnung mit beriicksichtigte 
(s. auch Nakabayasi, diese Ber. 8.1791). Dabei wurde in iiblicher Weise die 


Majoranasche Austauschkraft J (r) = a-e— b°r? gwischen ungleichen Teilchen 
und als Kernpotential das Heisenbergsche Oszillatormodell zugrunde gelegt 
Die Stérung zweiter Ordnung denkt sich der Verf. durch Prozesse beschrieben, bei 
denen zwei Teilchen sich unter gegenseitiger Stérung virtuell anregen, um dann in 
den Ausgangszustand zuriickzukehren. Um ihren Beitrag zur Energie zu erhalten, 
uB iiber alle Anfangs- und Zwischenzustinde summiert werden. Setzt man, wie 
iiblich, die empirisch bekannten Massendefekte in die Energiegleichung ein, so erhalt 
man eine Funktion zwischen den Parametern a und b. Die Abweichungen zwischen 
dieser Funktion und der exakt richtigen (aus der Theorie des Deuteronenkerns) 
rde erheblich verkleinert. Weiss. 


W. Aston. Packing Fractions of Kryptonand Xenon. Nature 140, 
149, 1937, Nr. 3534. (Cavendish Lab. Cambridge.) Verf. hat mittels der massen- 
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spektrographischen Dublettmethode unter Benutzung der Kohlenwasserstoffreihe 
C;H; bis CsHs die Isotopenmassen von Kr78, Krs?, Kr84, Kr8¢ und Xet?9 bestimmt. 
Die Kohlenwasserstoffionen wurden in einer Entladung bei niedrigem Druck er- 
zeugt; die geraden (40, 42, 44) sind allerdings etwas schwacher als die anderen. 
‘Spuren von Argon verhinderten die genaue Bestimmung von Kr®°. Ebenso stérte die 
Anwesenheit von COz den Vergleich von Xe182+*++ mit C,Hf, aber der Packungsanteil 
dieses Isotops scheint fast der gleiche wie von Xe'9 zu sein, so da ein vorléufiger 
Wert angegeben werden konnte. Die folgende Tabelle enthalt die Packungsanteile 
und Isotopenmassen, wobei als Basiswerte fiir Wasserstoff und Kohlenstoff die Werte 
1,008 12 bzw. 12,003 55 zugrunde gelest worden sind: 


Packungs- Packungs- 


Isotop anteil Isotopenmasse Tsotop’ anteil Tsotopenmasse 
Kr 7,30 77,9430 + 0,0020 Karten 7,40 85,9863 + 0,0015 
e@islde Ore 7,70 81,9869 + 0,0015 Kel |. 4,46 128,9424 + 0,0020 
Kroe dena 7,60 83,9362 + 0,0015 Kelsay (4,4) SAD) 


Weiss. 
F. Hoyle. Capture of Orbital Electrons. Nature 140, 235—236, 1937, 
Nr. 3536. (Emmanuel Coll. Cambridge.) Zur Erklarung der neuen Beobachtungen 
von Jacobsen (Nature 139, 879, 1937) iiber das Verhaltnis der Wahrscheinlichkeit 
der K-Elektronen-Einfangung zu der der Positronenemission beim Zerfall von Radio- 
Scandium mu man in der Theorie des f-Zerfalls einen Wechselwirkungsterm an- 
nehmen, der die Wellenfunktionen der leichten und schweren Teilchen inniger mit- 
einander vereinigt, als es die von Fermi sowie Konopinskiund Uhlenbeck 
vorgeschlagenen Ausdriicke tun. Mit dieser Anderung sind genauere Angaben tiber 
die Grenze der Positronen- und Elektronenspektren nach kleinen Energien méglich, 
die eine verniinftige Ubereinstimmung mit den experimentellen f-Zerfallskurven 
zu liefern scheinen, Henneberg. 


Hideki Yukawa and Shoichi Sakata. On the Theory of Collision of 
Neutrons with Deuterons. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 19, 542—551, 
1937, Nr. 6. (Inst. Phys. Univ. Osaka.) Durch Beriicksichtigung des Aufbaus von 2H 
und #H und bei Vernachlassigung der vom Drall abhangigen Krafte wird der Zu- 
sammenstof} Neutron-Deuteron behandelt. Durch Vergleich des berechneten Wertes 
fiir den Wirkungsquerschnitt der Streuung langsamer Neutronen durch Deuteronen 
mit dem gemessenen wird die Form des wirksamen Potentialloches bestimmt; der 
Wirkungsquerschnitt der Einfangung wird in Ubereinstimmung mit den Mefi- 
ergebnissen als gering berechnet. Auch die Energieabhingigkeit des Wirkungs- 
querschnitts der Streuung wird behandelt. Die Fe rmische Theorie des Einflusses 
der chemischen Bindung auf die Streuung langsamer Neutronen wird auch diskutiert; 
fiir thermische Neutronen ergibt sich der Wirkungsquerschnitt etwa zweimal so grofs 
wie fiir Neutronen mehrerer e-V. Die Verlangsamung von Neutronen durch mehr- 
fache Zusammenstofe mit Deuteronen ergibt sich als gering in Ubereinstimmung 
mit Versuchen von Kikuchi usw. (diese Ber. S. 1654). Swinne 


Kessar D. Alexopoulos. Beitrag zur Theorie der Zertriimmerung 
der Atomkerne. Praktika 11, 304—308, 1936. [Orig.: dtsch.; Ausz.: griech.] 
(Univ. Athen.) Nach Gamow sind zur Zertrimmmerung eines Kernes folgends 
drei Bedingungen notwendig. Das Gescho8 muf den Kern treffen, d. h. es muB 
innerhalb eines bestimmten Mindestabstandes vom Kernmittelpunkt vorbeigehen. 
Es muf die AbstoSungskrafte, welche von den Kernladungen herrithren, tiberwinden 
und in den Kern eindringen. Nach dem Eindringen mufi eine Kernumwandlun; 
unter Triimmerausschleuderung stattfinden. An Hand der folgenden drei Beispiele 


Lif + Hi — 2Heg; B}*+-H} = 3Heg; D? + Df = Hi + Hf; D? + D? = Heg+ 


1937 4. Kerne 2315 


wird der Nachweis erbracht, das die Giiltigkeit der Gamowschen Formel der 
Zertriimmerungswahrscheinlichkeit nur qualitativer Natur ist. Eine quantitative 
Ubereinstimmung wird erst erreicht, wenn die Einfangswahrscheinlichkeit des ein- 
gedrungenen Geschosses beriicksichtigt wird. *G@. Schmidt. 


E. Grassmann. Die Energie von Kernreaktionen. Phys. ZS. 38, 674 
—675, 1937, Nr.17. (Berlin-Friedenau.) Es wird die vor einiger Zeit getiuferte 
Vermutung, die bei Kernreaktionen frei werdenden Energien seien ganzzahlige 
Vielfache des Energiebetrages 3,85-10°e-V, an einer grofien Zahl energiemafig 
gut bekannter Kernprozesse geprift und als nicht zutreffend befunden. 
Eberhard Grassmann. 
Josef Schintlmeister. Eine Neubestimmung der Reichweite der 
Alpha-Strahlen des Thoriums. Wiener Anz. 1937, S.123—124, Nr. 15. 
(Inst. Radiumforsch.) Die Messung der Reichweite von a-Strahlen mit Hilfe der 
Bestimmung der in Luft erzeugten lIonenpaare ergab, daf} Thoriumstrahlen der 
extrapolierten Reichweite in Luft 116000 + 500 Ionenpaare, soleche der maximalen 
Reichweite 117 000 + 500 Ionenpaare erzeugen. Dem entsprechen eine extrapolierte 
Reichweite von 2,59cm und eine maximale Reichweite von 2,62 (0°C und 760 Torr). 
Die mittlere Reichweite ist 2,56cem oder fiir 15°C und 760 Torr 2,70 + 0,01 cm. 
Rob. Jaeger. 
G. Perrier and BE. Segre. Radioactive Isotopes of Element 43. Nature 
140, 193—194, 1987, Nr. 3535. (Univ. Palermo.) Ein mit Deuteronen aus dem - 
Berkeley-Cyclotron bestrahltes Molybdianstiick zeigt starke radioaktive Strahlung 
mit einer Halbwertszeit von einigen Monaten. Die Verff. glauben, dai ein Isotop 
des Masuriums Trager der Aktivitiét ist, da chemische Untersuchungen Isotope der 
Elemente Zirkon, Niobium, Molybdian und Ruthenium ausschliefen. Weitere chemi- 
sche Untersuchungen ergeben, unter Voraussetzung der Richtigkeit obiger Annahme, 
grofe chemische Verwandtschaft zwischen Masurium und Rhenium, wobei jedoch 
beide Elemente voneinander getrennt werden kénnen nach dem von Geilmann 
und Weibke (ZS. f. anorg. Chem. 199, 120, 1931) angegebenen Verfahren zur 
‘Trennung von Molybdan und Rhenium. G. Johannsen. 


D. Mac Gillavry. On the theory of diffusion in fast streaming 
vapours. Trans. Faraday Soe. 33, 433—439, 1937, Nr.8 (Nr.191). (Dep. Chem. 
‘Columbia Univ. N. Y.) [S. 2296.] Fiirth.. 


rr. Ivan Taylor and H. C. Urey. On the Electrolytic and Chemical 
xchange Methods for the Separation of the Lithium Iso- 
topes. Journ. Chem. Phys. 5, 597—598, 1937, Nr.7. (Dep. Chem. Columbia Univ.) 
Bei der Elektrolyse von Lithiumhydroxyd zwischen einer Nickelanode und Queck- 
ilberkathode wurde der Trennungsfaktor a der Rayleighschen Formel 
pga 1je—1 /N Ree ig ee 
1—N ) Fe cA Due 
cu 1,020 bestimmt. Hierbei wurde Sorge getragen, dafs die Quecksilbermenge gleich 
lieb und das Lithiumamalgam kontinuierlich entfernt wurde. Die Stromstarke 
detrug 0,62 Amp. pro cm? Quecksilberoberfliche. Vergleich des Ergebnisses mit 
m von Lewis und Macdonald (diese. Ber. 8.695) erhaltenen Wert 1,025 
seigt, dafi die Abweichung innerhalb der Fehlergrenzen liegt. Der niedrige Wert 
iir « im Vergleich zu dem fiir Wasserstoff gefundenen Wert ist wohl auf Fehlen 
nes kinetischen Effektes zuriickzufiihren. Bei Bestimmung des Ausgangsisotopen- 
rerhaltnisses wurde der Wert 1:12,5 gefunden, der von dem fiir gewoéhnliches 
uithium, z. B. Lithiumbromid 1 : 11,6, abweicht. Die Verff. glauben, daf} diese Ver- 
iebung des Isotopenverhiltnisses auf die im Herstellungsprozefi des Lithium- 
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hydroxyds vorkommende Zeolithaustauschreaktion zuriickzufiihren ist. Es wurde 
daher der Faktor « auch fiir eine solche Reaktion zu 1,022 bestimmt. Schlieflich 
wurden noch zum Vergleich Parallelversuche tiber die Verschiebung des Isotopen- 
verhaltnisses NyNi,z zu Ni,Ni; bei einer solechen Reaktion herangezogen. 

Gerh. Johannsen. 
Otto Deilee Uber den Rotationsisotopieeffekt im Banden- 
spektrum Cadmiumhydriddeuterid. ZS. f. Phys. 106, 405—417, 1937, 
Nr. 7/8. (Phys. Inst. Jena.) [S. 2378.] Verleger. 


A. Smits and G. J. Muller. The Low-temperature Transformation 
of Heavy Ammonium Chloride. Nature 139, 804 1987, Nr. 3523. (Lab. 
Inorg. and Phys. Chem. Univ. Amsterdam.) [S. 2307.] 


Isamu Nitta and Katsuji Suenaga. Preliminary Note onthe Anomalous 
Specific Heat of Deuterio-Ammonium Chloride, ND,Cl, in 
Crystalline State. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 32, 883—86, 1937, 
Nr. 711. [S. 2300.] Justi. 


Richard B. Roberts. Investigation of the Deuteron-Deuteron Re- 
action. Phys. Rev. (2) 51, 810—818, 1937, Nr. 10. (Palmer Phys. Lab. Univ. 
Princeton, N. J.) Wie schon friiher berichtet (s. diese Ber. S.805) wurden die An- 
regungskurven der Reaktionen D?-+ D?—»> He*-+n! von 40 bis 300kV und 
D? + D2 —> H,-+H; von 45 bis 100kV gemessen und keine Resonanzen gefunden. 
Die Praparate wurden unter Benutzung von schwerem Wasser hergestellt. Aus 
Messungen mit der Luftkammer wurde berechnet, daf’ ungefahr ein Neutron auf 
4-106 Deuteronen kommt; diese Zahl wird um 30% kleiner bei Beriicksichtigung 
der Anisotropie der ausgesandten Strahlung. Ein Anwachsen der Zahl der 
»C*“-Neutronen wurde sowohl bei den D-D-Neutronen als auch bei zum Vergleich 
herangezogenen Ra-Be-Neutronen mit wachsender Dicke der Paraffinschicht um 
Neutronenquelle und Detektor festgestellt, wobei bei diinner Paraffinschicht relativ 
mehr Neutronen von der Ra-Be-Quelle beobachtet wurden. Die Ergiebigkeit an 
»C-Neutronen einer D3PQO,-Scheibe bei Bombardement mit 1 wA 100 kV-Deuteronen 
entspricht 15 mC Radium-Beryllium. Gerh. Johannsen. 


F. Bloch and A. Nordsieck. Note on the Radiation Field of the 
Electron. Phys. Rev. (2) 52, 54—59, 1937, Nr. 2. (Stanford Univ. Cal.) [S. 2286.] 


A. Nordsieck. The Low Frequency Radiation of a Scattered 
Electron. Phys. Rev. (2) 52, 59—62, 1987, Nr.2. (Stanford Univ. Cal. [S. 2287. 

Henneberg 
J. E. Bailey, R. E. B. Makinson and J. M. Somerville. The Behaviour of 
Electronsin Bromine. Phil. Mag. (7) 24, 177—190, 1937, Nr.159. (Dep. Phys. 
Univ. Sidney.) Die friiher entwickelten Methoden zur Untersuchung der Bewegung 
von Elektronen in Chlor werden auf Brom angewendet. Verff. leiten die Gréfe de 
freien Weglinge eines Elektrons in dém Gase bei 1mm Druck, des Verhiltnisses 
des mittleren Energieverlustes beim Stof} mit einem Gasmolekiil zu der Energie des 
Elektrons und der Wahrscheinlichkeit fiir die Einfangung eines Elektrons durch ein 
Gasmolekiil ab. Diese Gréfen werden in Abhangigkeit von der Elektronengeschwin 
digkeit in Kurvenform dargestellt. Ferner werden in gleicher Weise, aber in Ab- 
hangigkeit von Z/p, angegeben die Wandergeschwindigkeit eines Elektrons i 
Richtung der elektrischen Feldstirke Z, die mittlere Bewegungsenergie eines 
Elektrons in Einheiten der mittleren Bewegungsenergie eines Molekiils bei 15° 
und schlieBlich die Wahrscheinlichkeit fiir die Einfangung eines Elektrons durch ei 
Gasmolekiil auf einem Wege der Lange 1 in Richtung der elektrischen Feldstark 
bei einem Gasdruck von 1 mm. Henneberg. 
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Ch. A. Dsherpetow und G. W. Spiwak. Einige Faille der Bewegung von 
Elektronenin Feldern von axialer Symmetrie. Journ. exp. theor. 
Phys. [russ.: Shurnal experimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki] 6, 1125—1134, 1936. 
(Lab. f. elektr. Erschein. in Gasen, Univ. Moskau.) Eine Untersuchung der Stréme 
zwischen koaxialen Elektrodenzylindern, bei denen die Bewegung der Elektronen 
von der auferen nach der inneren Elektrode geht, ergibt gute Ubereinstimmung 
zwischen Versuch und Theorie; diese Ubereinstimmung ist um so besser, je naher 
sich die Theorie an die Versuchsverhiltnisse anschlieSt (Max wellsche Verteilung 
der Elektronen, axiale Symmetrie, Korrektur auf, Kontaktgleichheit der Potentiale, 
Fehlen der Potentialminima). Bei verhaltnismifig dicken Schichten von K auf Ag 
unterscheidet sich die Verteilung der Photoelektronen etwas von der Max well- 
schen: die Zahl der langsamen Elektronen ist auf Kosten der schnellen erhéht. Man 
kann annehmen, dafi die Stréme nach der inneren Elektrode nicht von der Potential- 
verteilung zwischen den Elektroden abhingt, bis das Potentialminimum erreicht ist. 
Beim Plasma der Entladung ist Ubereinstimmung zwischen Versuch und Theorie 
za erwarten, wenn die Elektronen des Plasma etwa Maxwellsche Verteilung 
aufweisen, axiale Symmetrie an der Sonde sich automatisch einstellt und eine nega- 
tive Ladung, die zu einem Potentialminimum fiihren k6énnte, durch positive Ionen 
zerstreut wird. *R. K. Miller. 


S. J. Brande. Die Bewegung eines Elektrons in einem elek- 
trisehen und magnetischen Felde mit Beriicksichtigung der 
Raumladung. Journ. techn. Phys. [russ.: Shurnal technitscheskoi Fisiki] 6, 
1048—1055, 1936. (Ukr. phys.-techn. Inst. Charkow.) Die genannte Aufgabe wurde 
fiir den Fall der zylindrischen Elektroden in praktischer geniigender Annaherung 
gelést. Es wurden die Potential- und Druckverteilung, sowie die Flugbahnen der 
Elektronen, das kritische Feld und die Durchfluggeschwindigkeit in zweiter An- 
naherung bestimmt. *Gerassimoff. 


‘N. C. Beese. The Focusing of Electrons in an X-Ray Tube. Rev. 
Scient. Instr. (N.S.) 8, 258—262, 1937, Nr.7. (Lamp Div. Westinghouse Co. Bloom- 
field, N. J.) [S.2365.] R. Jaeger. 


G. Griinberg und V. Wolkenstein. Uber die Einwirkung eines homo- 
genenmagnetischenFeldesaufdieBewegungvonElektronen 
zwischen koaxialen Zylinderelektroden. Techn. Phys. USSR. 4, 
179—199, 1937, Nr.3. (Leningrad.) Die Lésung der Bewegungsgleichungen eines 
Elektrons im Zylinderkondensator mit axialem Magnetfeld und Raumladungs- 
‘begrenzung hat bereits viele Autoren angeregt, ohne daf} das Problem endgiiltig 
elést wurde. Dies liegt daran, dafi eine strenge Lésung eine vollstandige, schwer 
durchzufiihrende Integration der Differentialzleichungen fiir die Feldverteilung 
nd die Elektronenbewegung erfordert. Die bisher eingeschlagenen Lésungswege 
selzen entweder die Feldverteilung als bekannt voraus oder benutzen ein 
aherungsverfahren mit vereinfachter Lang muirscher Loésung bei fehlendem 
Magnetfeld. Wenn auch mit diesen Methoden die Elektronenbahn annahernd be- 
rechnet werden kann, so laf t sich iiber die auftretenden Fehler nichts aussagen. 
erff. versuchen einige strenge Lésungen des angedeuteten Problems zu geben, wo- 
ei Aussazen iiber die Genauigkeit von Naherungsverfahren und tiber allgemeine 
erhiltnisse gemacht werden kénnen. Es wird die Anfangsgeschwindigkeit der aus 
er Kathode austretenden Elektronen vernachlissigt, um eine gewoéhnliche Differen- 
ialgleichung zweiter Ordnung zu erhalten, die nur einen Parameter « = H? 7/3 “Is 
resitzt (H in Gau®, r, = Kathodenhalbmesser in cm, J = Anodenstrom in mA). 
ie Anfangsbedingungen enthalten dann nur noch reine Zahlen. Da auf analytischem 


‘ 145* 
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Wege die Lésung nicht zu finden war, wurde eine Reihe von Integralkurven fiir die 
einzelnen uw-Werte mit Hilfe der Adams-St6rmerschen Integrationsmethode 
berechnet, wobei yu-Werte so gewablt wurden, dafi sie sich auf Anordnungen mit 
dem Verhaltnis Anodenhalbmesser/r, zwischen 1 und 56,9 anwenden lassen. In 
Tabellen findet man die gesamten Zahlenangaben fiir die Werte u = 0 (Abwesenheit 
des Magnetteldes), 4, 9, 15, 39, 69. Aus den erhaltenen Integralkurven werden fiir 
diese « die Potential- und Dichteverteilung in relativen Einheiten berechnet, sowie 
die Form der Elektronenbahnen. Die Bestimmung der Elektronenlautzeit und der 
Wellenlainge der Elektronenschwingungen fiihrt auf die Formel von Okabe 
A = P/HA, it. Es zeigt sich, dai P eine Funktion von w ist, wobei die Zahlenwerte 
erheblich von denen eee ae abweichen. 
9 15 39,69 
aye Sli ‘$40 18430 18930 20200 
SchlieBlich wird die Stromabhangigkeit vom Magnetfeld bei konstanter Anoden- 
spannung berechnet und mit den wenigen experimentell bekannten Angaben in 
Ubereinstimmung gefunden. J. Bohme. 


L. S. Ornstein and G. E. Uhlenbeck. Some kinetic problemsregarding 
the motion of neutrons through paraffine. Physica 4, 478—486, 
1937, Nr.6. (Natuurk. Lab. Univ. Utrecht.) Eine allgemeine Kontinuitatsgleichung 
fiir die Zeitabhangigkeit der Energieverteilung von Teilchen, welche Materie durch- 
setzen, wird abgeleitet und auf Neutronen angewandt, welche Paraffin durchsetzen 
(unter der Annahme, daf} die Protonen sich in Ruhe befinden). Fiir diesen Fall wird 
auch die Kontinuitatsgleichung fiir die stationire Verteilung in Raum und Ge- 
schwindigkeit abgeleitet und die mittlere quadratische Verschiebung fiir Neutronen 
einer gegebenen Geschwindigkeit berechnet. _ Swinne. 


C. H. Westeott. Some calculations on the diffusion of slow neu- 
trons in hydrogeneous media. Proc. Cambridge Phil. Soc. 33, 122—136, 
1937, Nr.1. (Queens’ Coll.) Im Anschluf an die Untersuchung von Bjerge und 
Verf. (diese Ber. 16, 2181, 1935) wird die raéumliche Verteilung langsamer Neu- 
tronen berechnet, indem auf ihre Bewegung die Diffusionsgesetze angewandt werden. 
Behandelt wird die Wirkung der verwendeten Kugeln verschiedenen Querschnitts 
und der Einflu®& einer Anderung der Zusammensetzung des H-haltigen, die Neu- 
tronen verlangsamenden Mediums. Die erhaltenen Kurven gestatten einen Ver- 
gleich mit den erwadbnten Versuchsergebnissen iiber die Verlangsamung der Neu- 
tronen in verschiedenen Stoffen. Fiir den gesamten Absorptionswirkungsquerschiiil™ 
der H,O-Molekel wird ein Wert gleich 6-10-25cm? neu berechnet; der gréSte Teil 
dieser Absorption mu den H-Atomen zugeschrieben werden. Swinne. 


C.H. Westeott. Anoteontheabsorbability incadmium of neutrons 
slowed down in water and boric acid solutions. Proce. Cambridge 
Phil. Soc. 33, 187—139, 1937, Nr.1. (Queens’ Coll.) Im AnschlufS an die Unter- 
suchung von Bjerge und Verf. (diese Ber. 16, 2181, 1935) und die vorstehend 
referierte des Verf. werden Messungen mitgeteilt iiber den Anteil der in Ag er- 
regten, auf stark von Cd absorbierte Neutronen zuriickgehenden Wirkung, wobei 
Zylinder (verschiedener Querschnitte) von HO und Borséure zur Neutronenverlang- 
samung dienten. Gefolgert wird, da praktisch alle Neutronen der Gruppen 4 und 
B groéfere Energien als irgendwelche der Gruppe C aufweisen miissen.  Swinne. 


0. R. Frisch, H. yon Halban, jun. and Jergen Koch. Temperature Equili- 
brium of C-Neutrons. Nature 139, 922—923, 1937, Nr. 3526. (Inst. Theoret. 
Phys. Copenhagen.) Zur Priifung der Frage, ob die C-Neutronen in thermischem 
Gleichgewicht mit dem die urspriinglich schnellen Neutronen verlangsamender 
Paraffin stehen, wurde der Absorptionskoeffizient «~ der C-Neutronen, die a 
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Paraffin bei verschiedenen Temperaturen 7 austreten, fiir Ag mit einer mit B 
bedeckten Ionisierungskammer bestimmt. Wéihrend fiir 195, 290 und 415° das 


1/ \T-Gesetz ungefahr gilt, liegt w fiir 7 = 80° zu niedrig. Unter kurz nicht wieder- 
zugebenden Voraussetzungen berechneten Verff. angenihert die relativen mittleren 
u-Werte der C-Neutronen. Swinne. 


J. Halpern, I. Estermann, 0. C. Simpson and 0. Stern. The Scattering of 
Slow Neutrons by Liquid Ortho- and Parahydrogen. Phys. Rev. 
(2) 52, 142, 1937, Nr. 2. (Carnegie Inst. Technol. Pittsburgh, Penn.) Unter Anderung 
des Gehalts an Ortho- und Parawasserstoff wurde die Streuung langsamer Neutronen 
[ (200 mg Ra + Be) + Cd] bei 90°K durch fliissigen Wasserstoff (in Quarz) gemessen; 
Orthowasserstoff streut bestimmt stirker als Parawasserstoff in Ubereinstimmung 
mit der Theorie (Teller, diese Ber. 17, 1197, 1936). Swinne. 


Lotte Kellner. Infra-red Spectrum and Molecular Structure of 
Diketopiperazine and Tetramethyldiketopiperazine. Nature 
140, 193, 1937, Nr. 3535. (Coll. Sc. Technol. London.) Aus den ultraroten Absorp- 
tionsspektren schlieft Verf., dafi die Molekiile des Diketopiperazin und des Tetra- 
methyldiketopiperazin im kristallinen Zustand nur in der Ketoform auftreten. Die 


NH 
H,C/ NCO 
Enolform ist nicht vorhanden. Demnach ist die Konstitution | allein 
OC . Je Hy 
NH 
mafigebend. Die ausfiihrliche Arbeit und eine Deutung der beobachteten Banden 
soll demnichst erscheinen. Verleger. 


Otto Schmidt. ,Freie* und ,nichtfreie‘, ,lockere* und ,festgebun- 
dene* Valenzelektronen des Kohlenstoffs in organischen 
Substanzen. ZS. f. Elektrochem. 43, 238—246, 1937, Nr.4. (Hauptlab. I. G. 
Farbenind. Ludwigshafen/Rhein.) Bei den Valenzelektronen des Kohlenstoffs in 
organischen Substanzen unterscheidet Verf. ,nichtfreie“ oder ,,festgebundene“ 
-Valenzelektronen, die in einfachen Kohlenstoffbindungen unterzubringen und nur in 
-Ausnahmefallen beweglich sind (,,A-Elektronen‘), sowie ,,lockergebundene“ Valenz- 
elektronen, die nicht in jenen Bindungen unterzubringen sind, wie sie in mehr- 
fachen Kohlenstoffbindungen und in Radikalen angenommen werden (,,B-Elek- 
tronen“). Unter letzteren werden wiederum die ,,freien* B-Elektronen von: den 
fiir den Paramagnetismus verantwortlich gemachten B-Elektronen unterschieden. 
Ahnlich wie die Kohasion in den Metallen auf die Leitungselektronen, wird die 
Bindungsfestigkeit in den organischen Stoffen auf die Valenzelektronen zuriick- 
gefiihrt. Zeise. 


.L. Lederer. Uber eine Formel zur Berechnung von Kern- 
abstinden und Trennungsenergien. Osterr. Chem.-Ztg. 40, 208—210, 
1937. (Hamburg.) Mit Hilfe der beiden Gleichungen: 


1. By 5g = 29p'Cn, —, 74 und 2. (r, —rar, =1i+e 1 
erechnet Verf., ausgehend von bekannten Kernabstanden, die Atomradien und 
ennungsenergien fiir eine Reihe einfacher Verbindungen. Es bedeuten: EF), 9 die 
rennungsarbeit zweier n-fach aneinander gebundener Atome vom Kernabstand ry, 
is zum Kernabstand r,,, 74 den Atomradius, qp einen Proportionalititsfaktor mit 
der Dimension einer Energie und n die Zahl der Bindungen. Zum Schluf wird 
mgekehrt aus bekannten Kernabstiinden und Trennungsarbeiten die Konstante 
niger Molekiile abgeleitet. *Thilo. 
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G. Bosschieter et J.Errera. Les liaisons intermoléculaires de eau 
étudiées dans linfrarouge 4 8p. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 
229—232, 1937, Nr.6. (Univ. Bruxelles.) [S. 2380.] 


Ny Tsi-Zé and Tsien San- -Tsiang. Band Spectra and Energy of Disso- 
ciation of the Rubidium Molecule. Phys. Rev. (2) 52, 91—96, 1937, 
Nr. 2. (Inst. Phys. Acad. Peiping, China.) [S. 2379.] Verleger. 


G. B. B. M. Sutherland. Carbon-Halogen Distance in the Methyl 
Halides. Nature 140, 2839—240, 1937, Nr. 3536. (Pembroke Coll. Cambridge.) Die 
vom Verf. aus spektroskopischen Daten nochmals berechneten Kernabstande des 
Kohlenstoffatoms und der Halogenatome. in den Methylhalogeniden sind merklich 
kleiner als die friiher erhaltenen Werte und auch kleiner als die aus Elektronen- 
beugungsaufnahmen ermittelten Ergebnisse. Die neueren Angaben sind eher mit 
den entsprechenden Abstanden in den Kohlenstofftetrahalogeniden und mit den 
Kraftkonstanten fiir die Kohlenstoff-Wasserstoffbindung in Ubereinstimmung zu 
bringen. Die neuen und alten Werte sind in der folgenden Tabelle zusammen- 
gestellt. 


Alter spektro- Neuer spektro- 
skopischer Wert. skopischer Wert Beugungswert Werte in CX4 
GH ok gay, ee eerare 1,4 1,385 + 0,004 1,42 + 0,02 1,26 + 0,02 
CH Clears ene 1,8 1,66 + 0,05 1577 == 0302 1,755 + 0,005 
CHEBr. 22g ohae 2,0 1,88 + 0,08 2,06 + 0,05 1,93 + 0,03 
(Hage) aia. weer 2,05 2,12° - 0,15 2,28 + 0,05 — 
Die ausfiihrliche Arbeit ist in Aussicht gestellt. Verleger. 


Linus Pauling and L. 0. Brockway. Carbon-Carbon Bond Distances. 
The Electron Diffraction Investigation of Ethane, Propane, 
Isobutane,Neopentane,Cyclopropane,Cyclopentane,Cyclo- 
hexane, Allene, Ethylene, Isobutene, Tetramethylethylene, 
Mesitylene, and Hexamethylbenzene. Revised Values of 
Covalent Radii. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 1228—1236, 1937, Nr.7. (Gates 
and Crellin Lab. Chem. Inst. Technol. Pasadena, Cal.) Nach der Elektronenbeugungs- 
methode werden fiir 13 Kohlenwasserstoffe die folgenden Kernabstande festgelezt: 


C—H C—C C=C Winkel C—C—C 
A THAT e een hie f > 1,09 + 0,03 1,55 + 0,03 4 
PrOpAUE, eee (1,09) 1,54 + 0,02 111°°0' + 3? 
Tsobutanne. aru (1,09) 1,54 + 0,02 111° 30’ + 2° 
Neopentan.... (1,0z) 1.54 + 0,02 
Cyclopropan .. . (1,09) 1,53 + 0,03 (60°) 
Cyclopentan ... (1,09) 1,52 + 0,03 (108°) 
Cyclohexan ... (1,09) 1,53 + 0,03 (110°) 
Allen eae meeese cane (1,06) 1,34 + 0,02 
Athy len eo sate 1,06 + 0,03 ' 1,34 + 0,02 
Isobuten. . . (1,09) 1,54 + 0,02 (1,34) (111°30’) ae 
Tetramethylathylen (1,09) 1,54 + 0,02 (1,34) 111° 30’ + 2% 
Mesitylen ... (1,99) 1,54 + 0,01 
Hexamethylbenzol (1,09) 1,54 + 0,01 


Norman Elliott. A Redetermination of the Carbon-Oxyge 
Distance in Calcite and the Nitrogen-Oxygen Distance i! 
Sodium Nitrate. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 1880—1382, 1937, Nr.7. (Gate: 
and Crellin Lab. Chem. Inst. Technol. Pasadena, Cal.) Aus Laue-Photogramm 
werden die Kohlenstoff-Sauerstoff- und Stickstoff-Sauerstoffabstande abgeleitel 
C—O = 1,313 A und N—O = 1,210 A. 
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N. R. Tawde. Einige mit den Konstanten der zweiatomigen 
Halogen- und Alkalimolekiile zusammenhingende charak- 
teristische Eigenschaften. Journ. Univ. Bombay 5, 7—15, 1936. (Roy. 
Inst. of Sci. Bombay.) Verf. gelangt ebenfalls zu der Feststellung, daB® sich die 
Schwingungsfrequenzen von asymmetrischen Molekiilen derselben Gruppe an- 
genihert als algebraische Mittelwerte aus den Schwingungsfrequenzen der ent- 
sprechenden symmetrischen Molekiile darstellen lassen (z. B. diejenige von BrCl 
aus den Werten fiir Br. und Cl). Dies wird fiir die Halogen-, Alkali- und einige 
andere Molekiile gezeigt. Ferner wird durch Anwendung der Regel von Birge 
und Mecke, wonach das Verhaltnis der Rotationskonstante B, zur Schwingungs- 
frequenz m, fiir die verschiedenen Elektronenzustiinde eines gegebenen Molekiils 
konstant ist und sich in einer Gruppe fhnlicher Molekiile mit deren reduzierter 
Massen dndert, auf jene Molekelarten eine Kurve erhalten, aus der sich bei be- 
kanntem wm, der unbekannte Wert von B,, also des Trigheitsmomentes und damit 
des Kernabstandes, eines anderen Molekiils der betreffenden Gruppe entnehmen 
lat. Bei den Halogenen zeizt sich ein Zusammenhang zwischen den von der 
reduzierten Masse abhangigen Grodfien und der Anzahl von Elektronen im Molekiil. 
Dies gilt aber nicht fiir die Alkalimolekiile, obwohl hier ebenso wie bei jenen Mole- 
kiilen die Bindungsenergie konstant ist; ahnliche Abweichungen ergeben sich fiir 
die riicktreibende Kraft. *Zeise. 


I. Kovaes. Uber die Berechnung der Rotationskonstanten von 
zweiatomigen Molekiiltermen auf Grundvon Storungsdaten. 
ZS. f. Phys. 106, 431—438, 1937, Nr.7/8. (Phys. Inst. Univ. Budapest.) [S. 2378.] 

Verleger. 
Eugen Miiller. Neuere Ergebnissedertheoretischenorganischen 
Chemie: Das Verhalten der organischen Stoffe im elektri- 
schen und magnetischen Felde. Naturwissensch. 25, 545—556, 1937, 
Nr. 34. (Jena.) [S. 2353.] O. Fuchs. 


E. Keutner und G. Potapenko. Dipolverluste und Molekilstruktur. 
Phys. ZS. 38, 635—636, 1937, Nr.16. (Norman Bridge Lab. Pasadena.) Von den 
reinen Fliissigkeiten Methylalkohol, Athylalkohol, n-Propylalkohol und n-Butylalkohol 
wurden bei 20° zwischen 18 und 130cm Wellenlange Absorptions- und Dispersions- 
messungen ausgefiihrt. Die aus der Absorption gewonnenen Relaxationszeiten < 
sind um den Faktor « kleiner als die aus der Dispersion; die a-Werte sind: 0,66, 
0,78, 0,87 und 0,96, sie stimmen sehr gut mit den von Malsch (Phys. ZS. 33, 
881, 1932) aus der Molekularpolarisation berechneten Assoziationsfaktoren iiberein. 
Die aus t berechneten Molekiilradien sind: 2,06, 2,15, 2,25 und 2,24-10-8em. ,,Unsere 
‘Versuche zwingen uns zu der Annahme, dafi offenbar die Rotation der OH-Gruppe 
-— in erster Naherung unabhangig von dem Rest des Molekiils — ausschlieBlich zur 
\Erklérung der Verluste bzw. Dispersion in dem ganzen bisher untersuchten Bereich 
iverantwortlich gemacht werden mui.“ Fuchs. 


C. G. Le Fevre and R. J. W. Le Févre. The Moments of Coumarin and 
its 3-PhenylDerivativeandofCertainSubstituted y-Pyrones. 
ourn. Chem. Soc. London 1937, S.1088—1090, Juli. (Univ. London.) Folgende 
Dipolmomente ~ wurden bei 25° in Benzol als Lésungsmittel bestimmt: Cumarin 
.48 (1), 3-Phenylcumarin 4,30 (II), 2,6-Dimethyl-y-pyron 4,65 (III), 3, 5-Diacetyl- 
, 6-dimethyl-y-pyron 4,06 (IV), 2, 6-Dipheny]-3, 5-dimethyltetrahydro-y-pyron 1,80 (V) 
und Dehydratceisdéure 2,83 (V1). Berechnung von mw von I aus den Teilmomenten 
—O—C und C=0 ergibt 2,9, bei Beriicksichtigung der innermolekularen elektro- 
tatischen Induktion nach Smallwood und Herzfeld 4,05. Der Unterschied 
wischen diesem und dem gemessenen Wert wird nach. Sutton auf Resonanz 
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zwischen der gewohnlichen Form und der Betainform zuriickgefiihrt. Entsprechendes 
gilt ftir Il. Die Momente von III und IV sind weit kleiner als die berechneten, was 
ebenfalls auf Resonanz zwischen der Keto- und der Betainform zuriickgefiihrt wird. 
Bei V ist eine solche Betainform nicht méglich, so daB hier wpey und “peppy etwa 
iibereinstimmen. Aus « von VI folgt, daf die Drehbarkeit der Acetylgruppen be- 
schrankt ist. Fuchs. 


G. E. Harrison. The Thermal Diffusion of Radon Gas Mixtures. 
Proe. Roy. Soc. London (A) 161, 80—94, 1937, Nr. 904. (Phys. Dep. Univ. Birmingham.) 
Der Verf. beschreibt Versuche iiber die thermische Diffusion .von gasférmigen 
Mischungen von Radon und Wasserstoff und von Radon und Helium. Das Radon 
(Emanation) war der schwere Bestandteil dieser Gemische und naturgem&f® nur in 
geringer Konzentration vorhanden (zwischen 1,2 und 2,2-10~*). Die Temperatur 
auf der heifien Seite betrug 100°C, die auf der kalten Seite der Versuchsanordnung 
0° C. Mittels einer Differentialmefimethode wurde sowohl an der kalten wie an der 
heifien Seite die y-Strahlenintensitét der dort vorhandenen Radonmenge bestimmt, 
so daf} auf diese Weise direkt der durch die thermische Diffusionswirkung bewirkte 
Mengenunterschied im Radongehalt auf der kalten und auf der heifien Seite ge- 
messen wurde. Unter Zugrundelegung der von Chapman 1929 ausgearbeiteten 
Theorie der Diffusion von Edelgasen in Gasmischungen konnte aus den gemessenen 
Daten der numerische Wert fiir die AbstoSungskraft zwischen zwei Paaren dieser 
Molekiile ermittelt werden. Das mittlere Volumenverhiltnis fiir die Radonmenge 
an der kalten Seite zu der Radonmenge an der warmen Seite, das sich infolge der 
thermischen Diffusion einstellt, betrigt fiir das Radon-Wasserstoffgemisch 1,10, fiir 
das Radon-Heliumgemisch 1,22. Daraus errechnet sich fiir den Index der Abstofiungs- 
kraft zwischen Radon und Wasserstoff der Wert von 6,3, zwischen Radon und Helium 
der Wert von 7,3. Von Interesse ist der Vergleich dieser Ergebnisse des Verf. mit 
den Resultaten von Ibbs und Grew (1931) an Gemischen des Wasserstoffs mit 
anderen Edelgasen. Das Radon ist danach durch einen besonders kleinen Wert des 
Abstofungsindex ausgezeichnet. Bomke. 


E. A. Guggenheim. Thermodynamics of an activated complex. 
Trans. Faraday Soc. 33, 607—614, 1937, Nr.5. (Sir William Ramsay Lab. Univ. Coll. 
London.) Es wird eine Methode vorgeschlagen, um die Geschwindigkeit irreversibler 
Vorgiinge in einem System mit dessen thermodynamischen Groéfen zu verkniipfen. 
Falls das kinetische Verhalten eines Systems durch Summierung der mittleren 
Schwankungen in seinen thermodynamischen Variablen und die zugehérigen Re-— 
laxationszeiten dargestellt werden kann, vermag man tiber das kinetische Verhalten | 
Schliisse zu ziehen mit weniger Angaben tiber das System, als wenn man eine voll- 
stiindige statistische, Analyse versucht. Der Verf. belegt sein neues Verfahren mit 
Beispielen wie der Ableitung des Ohm schen Gesetzes, der Warmeleitungsgleichung, . 
des Wiedemann-Franzschen Gesetzes und der Gleichungen fiir Diffusion 
und Viskositéit. Die Geschwindigkeiten’ dieser irreversiblen Vorgange kénnen also— 
mit denjenigen thermodynamischen Gréfen in Zusammenhang gebracht werden, die 
man gewohnlich nur zur Berechnung von Gleichgewichtserscheinungen dieser 
Systeme gebraucht. Justi. 


K. L. Wolf, H. Frahm und H. Harms. Uber den Ordnungszustand der 
Molekiile in Fliissigkeiten. ZS. f. phys. Chem. (B) 36, 237—287, 1937, 
Nr. 3. (Wiirzburg.) Es wird der Ordnungszustand der Molekiile in Fliissigkeiten 
untersucht. Fiir das Bestehen einer Fliissigkeit sind die Restvalenzkrifte (auch 
van der Waalssche Krafte genannt) verantwortlich; daneben wirkt sich in 
den Erscheinungen bei Fliissigkeiten die Gestalt der Molekiile aus. Die Wirkung 
der Krafte und die Wirkung der Gestalten sind es, die den Ordnungszustand der 


1937 8. Gase. 9. Flissigkeiten 2323 


Teilchen molekularer Gréfe in Fliissigkeiten bestimmen. Um hieriiber Aussagen 
zu machen, werden die Orientierungspolarisation, die Misehungs- (Verdampfungs- 
und Verdiinnungs-) Wirmen und die Raumbeanspruchung (Dichten) von Fliissig- 
keiten untersucht. Insbesondere werden behandelt Mischungen von Kohlenwasser- 
stoffen untereinander und Mischungen der aliphatischen Alkohole und des Acetons 
mit dipolfreien Fliissigkeiten. Einflufi des sterischen Baues und der Temperatur auf 
Assoziation und Solvatation sowie die Frage der Mischungsliicken werden in Betracht 
gezogen. Dissoziations- und Solvatationsenergien werden bestimmt; fiir die entasso- 
ziierende Wirkung der dipolfreien Flissigkeiten auf Alkohole werden vergleichende 
Mefizahlen mitgeteilt. H. Ebert. 


Fritz Ender. Zur Individualitat des osmotischen Verhaltens der 
Alkalicarbonate. ZS. f. Elektrochem. 43, 234—238, 1937, Nr.4. [S. 2309.] 


Zeise. 
Peter Debye. Structure in electrolytie solutions, Journ. Franklin 
Inst. 224, 185—144, 1937, Nr.2. (Kaiser Wilhelm-Inst. Phys. Berlin.) Dede. 


J. I. Achumow. Uber die Beziehung zwischen der gesonderten 
undderreziprokenLéslichkeitderKomponenteninSystemen 
mit doppelter Umsetzung. Chem. Journ. (A) Journ. allg. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal (A) Shurnal obschtschei Chimii] 6 (68), 691—696, 1936. 
(Leningrad.) Es wird gezeigt, dafi bei Annahme einer vollstandigen Dissoziation 
der Salze in die Ionen in einer gesittigten Lésung und einer Konstanz des Léslich- 
_keitsproduktes fiir die gelésten Salze sowie bei Abwesenheit einer Bildung von 
Doppelverbindungen und Solvaten die Auffindung der Zusammensetzung von 
ternéren Punkten in reziproken Systemen eindeutig: gelést werden kann. Es werden 
einige Beispiele angegeben, in denen die berechneten Gréfen mit den experi- 
mentellen Daten in Ubereinstimmung stehen. *Klever. 


S. Mereedes Koeh!] and H. H. Wenzke. The Dielectric Properties of 
Acetylenic Compounds. VIII. Propiolyl Chlorides and Some 
Other Acid Chlorides. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 1418—1420, 1937, Nr. 8. 
(Dep. Chem. Univ. Notre Dame.) In benzolischer Lésung bei 25° wurden folgende 
Dipolmomente « bestimmt: Acetylchlorid 2,40, Propionylchlorid 2,48, Butyrylchlorid 
2,49, Benzoylchlorid 3,13, Cinnamoylchlorid 3,63, Butylpropiolylchlorid 3,06 und 
Amylpropiolylchlorid 3,08. Das aus den Teilmomenten berechnete Moment von 
Acetylchlorid betragt 2,28. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf Resonanz zwi- 
schen der gewohnlichen und einer angeregten Form (Betainform) diskutiert; wahr- 
scheinlich ist der héhere w-Wert der letzten vier genannten Substanzen auf solche 
Resonanz zuriickzufiihren. Fuchs. 


Wilbur B. Bridgman and J. W. Williams. Polar group orientation in 
linear polymeric molecules. The omega-hydroxydecanoic 
acids. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 1579—1580, 1937, Nr. 8. (Univ. Madison, Wisc.) 
In benzolischer Lésung wurden die Dipolmomente von durch gegenseitige Vereste- 
rung der w-Hydroxy-n-Decansiure entstandenen Polymeren bestimmt. Die Mef- 
wellenlinge betrug 79 und 180m. Bei der in ( ) genannten Zahl n der im polymeren 
Molekiil enthaltenen einfachen Siuremolekiile wurde gefunden: 5,0 (n = 5), 
6,7 (12), 10,2 (24), 12,4 (46), 15,7 (53) und 19,0 (82). Die entsprechenden aus 
= 4dy + Heoon + (® —1) HBooc berechneten Momente sind: 4,2, 6,6, 9,1, 12,4, 
13,3 und 16,4. Die Verff. nehmen an, daf} die einzelnen Estergruppen um die Lings- 
-achse der Molekiile rotieren kénnen. Die Molekiile selbst haben die Form von 
biegsamen Ketten. ' Fuchs. 
‘S 


? 
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George Thomson. Solvent Effect in Dielectric Polarisation. 
Parts I and II. Journ. Chem. Soc. London 1937, S. 1051—1057, Juli. (Univ. Glasgow.) 
In Benzol als Lésungsmittel wurde die Molekularpolarisation P iiber den ganzen 
Konzentrationsbereich von Di-iso-Propylather, Di-n-Butylather und Di-n-Amylather 
bestimmt; P andert sich nur wenig mit der Konzentration; die auf unendliche Ver- 
diinnung extrapolierten P-Werte (= Po) sind: 71,3, 74,5 und 78,6 em’. Die gleichen 
Ather dienten als Lésungsmittel fiir Nitrobenzol und fiir Chlorbenzol, fiir die 
folgende Po-Werte gefunden wurden: 293, 341 und 350em3 bzw. 68,8, 79,3 und 
81,0 cm*. Ferner wurden noch folgende Po-Werte bestimmt: Nitrobenzol in Schwefel- 
kohlenstoff 322,6, Chlorbenzol in Schwefelkohlenstoff 75,8, Di-n-Butylither in Hexan 
(68,6 (P des reinen Athers ist 69,7), Di-n-Amylather in Hexan 74,5 (P des reinen 
Athers 77,5 cm). Die P-Werte von Nitro- und Chlorbenzol werden zusammen mit 
anderen in der Literatur vorliegenden in ihrer Abhingigkeit von der Dielektrizitits- 
konstante « des Lésungsmittels diskutiert. Es wird gezeigt, da} die von Jenkins, 
Frank und von Higasi aufgestellten Formeln auf polare Lésungsmittel nicht 
anwendbar sind. Die Mitillersche Formel [P als Funktion von (¢—1)*] gibt 


zwar eine gerade Linie, doch ist das daraus fiir « — 1 (Gaszustand!) berechnete 
Moment zu klein. SchlieBlich wird auf die Tatsache hingewiesen, dafi P der Ather 
um so kleiner ist, je kleiner « des Lésungsmittels. Fuchs. 


E. Andronikaschwili. Uber die Bildung von Zentren der Phasen- 
umwandlungen in kondensierten Systemen. Acta Physicochim. 
URSS. 6, 689—700, 1937, Nr.5. (Phys. Inst. Univ. Tbilisi.) Der Verf. leitet Be- 
ziehungen ab, die die Gréfe des Gleichgewichts-Kristallisationszentrums mit der 
Unterkiihlung der Schmelze verkniipfen und der Thomsonschen Formel ent- 
sprechen. Eine Kurve, die die Abhangigkeit der Bildungsarbeit eines Zentrums von 
seiner Gréfe wiedergibt, laBt erkennen, dafi bei einer gegebenen Unterkiihlung die 
Entstehung eines Zentrums auch ohne einen Arbeitsaufwand von aufien méglich ist. 
Die Betrachtung des Mechanismus der Entstehung von bestandigen Kristallisations- 
zentren innerhalb unterkiihlter Fliissigkeiten zeigt, daf} die Arbeit W, die nach 
Gibbs und Volmer ein Maf fiir die Stabilitaét iibersiattigter Systeme darstellen 
soll, diese Bedeutung nicht besitzt. SchlieBlich bestimmt Verf. die Ausmafe der 
Temperatur- und Dichtefluktuationen, die fiir die Entstehung eines Gleichgewichts- 
zentrums bei gegebenen Bedingungen ohne eine dufiere Arbeitsleistung notwendig 
sind. Die erhaltenen Ergebnisse werden am Beispiel des unterkiihlten Hg zahlen-— 
maBig illustriert. Justi. 


Giulio Natta. Ein neuer Typ fester Lésungenzwischen Metallen. 
Gazz. chim. ital. 67, 32—38, 1937. (Chem. Inst. Univ. Rom.) Wird Pt aus H:PtCle- 
Lésung an Ag abgeschieden und das Gitter unmittelbar nach der Herstellung des 
Niederschlags mit Elektronenstrahlen untersucht, dann beobachtet man _ Gitter- 
konstanten, die praktisch derjenigen des Ag (4,078 A) entsprechen, selbst wenn der — 
Pt-Gehalt 50 Atom-% betrigt. Verf. erdrtert die Méglichkeiten der Erklarung dieser 
neuartigen, instabilen Legierungen, die anscheinend immer gebildet werden kénnen, | 
wenn sich bei gewohnlicher Temperatur ein Metall an einem starker elektropositiven 

Metall mit héherem Atomdurchmesser abscheidet. Es handelt sich im untersuchten 

Fall wahrscheinlich nicht um heterogene Legierungen aus Ag-Kristalliten mit weniger — 
entwickelten Pt-Kristalliten, sondern um besondere Legierungen mit einem instabilen 
Gitter von der Konstante des Ag. Die Umwandlung der 10~> bis 10-°em starken 
Hautchen unter Kontraktion des Gitters bis auf eine zwischen denjenigen der 
Komponenten liegende Gitterkonstante der stabilen festen Lésungen erfordert bei 
gewohnlicher Temperatur einige Tage, bei 90° einige Stunden, bei 500° nur noch 
Sekunden. *R. K. Miiller. 
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L. Chrobak. A Note on ,The Employment of contourred Graphs 
of Structure-Factorin Crystal Analysis‘. ZS. f. Krist. 96, 503, 1937, 
Nr. 6. (Min. Inst. Jagellonian Univ. Krakow.) Der Verf. hilt eine dreidimensionale 
Darstellung fiir gitnstiger als die von Bragg und Lipson (diese Ber. S. 1117) 
vorgeschlagene zweidimensionale, weil dann auch schrig durchstrahlte Falle erfaBt 
wurden. Wahrscheinlich ist dann eine weitere Unterteilung der Darstellungsklassen 
notig. Riewe. 


J. A. A. Ketelaar. The crystal structure of the ethyl sulphates 
ofthe rareearthes and Yttrium. Physica 4, 619—630, 1987, Nr.8. (Lab. 
Inorg. and Phys. Chem. Univ. Leyden.) Dede. 


U. Dehlinger. Diffusion, Entmischung und Keimbildung. ZS. f. 
Unterr. 50, 1834—139, 1937, Nr.4. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Metallforsch. Stuttgart.) 
[S. 2295.] Dehlinger. 


Robert Forrer. Sur l’intensité de l’interaction orbitale dans 
les cristaux. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 241—250, 1937, Nr. 6. (Inst. 
Phys. Strasbourg.) Verf. nennt ,,Bahnkontakt* die Bindung, die nach der Theorie 
des Elektronenbahnengitters ein Atom an seine Nachbarn bindet. Ihre Intensitat F 


geht in die Beziehung T = FN zwischen der Zahl N der Kontakte und der Schmelz- 
temperatur 7 ein. In jeder Gruppe um ein Edelgas hingt F von einem ,,Ursprungs- 
faktor“ und der Zahl der Elektronen mit nicht kompensiertem Spin ab. Dieser 
Faktor wechselt von Gruppe zu Gruppe und nimmt fiir die leichten Elemente stark 
zu. Es zeigt sich, daf} die Ursprungsfaktoren der Metalle, die der Zahl I, extrapoliert 
auf die Zahl Null der p-Elektronen, entsprechen, mit den Faktoren fiir die Ionen in 
festen einfach ionisierten Salzen iibereinstimmen. Auf diese Weise kann die Inten- 
sitat / des Bahnkontaktes fiir jedes Element oder Ion im voraus bestimmt werden. 
Die Berechnung der Zahl der Kontakte und daher auch die der Gittervalenz ist also 
eindeutig. Henneberg. 


-M. Goeppert-Mayer and Albert May. Some Lattice Sums Involved in 
the Calculation of Elastic Constants. Phys. Rev. (2) 52, 242, 1987, 
Nr.3. Berichtigung. (Univ. Baltimore, Maryland; Catholic Univ. Wash.) Vgl. diese 
Ber. 17, 2158, 1936. Dede. 


(“V.°G. Kuznecoy. R6Ontgenographische Untersuchung der ano- 
malen Festlésungen von Ammoniumehlorid mit den in waf- 
rigen Lésungen sich bildenden Chloriden von Mangan, 
Kobalt und Nickel. C. R. Moskau (N.S.) 15, 469—471, 19387, Nr.8. (Inst. 
Chem. Acad. Moskau.) Dede. 


Hermann Moller und Albert Roth, Uber die Messung der Halbwerts- 
breite von R6ntgeninterferenzlinien. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. 
Hisenf. Diisseldorf 19, 123—126, 1937, Lief. 10 (Abh. 326). Die Verff. stellten sich 
‘die Aufgabe, zu priifen, welche Fehler durch die Verwendung der Photometerkurven 
fentstehen kénnen, wenn keine Umrechnung auf R6éntgenintensitit vorgenommen 
wird, und festzustellen, welche Mefizenauigkeit erreichbar ist. An Kobaltstrahlung 
wurde auf einseitig begossenem Agfa-Laue-Film mit einem Zeiss schen Registrier- 
hotometer der Zusammenhang zwischen Elektrometerausschlag, Filmschwiérzung 
d Réntgenintensitét (in willkiirlichen Einheiten) aufgenommen, so daf} die Um- 
eichnung der Photometerkurven in Ré6ntgenintensitétskurven méglich war. Die 
Bestimmung der Halbwertsbreite der Interferenzen konnte unabhangig von der Be- 

chtungszeit auf + 0,1mm genau vorgenommen werden. Solange die Schwarzung 
.7 nicht iiberschritten wird, kann die richtige Halbwertsbreite auch direkt aus den 
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Photometerkurven bestimmt werden. Die Untersuchung des Einflusses der Ent- 
wicklungsbedingungen zeigte, daf} innerhalb von 17 und 22° und einer Gebrauchs- 
dauer des Tankentwicklers von 2 bis 3 Monaten keine nennenswerte Vergroé®erung 
der angegebenen Fehlergrenze auftritt. Mehrmalige Wiederholung der gleichen 
Riickstrahlaufnahme und ihrer Auswertung fiihrte auf die gleiche Fehlergrenze von 
+ 0,1 mm. Rob. Jaeger. 


L. Chrobak und J. Chojnacki. Uber die gestreiften Laue-Inter- 
‘ferenzflecke. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1937, S.86—92, Nr.1/2. (Min. Inst. 
Univ. Krakow.) Die Verff. diskutieren die Ursachen der Streifung der Laue- 
Interferenzflecke. Die eine Art der Streifung kommt nur auf Durchstrahlungsbildern 
zum Vorschein, die zweite Art, die von den Verff. niher behandelt wird, auf Durch- 
strahlungs- und Ritickstrahlungs-Laue-Bildern. Dabei zeigen nur wenige Flecke 
Struktur. Ihr Grund ist in der charakteristischen Strahlung der Antikathode zu 
suchen. Manche Flecken zeigen eckige, charakteristische Formen, Die Verff. stiitzen 
ihre Darlegungen durch einige Aufnahmen und k6nnen u. a. zeigen, dafs z. B. die 
Streifen eines vierfachen Laue-Flecks [122] des Steinsalzes sehr gut mit einem 
Teil des Wolframspektrums iibereinstimmen. Durch Verwendung einer Cu-Anti- 
kathode gelingt es, einen fast ovalen, streifungsfreien Fleck zu erzielen. Auch Un- 
reinheiten des Antikathodenmaterials driicken sich in der Struktur der Reflexe aus. 
Rob. Jaeger. 
Chr. Finbak und OQ. Hassel. Kristallstruktur und Molekiilbau von 
CJ, und CBr,. ZS. f. phys. Chem. (B) 36, 301—308, 1987, Nr.3. (Chem. Inst. Univ. 
Oslo.) Die Angaben friitherer Autoren tiber die Kristallstruktur von CJ, werden 
von den Verff. einer eingehenden Nachpriifung unterzogen. Das von den Verff. bei 
ihren Strukturuntersuchungen benutzte Material wurde dabei nach verschiedenen 
Methoden gewonnen, sowohl aus AlJ; und CCl, wie auch aus CaJy und CCl, Die 
Ausbildung der Kristalle wie das Aussehen des Réntgenbeugungsbildes zeigte fiir 
die nach den beiden Herstellungsverfahren gewonnenen Produkte véllige Uberein- 
stimmung. Die chemische Analyse ergab ferner, dai es sich in der Tat um reines 
CJ, handelt. Als wesentlichstes Resultat der Arbeit der Verff. ergab sich, dafi der 
Tetrajodkohlenstoff bei gewohnlicher Temperatur nicht, wie in der Literatur an- 
gegeben war, kubisch kristallisiert, sondern wahrscheinlich monoklin, und zwar 
isomorph dem Tetrabromkohlenstoff CBr,. Kurz vor Erreichen des Schmelzpunktes 
werden die Kristalle jedoch isotrop. Die von den Verff. fiir die Dimensionen der 
Elementarzelle angegeberen Daten a = 21,12 A, b = 12,26A, ¢c = 24,14A und 
a:b:¢ = 1,72:1:1,97 stehen im vélligen Widerspruch zu den seinerzeit von — 
H. Mark ermittelten Daten. Die Verff. bestimmen ferner nach der Elektronen- 
beugungsmethode die nihere Molekiilstruktur des CJ, und finden so fiir den 


; 


C-J-Abstand des tetraedrischen Molekiils einen Wert von 2,12 + 0,02 A. Bomke. 
: 
H. Nowotny und F. Halla. ROntgenographische Untersuchungen im 


System Mn—As. I. ZS. f. phys. Chem. (B) 36, 322—324, 1937, Nr.3. (Inst. phys. 

Chem: T. H. Wien.) In dem von den Verff. réntgenographisch untersuchten System 
treten ebenso wie in den Systemen Mn—Sb und Fe—As zwei Phasen auf. Die 
Phase MnAs zeigt Nickelarsenid oder eine damit verwandte rhombische Struktur, | 
die Phase Mn:As hat einen tetragonalen Elementarkérper, a = 3,76,, c = 6,265 A 
(Dichte ber. 6,88). Aus Laue-Aufnahmen | [001] und einer Weissenberg-Aquator-— 
Aufnahme um [001] folgt die Raumgruppe #],. Bei den Mn-reicheren Legierungen — 
tritt noch eine weitere Phase auf. Rob. Jaeger. 


W. Trzebiatowski. Genaue Bestimmung der Gitterkonstanten von 
Diamant und Graphit. Roczniki Chem. 17, 73—82, 1937. (Inst. f. anorg. 
Chem. T. H. Lemberg [Lwéw].) Nach dem Riickstrahlverfahren wird die Gitter- 
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konstante des Diamanten bei Zimmertemperatur in  sieben Versuchen zu 
@ = 3,5595; A bestimmt bei einem mittleren quadratischen Fehler der Einzelmessung 
von + 0,00009 A. Mit Hilfe einer neu konstruierten Heizkammer werden ferner 
die Gitterkonstanten des Diamanten bei 160, 310, 400 und 480° bestimmt. Die 
Gleichung fiir die Temperaturabhingigkeit ist: a, = 38,5593) (1+ 1,70-10-%t+- 1,9 
-10~ #). Diamant ist als Bezugssubstanz fiir Prizisionsaufnahmen bei héheren Tem- 
peraturen geeignet. — Auch Ceylongraphit wird in der symmetrischen Fokussierungs- 


kammer nach dem Riickstrahlverfahren untersucht; man erhiilt: @ = 2,456; A, 
ce = 6,695.A; hieraus ergibt sich nach Cohen extrapoliert: a = 2,4561 A, 
< = 6,6950 A, c/a =, 2,7262. *R. K. Miiller. 


E. Schiebold. Vergleichende Untersuchungen an natiirlichen 
und synthetischen Smaragdkristallen. ZS. f. Krist. 97, 124, 1937, 
Nr. 1/2. Berichtigung. ‘(Leipzig.) Vgl. diese Ber. 17, 642, 1936. Dede. 


A. R. Ubbelohde and J. Monteath Robertson. A New Form of Resorcinol. 
Nature 140, 239, 1937, Nr. 3536. (Davy Faraday Lab. Roy. Inst. London.) Die Verff. 
stellen Angaben tiber das neue f-Resorcin den Daten des a-Resorcins gegeniiber 
(hier in Klammern gesetzt). Die Raumgruppe C$ y (P na) ist die gleiche. Die Achsen 
sind: a-Achse 7,91 (10,53), b-Achse 12,57 (9,53), c-Achse 5,50 (5,66). Zellvolumen: 
547 A’ (568 A’) Molekiile pro Zelle 4 (4). Berechnete Dichte 1,327 (1,278). Vielleicht 
ist die von Lautz mitgeteilte Umwandlungsform (70,89 C) identisch mit der f-Form. 
Bei der Form, in der H durch D ersetzt ist, konnte ein Kristall beobachtet werden, der 
an dem einen Ende die a-Struktur, am anderen die f#-Struktur aufwies. Die thermo- 
-dynamische Beziehung zwischen beiden Formen und ihre magnetische Anisotropie 
werden gemessen. Rob. Jaeger. 


H. Mark und Kurt H. Meyer. Uber die Kristallstruktur der Cellu- 
lose. ZS. f. phys. Chem. (B) 36, 232—236, 1937, Nr.3. Die Verff. besprechen die 
vor kurzem erschienenen Arbeiten von E. Sauter (diese Ber. $.1557), in der 
altere Arbeiten der Verff. kritisiert und fiir den Bau des Elementarkérpers der 
nativen Cellulose und fiir das Schema der Hauptvalenzketten der Cellulose von den 
friiheren Angaben der Verff. abweichende Vorstellungen entwickelt werden. Wie 
die Verff. eingehend darlegen, sind die von Sauter gegen das von den Verff. 
seinerzeit aufgestellte Cellulosemodell vorgebrachten Einwendungen nicht haltbar. 
Es besteht vielmehr kein Anlafi, an der Brauchbarkeit und Richtigkeit der alteren 
Vorstellungen zu zweifeln. Bomke. 


J. A. A. Ketelaar and E. A. Hanson. Elementary Celland Space Group 
of Ethyl-chlorophyllide. Nature 140, 196, 1937, Nr. 8535. (Univ. Leyden.) 
Die kleinen Kristalle wurden mit Cu-K-a-Strahlung untersucht, wobei sich die Ab- 
messungen der Elementarzelle folgendermafien ergaben: a = 8,90 + 0,02 A, 
¢ = 38,4 + 0,2 A. Die Zahl der in der Zelle enthaltenen Molekiile von Cg7Hs,)0N,Mg 
-CO.CHsCO.C2H; - H.O ist rund 3. Das Réntgendiagramm bestatigte das Vorhanden- 
sein einer dreifachen Achse, die Symmetriegruppe ist C3. Es ist beabsichtigt, weitere 
_ Untersuchungen zu machen an Stoffen, bei denen das Mg durch Cu oder Zn ersetzt 
ist. Rob. Jaeger. 
'P. A. Thiessen und Th. Schoon. Ele ktronenbeugung an natirlichen 
‘Flachen organischer Einkristalle. ZS. f. phys. Chem. (B) 36, 216 
|—231, 1937, Nr.3; auch Diss. T. H. Berlin. (Kaiser Wilhelm-Institut phys. Chem. u. 
Elektrochem. Berlin-Dahlem.) Die Verff. berichten tiber erstmalige Reflexions- 
untersuchungen mit mittelschnellen (30 bis 40kV) Elektronenstrahlen an auf natiir- 
lichen Flichen frei gewachsenen Einkristallen aus organischen Stoffen. Die Verff. 
fiihren in diesem Zusammenhang den Nachweis, daf} die Elektronenbeugungsmethode 
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kombiniert mit der Réntgenbeugungsmethode eine betrichtliche Zeitersparnis und 
gleichzeitig erhéhte Sicherheit bei der Strukturanalyse bietet. Untersucht wurden vor 
allem Substanzen mit langen Kohlenstoffketten (Paraffine n-CapHg. und n-C3;H¢6, so- 
wie Stearinsdure und Cetylpalmitat). Die Elementarabmessungen der genannten 
Paraffine sowie der a-Form der Stearinséiure werden angegeben. Uber den Aufbau 
der Kristalle in den unmittelbar unter der Oberflache liegenden Schichten ergeben 
sich wichtize neue Tatsachen. Es ergeben sich daraus u. a. neue Wege zur Fest- 
stellung der an der Oberfliche liegenden Atom- bzw. Radikalgruppen von Kristallen 
grofimolekularer Substanzen. Die Experimente ergeben ferner einen Hinweis dafiir, 
dafi bei Stoffen, die in verschiedenen stabilen Modifikationen auftreten kénnen, in 
der Oberfliche der instabilen Form von vornherein die stabile Form vorliegen diirfte. 
Insbesondere ergibt sich so, dafi bei der instabilen /-Form der Stearinsiure die ober- 
flachliche Molekiilschicht stets aus der stabileren a-Modifikation besteht. SchlieBlich 
wird aus den experimentellen Unterlagen von den Verff. fiir alle untersuchten Sub- 
stanzen das innere Potential des Kristallgitters angegeben. Bomke. 


Siré Ogawa. On the CrystalStructure of Sputtered Nickel Films. 
Se. Rep. Téhoku Univ. 26, 983—105, 1987, Nr.1. Der Verf. berichtet iiber eine nach 
der Elektronenbeugungsmethode durchgefiihrte Untersuchung an in Wasserstoftf- 
bzw. in Stickstoffatmosphire durch Kathodenzerstéubung hergestellten diinnen 
Nickelschichten. Die in Wasserstoff durch Zerstiéubung hergestellten Schichten 
waren unmagnetisch und ergaben hexagonale dichteste Kugelpackung. Die Um- 
wandlung in kubisch-flachenzentrierte Form erfolgte bei Erhitzen der Schichten auf 
320°C. Niederschlagen der Schichten auf gekiihlten Unterlagen bewirkte Diffus- 
werden der Beugungsringe, doch lag auch in diesem Fall hexagonale dichteste 
Packung vor, wobei je nach den speziellen Herstellungsbedingungen zwei unter- 
schiedliche Arten der hexagonalen Packung erhalten werden konnten. Bei Erhitzen 
der Schichten auf hdhere Temperaturen tritt die Umwandlung in die erwahnte 
kubische Form unter gleichzeitiger starker Gasabgabe des Metalls ein. Die in 
Wasserstoffatmosphare auf gekiihlten Platten erhaltenen Schichten erwiesen sich 
als magnetisch, und zwar steigt die magnetische Suszeptibilitat mit dicker werdender 
Schicht, wahrend gleichzeitig bei dickeren Schichten neben der hexagonalen Struktur 
Anzeichen des kubischen Gitters auftreten. Bei sehr dicken Schichten tritt schlieflich 
trotz Kthlung der Niederschlagsplatte ein rein kubisches Gitter auf. Im Gegensatz 
dazu zeizen die die ohne Kiihlung hergestellten Schichten bis zu Schichtdicken von 
5:10-5cem herauf in allen Fallen hexagonale Struktur bei vollstandigem Fehlen 
ferromagnetischer Higenschaften. Bomke. 


Giulio Natta. Die Untersuchung niedergeschlagener Metalle und 
ihrer Legierungen mit Elektronenstrahlen. Gazz. chim. ital. 67, 
10—22, 1937. (Chem, Inst. Univ. Rom.) Fiir die Untersuchung von Phasengrenz- 
flachen und Kristalliten kolloider Dimensionen eignen sich die Interferenzen von 
Elektronenstrahlen besser als diejenigen von Réntgenstrahlen. Kolloides Au von 
Rubinfarbe liefert mit Elektronenstrahlen die gewoéhnlichen Au-Interferenzen, 
Cassiusscher Au-Purpur, auch in frisch bereitetem Zustand, neben den Au-Linien b 
solche von SnO, (Cassiteritstruktur). Mit Reduktionsmitteln, wie Formaldehyd oder — 
Hydrazin, niedergeschlagenes Au, Pt oder Pd zeigen Gitterkonstanten, die denen der 
Literatur gleich oder etwas (um etwa 0,01 A) gré®er sind. Werden Au und Pt aus 
einer beide Ionen enthaltenden Loésung gemeinsam gefallt, dann erhalt man feste 
Lésungen, deren Gitterkonstante zwischen denen der Bestandteile liegt. Bei spon- 
taner Abscheidung der Metalle aus ihren Lésungen an einem Cu-Blech werden 
durch verdiinnte HNO, ablésbare Hautchen von 10-5 bis 10-*cem Starke gewonnen, 
deren Gitterkonstanten sich mit Elektronenstrahlen in Durchsicht wie folgt ergeben: 
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Pd 3,71 bis 3,67 A, Ag 4,02 A, Au 4,01 bis 4,074. Es handelt sich hier um feste 
Lésungen von Pd im Cu-Gitter, bzw. von Cu im Ag- und Au-Gitter. Auch die spon- 
tane Abscheidung von Au an Ag-Blech liefert feste Lésungen. Nur bei Bildung fester 
Lésungen fiihrt die Abscheidung eines Metalls aus seiner Lésung an einem starker 
elektropositiven Metall zu zusammenhingenden, festhaftenden Niederschlagen. 
*R. K. Miiller. 
Giulio Natta und Alessandro Giuriani. Untersuchung vondurch Fallung 
erhaltenen festen Lé6sungen Cu—Pt mittels Elektronen- 
strahlen. Gazz. chim. ital. 67, 23—82, 1937. (Chem. Inst. Univ. Rom.) (Vel. 
vorstehendes Ref.) Bei spontaner Abscheidung von Pt aus HsPtCls an einer Cu- 
Oberflache (4,3 bis 18-10-5¢ Pt pro cm?) erhélt man das Hautchen von etwa 1075 
bis 10-®em Starke, die sich mit verdiinntem HNO; vom Cu ablésen lassen. Bei 
Untersuchung mit Elektronenstrahlen in Durchsicht erweisen sie sich als feste 
Lésungen von Pt in Cu. Verff. untersuchen die Abhiangigkeit der Gitterkonstante 
bzw. der Zusammensetzung der festen Lésungen von der absoluten niedergeschla- 
genen Pt-Menge, der Konzentration der HNOs, der Zeitdauer zwischen Abscheidung 
und Ablésung usw. Die Léslichkeitsgrenzen sind weiter als bei der réntgeno- 
graphischen Untersuchung von auf thermischem Wege erhaltenen Legierungen. Man 
beobachtet haufiger Konstanten, die den Zusammensetzungen Pt: Cu = 1:8, 2:8, 
4:8 und 6:8 entsprechen, auch Uberstruktur wird 6fters beobachtet, besonders 
nimmt die Zahl und Intensitét der Uberstrukturlinien beim Erhitzen der Metall- 
hautchen zu. Bestimmten Zusammensetzungen entsprechen verschiedene Strukturen. 
*R. K. Miiller. 
W. P. Schischokin, I. R. Kogan und N. A. Wichorewa. Die Abhingigkeit 
der Verfestigung vonder Temperatur bei plastischer Defor- 
mationderLegierungen. Journ. techn. Phys. [russ.: Shurnal technitscheskoi 
Fisiki] 7, 476—491, 1937. Untersuchung der Temperaturabhangigkeit der Harte bei 
plastischer Verformung der Legierungen Al mit Zn, Au mit Ag, Cd mit Zn und Bi 
mit Sn. Es wurde festgestellt, daf} die Verainderung der Harte mit der Temperatur 
bei den festen Lésungen gebunden ist an relative gezenseitige Lésungsfahigkeit der 
Komponenten im festen Zustande, und dafi ein langes Gliihen den Temperatur- 
koeflizienten fiir die Harte von eutektischen Legierungen nur wenig erniedrigt. 
*Hochstein. 
Hikeroku Shoji. On the Change of Lattice-Orientation due to 
Allotropic Transformation in Boracite, Leucite and An- 
hydrous Sodium Sulphate Crystals. Se. Rep. Téhoku Univ. 26, 86—92, 
1937, Nr.1. In einer friiher erschienenen Arbeit (ZS. f. Krist. 77, 384, 1931) hatte 
der Verf. bereits darauf hingewiesen, daf} beim Ubergang einer Kristallmodifikation 
in eine andere allotrope auf dem Wege einer systematischen Deformation des 
Kristallgitters mit groBer Wahrscheinlichkeit bestimmte Kristallrichtungen erhalten 
bleiben derart, daf§ bei solchen Umwandlungen die Atome einer solchen Richtung, 
-die in der urspriinzlichen Kristallform eine charakteristische Netzebene dieses 
Kristalls darstellten, nach der Umwandlung eine Netzebene des neuen Kristallgitters 
‘bilden. In der Folge sind derartige Falle durch Untersuchungen verschiedener 
Autoren bereits mehrfach nachgewiesen worden, beispielsweise fiir Umwandlungen 
an kohlenstoffhaltigem Stahl, an Nickelstahl, an Messing, an Kobalt-Nickel-Legie- 
‘rungen sowie fiir die Umwandlung von Zinkblende in Wurtzit. In der vorliegenden 
Arbeit berichtet der Verf. iiber entsprechende Kristallumwandlungsuntersuchungen 
an Boracit Mg.Cl2BisOx6, an Leucit KAISi:Og und an wasserfreien Natriumsulfat- 
‘kristallen. Im besonderen ergibt sich, das bei den Boracit- und den Leucitkristallen 
eine der (110)-Ebenen des pseudokubischen Gitters nach der Umwandlung in die 
ubische Form parallel zu einer der (110)-Ebenen der neuen Modifikation liegt. ~ 
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Der Vorgang erweist sich als reversibel, d. h. die genannten Lagebeziehungen 
bleiben bei mehrfacher Umwandlung und Riickumwandlung erhalten. Aufer den 
genannten Ebenen werden verschiedene weitere Gitterebenen ermittelt, die nach der 
Umwandlung annahernd mit Richtungen der Ausgangsmodifikation iibereinstimmen. 
Im Falle des wasserfreien Natriumsulfats zeigt sich, da die (0001)-Ebene der 
bei Zimmertemperatur stabilen pseudohexagonalen Form nach Erhitzen auf 280°C 
in die (0001)-Ebene der hexagonalen Modifikation iibergeht. Bomke. 


D. H. Kabakjian. Dependence of Luminescence on Physical 
Structure in Zine Borate Compounds. Phys. Rev. (2) 51, 365—368, 
1937, Nr.5. (Univ. Philadelphia, Penn.) [S. 2382.] Schon. 
Giinter Wassermann. Einfluf einer Zugbelastung wahrend der 
Martensitbildung auf das Gefiige einer Eisen-Nickel- 
Legierung. Arch. f. d. Hisenhtittenw. 11, 89—92, 1937, Nr. 2. (Siemens & Halske, 
Berlin.) Wahrend an einkristallartigen 30 %igen Fe-Ni-Blechen mit Wiirfeltextur 
die bei der y-a-Umwandlung gebildeten Nadeln mit ihrer Langsachse unter + 17° 
zu einer Wiirfelkante lagen, naiherte sich dieser Winkel, falls die Umwandlung unter 
Zugbelastung in Richtung einer Wiirfelachse erfolete, dem Wert + 56° gegen die 
Zugrichtung und dem Wert 25° zur Wiirfelkante, falls der Zug unter 45° zur Wiirfel- 
achse angriff. Dabei blieb die Gleichorientierung von (111), mit (110), stets 
erhalten. Bei Riickumwandlung in den y-Zustand trat die urspriingliche Wiirfel- 
orientierung bei den Proben, deren Langsrichtung mit der Wiirfelachse Winkel von 
0 oder 45° bildeten, stets, auch bei den unter Last umgewandelten Priiflingen, wieder 
auf. Die Dehnung waéhrend der Umwandlung ist durch einen kristallographischen 
Vorgang bewirkt und wird durch die Zugbeanspruchung geindert; vielleicht ist die 
Bildung der unter Zug entstehenden Martensitnadeln mit besonders grofer Dehnung 
verkniipft. Die Dehnungen kénnten auch durch Spannungen im Restaustenit ein- 
geleitet werden. Bei Versuchen an polykristallinen Dréhten trat auch wahrend der 
Riickumwandlung a-y eine von der Zugbeanspruchung abhiangige Dehnung auf, die 
aber kleiner war als die unter gleichen Bedingungen der y-a-Umwandlung beob- 
achtete. Berndt.’ 


J. Leonhardt. Gefiige und Umformung von Salzmassen mit Be- 
zug auf Vorgange, die an den festen Zustand gebunden sind. 
S.A. Kali 1987, 11 S., Nr.9/11. (Min. Inst. Univ. Kiel.) Aus Rekristallisations- 
beobachtungen wird auf eine Rekristallisationstemperatur des Anhydrits bei etwa 
600° C geschlossen, waihrend Steinsalz und Sylvin dies nach geeigneter Verformung 
schon bei Zimmertemperatur tun. Der Rekristallisationsprozel} im allgemeinen wird 
als ein Teil des Erholungsprozesses nach vorausgegangener mechanischer Beanspru- 
chung betrachtet. Auf die Bedeutung der Energieverteilung und Energieverwertung 
fir die im Materialinneren ablaufenden Vorginge (Warmverformung, Kalt- 

bearbeitung, Rekristallisation und Erholung, Ver- und Entfestigung) wird hin- 
gewiesen. Auf die chemischen Reaktionen ohne Laugenbeteiligung (Diffusion), die 

fiir eine umfassende Theorie der Salzmetamorphose notwendig zu beriicksichtigen 
sind, wird eingegangen. Fiir das Gefiigestudium wird die Rekristallisation als ein 
analytisch wertvolles Hilfsmittel betrachtet (z. B. im ,,geschieferten* Anhydrit). 
Tollert. 

L. W. MeKeehan. Magnetic Interaction and Resultant Aniso- 
tropy in Unstrained Ferromagnetic Crystals. Phys. Rev. (2) 52, 
18—30, 1937, Nr.1. (Sloane Phys. Lab. Yale Univ. New Haven, Conn.) [S. 2355.] 
v. Auwers. 


Wolfgang Ostwald und A. Siehr. Uber Schaum- und Zerschiumungs-_ 


analyse. Chem.-Ztg. 61, 649—653, 1937, Nr. 64. (Kolloid-Abt. Univ. Leipzig.) Dede. 
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A. van Itterbeek and W. van Dingenen. Determination of adsorption 
isotherms of hydrogen on charcoal between 90°K and 50°K in 
connection with desorption experiments. Physica 4, 389—402, 
1937, Nr.5. (Natuurk. Lab. Leuven, Belg.) [S. 2298.] Justi. 


D. H. Bangham. The Gibbs adsorption equation and adsorption 
onsolids. Trans. Faraday Soc. 33, 805—811, 1937, Nr.6 (Nr.194). (Egypt. Univ. 
Cairo.) Die Adsorption von Gasen wird vom Standpunkt der Oberflachenenergie 
und der Erniedrigung der Oberflichenspannung an Grenzflichen aus betrachtet. 
Der Verf. leitet ab, daf} die Erniedrigung der Oberflaichenenergie fiir eine gegebene 
molekulare Adsorption der absoluten Temperatur proportional ist, wenn nur eine 
Oberflichenphase auftritt und wenn die differentiale Adsorptionswirme auf einer 
gleichmafigen Oberflache konstant ist. Nach den Voraussetzungen der Langmuir- 
schen Chemisorptionsisothermengleichung sollte diese Erniedrigung der Ober- 
flachenenergie auch unabhangig von der gesamten Energie der Adsorption und der 
Art des adsorbierten Gases sein. Die Oberflachenspannung, die ein Maf fiir die 
Arbeit bei der Streckung der Grenzfliche ist, wird nur dann beeinfluft, wenn die 
adsorbierten Molekiile an der Grenzfliche eine tangentielle Kraft ausiiben. Schlief- 
lich weist Verf. darauf hin, daf} diese physikalische Art der Adsorption eine wichtige 
Rolle dort spielen kann, wo die mechanischen Higenschaften eines festen Agglo- 
merates von der Gegenwart adsorbierter Filme abhingen. Justi. 


Robert Schnurmann. Uber die Groéfie von Gasblasen in Fliissig- 
keiten. Kolloid-ZS. 80, 148—151, 1937, Nr. 2. (Phys. Chem. Lab. Cambridge, Engl.) 
Woligang Ostwald und K. Hoffmann. Elektrolytkoagulation schwach 
solvatisierter Sole und Elektrolytaktivitat. VIII. Der Ionen- 
Antagonismus bei der Flockung. Kolloid-ZS. 80, 186—204, 1937, Nr. 2. 
(Phys. chem. Inst. Univ. Leipzig.) 

Tokiharu Okaya. Sur la Précipitation Rythmique dans le Champ 
Electrique. (Note premiére.) Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (8) 19, 657 
—676, 1937, Nr.7. (Inst. Phys. Univ. Osaka.)- Dede. 


I. Sakurada und M. Taniguchi. Uber die Diffusion von heterodis- 
persen Stoffen. ZS. f. phys. Chem. (A) 179, 227—234, 1937, Nr.3. (Techn.- 
chem. Inst. Univ. Kioto.) [S. 2295.] Fiirth. 


W. Stiles. The constitution of plant cell membranes. Trans. 
Faraday Soc. 33, 923—927, 1937, Nr.8 (Nr.196). (Botan. Dep. Univ. Edgbaston, 
Birmingham.) 

K. 8S. Cole. Electric impedance of marine egg membranes, Ebenda 
S. 966—972. (Dep. Physiol. Columbia Univ. N. Y.) 

Ancel Keys. The apparent permeability of the capillary mem- 
brane in man. Ebenda §S.930—939. (Div. Biochem. Mayo Found. Med. Res. 
Rochester, Minnesota.) 

Ancel Keys. The properties of the gill membranes of fishes. 
‘Ebenda S.972—981. (Div. Biochem. Mayo Found. Med. Res. Rochester, Minnesota.) 
Runar Collander. The permeability of plant protoplasts to non- 
electrolytes. Ebenda S.985—990. (Univ. Helsingfors.) 

\L. R. Blinks. Electrical evidence on the nature and alterations 
ofmembranesin large plant cells. Ebenda S.991—997. (Stanford Univ. 
Cal.) 

Erie K. Rideal. Factors in membrane permeability. Ebenda S. 1081 
—1085. (Dep. Coll. Se. Univ. Cambridge.) ; Dede. 
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Erich Manegold. The effectiveness of filtration, dialysis, elec- 
trolysis and their intercombinations as purification pro- 
cesses. Ebenda S.1088—1094. (Kolloid-Chem. Inst. T. H. Dresden.) Dede. 


M. V. Poljakoy and K. K. Grianenko. The Influence of the Solid Phase 
on the Thermal Ignition of the Mixtures CH,+20,. Acta Physico- 
chim. URSS. 6, 587—608, 1937, Nr.4. (Artom Min. Inst. Dniepropetrowsk.) Bei der 
Untersuchung der explosiven Vorginge vor der Entflammung eines Sauerstoff- 
Methangemisches haben die Verff. das Vorhandensein einer heterogen-homogenen 
Katalyse festgestellt; es konnte der Nachweis gefiihrt werden, dafi die Konstanten, 
die die Induktionsperiode und unlere Grenze kennzeichnen, von der Oberflache 
des Katalysators abhingiz sind. Die Inkonstanz dieser Konstanz kann auf Grund 
einer heterogen-homogenen Katalyse auch theoretisch erklart werden; die Verff. 
geben eine Formel fiir die Anderung der unteren Grenze mit der Gré’e der festen 
Oberfliche an. Justi. 


E. W. R. Stacie and H. 0. Folkins. The decomposition of nitrous 
oxide on a silver catalyst. Canad. Journ. Res. (B) 15, 237—246, 1987, 
Nr. 6. (Me Gill Univ.) [S. 2804.] Bomke. 


Johann August Lau. Rontgenographische Untersuchungen iber 
die Feinstruktur von Graphit aus Grauguf und von Temper- 
kohle. Forschungsarb. Metallkde. Réntgenmetallogr. 22, 5—36, 1937. Bedeutung 
der Ausbildungsformen des freien C fiir die Eigenschaften des Gufeisens. Kurze 
Darstellung der tiber die Entstehungsweise und den inneren Aufbau von blatt- 
férmizgem Graugufigraphit, Temperkohle und Graphiteutektikum bislang bekannten 
Tatsachen. Beschreibung eines Verfahrens zur physikalischen Aufbereitung der Proben 
zwecks Vermeidung ihrer chemischen Verinderungen, die bei ihrer Herstellung 
durch Auflésen von Gufeisen in Saure méglich sind. Die nach dem Debye-Scherrer- 
Verfahren durchgefiihrte réntgenographische Feinstrukturuntersuchung fihrte zu 
dem Ergebnis, daf im blattférmigen Graugufigraphit eine feste Lésung von Fe im 
Graphit vorliegt, da} ferner die Temperkohle sich hinsichtlich ihrer Feinstruktur 
vom blattformigen Graugufigraphit unterscheidet und da der eutektische Graphit 
die gleiche Struktur besitzt wie die Temperkohle. Der Verf. nimmt an, dafi der 
beobachtete Strukturunterschied auf einer verschiedenen Lésungsfahigkeit dieser 
Ausscheidungen fiir Fe beruht. Es wird ferner noch gezeigt, daB der blattférmige 
Graugufgraphit unmittelbar aus der Schmelze gebildet wird, wahrend die Temper- 
kohle und der eutektische Graphit durch Zementitzerfall entstehen. *Hochstein. 


Hermann Moller und Albert Roth. Spannungsmessungen an ge- 
schweiBten und kaltverformten Proben mit Hilfe von 
Réntgenstrahlen. Mitt. Kaiser Wilhelm-Institut f. Eisenf. Diisseldorf 19, 127. 
—130, 1937, Lief.10 (Abh. 327). Mit dem Seemann-Bohlinschen Sammel- 
verfahren und der Kammer von A. Rose wurden nach dem Riickstrahlverfahren 
Spannungsmessungen an zwei geschweifiten Dreiecken aus Kohlenstoffstahl baw. 
Chrom-Molybdan-Stahlrohren sowie einem profilierten Duraluminrohr durchgefiihrt. | 
Bei diesem wurde Cu-, bei den iibrigen Proben Co-Strahlung verwendet. Zur Be- 
stimmung des Nullw ertes der Gitterkonstanten im spannungsfreien Zustand wurde 
das von F. Gis en, R. Glocker und E. Osswald entwickelte zerstérungfreie 
Verfahren herangezogen. Wiihrend bei dem durch Kaltverformung hergestellten 
Duraluminrohr die Spannungsverteilung sehr regelmibig ist, so dat Voraussagen 
iiber das mechanische Verhalten des Stiickes unter betriebsmabiger Beanspruchaaay 
sehr wohl méglich sind, ist die Spannungsverteilung in den geschweiBten Sta 

dreiecken sehr unregelmasig. Vorlaufig ist nicht zu entscheiden, ob die Schwan 
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kungen in der Form der Stiicke begriindet sind, oder auf Zufalligkeiten des Schweif- 


vorganges beruhen. Rob. Jaeger. 
Fr.Roll. Uber Fehler bei der Schliffherstellung von Metallen. 
ZS. f. wiss. Mikrosk. 54, 193—196, 1937, Nr.2. (Leipzig.) Dede. 


Ja. B. Fridman. Sonderstaihle mit anomaler Wirmeausdehnung 
und anomalem Elastizitatsmodul. Zur Theorie der ,Invar‘- 
und ,E~linvar*-Legierungen. Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja Stal] 
5, 47—54, 1937, Nr.1. Kritik der bis zur Gegenwart unternommenen Deutungen der 
Anomalie der Warmeausdehnung und des Elastizitaétsmoduls von den Invar- und 
Elinvarstihlen sowie Erérterung der Mingel derselben. Auf Grund von praktischen 
Tatsachen wird die Aufstellung einer neuen Theorie versucht, die die Anomalie von 
den Invar- und Elinvarstihlen durch innere Spannungen, die das Gitter der Stahle 
aufweiten, erklart. *Hochstein. 


Ja. B. Fridman. Schwere Gufiistiicke mit hoher Schlagfestigkeit. 
Nickel Cast Iron News 8, 4—5, 1937, Nr.2. Ni-Tensyliron-Gufeisen der Zusammen- 
setzung 2,9 % C, 1,8 % Si, 0,5 % Mn und 1,5 % Ni besitzt nach geeigneter Warme- 
behandlung eine maximale Festigkeit von etwa 52 kg/mm? bei hoher Schlagfestigkeit. 

*Hochstein. 
J. L. Mirkin und M. Je. Blanter. Lineare Wachsgeschwindigkeit und 
Entstehungsgeschwindigkeit der sekundidren Kristalli- 
sationszentren von Sonderstahl. Metallurgist [russ.: Metallurg] 1936, 
S. 483—50, Nr. 12. Ausarbeitung und Anwendung eines neuen Bestimmungsverfahrens 
fiir die lineare Wachsgeschwindigkeit und Entstehungsgeschwindigkeit von Keimen 
bei der sekundiren Kristallisation. Abhingigkeit der Parameter der sekundiren 
Kristallisation von der Gréfe der Unterkiihlung bei einem Stahl mit 0,98 % C und 
1,16 % Cr. Ein Vergleich der erhaltenen Untersuchungswerte mit dem S-férmigen 
Diagramm des isothermen Austenitzerfalls fiihrte zu einer Reihe von Schliissen 
liber die Natur der Umwandlung des Cr-Stahls in hohen und mittleren Temperatur- 
gebieten. Ein Vergleich dieses Cr-Stahls mit friiher untersuchten Stahlen, beispiels- 
weise von der Zusammensetzung 0,56 %C und 1,16 % Cr, zeigte den Einfluf§ der 
Veriinderung der chemischen Zusammensetzung auf die beiden untersuchten Gréfen 
und auf die Intensitaét der Umwandlung in gleichbleibenden Temperaturintervallen. 
Ermittlung der Abhingigkeit zwischen den mechanischen Higenschaften und den 
Hauptparametern der sekundiren Kristallisation. *Hochstein. 


Eugen Piwowarsky. Uber hitze- und zunderbestandige Guflegie- 
rungenaufSilal-Basis. ZS. f. Metallkde. 29, 257—265, 1937, Nr. 8. (Forsch.- 
Anst. Kupfer- u. Messingwerke Hettstedt.) 

Alfred yon Zeerleder. Die Auswahl der Aluminiumlegierungen, 
unter Beriicksichtigung ihrer Schmied-und Zerspanbarkeit. 
Ebenda S.305—309, 1937, Nr.9. (Neuhausen, Schweiz.) Dede. 
H. Szepanik. Zur Kenntnis der Schweifibarkeit binarer Alu- 
miniumbronzen. Elektroschweifiung 8, 28—32, 69—76, 93—94, 1937, Nr. 2, 
tu. 5. [S. 2297.] Kussmann. 
Friedrich Weibke. Beitrige zur systematischen Verwandtschafts- 
ehre. 71. Uber die Bildungswairmen im System Kupfer—Zink. 
ZS. f. anorg. Chem. 232, 289—296, 1937, Nr.3. (Inst. anorg. Chem. T. H. Hannover.) 
'S. 2302.] Justi. 
A. Opitz und W. Zimmermann. Die Automaten-Leichtmetalle und 
thre Zerspanbarkeit. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 1085—1087, 1937, Nr. 37. 
‘Aachen.) Dede. 
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M. Schlétter und H. Schmellenmeier. Prifung der Porositat von 
elektrolytisch abgeschiedenen Metallen. Oberflachentechn. 14, 
143—144, 1937, Nr.14. [S. 2349.] Schmellenmeier. 


K. W. Peredelski. Magnesiumlegierung mit Antimonzusatz. Luft- 
fahrtind. [russ.: Awiapromyschlennost] 6, 42—47, 1937, Nr. 2. [S. 2306.] *R. K. Miiller. 


Gerhard Schikorr. Uber das atmospharische Rosten des Eisens II. 
ZS. f. Elektrochem. 43, 697—704, 1937, Nr.8. (Staatl. Materialpriifungsamt Berlin- 
Dahlem.) Dede. 


Herbert Schénborn. Allgemeine Verfahren zur Bestimmung der 
Warmefestigkeit der Glasmasse. Glastechn. Ber. 15, 57—70, 1937, Nr. 2. 
(Glaswerk Schott u. Gen., Jena.) [S.2290.] , Tepohl. 


Osear Knapp. Die technischen Borsaureglaser. Glashiitte 67, 495 
—499, 1937, Nr.32. (Ujpest, Ungarn.) 

H. Jebsen-Marwedel. Technische Kleinaufnahmen an Glas. ZS. f. 
wiss. Mikrosk. 54, 197—204, 1937, Nr. 2. (Gelsenkirchen.) Dede. 


Niuta Klein. Les causes etleseffets de latrempe du verre. Rev. 
d’Opt. 15, 281—297, 19386, Nr.9. [S. 2374.] Picht. 


R. Schmidt. Neuere Entwicklung von Sondergliaisern auf dem 
Gebiete der Lichttechnik. Glastechn. Ber. 15, 89—99, 1937, Nr.3. (Osram, 
Weisswasser O.-L.) Es wird die Entwicklung und der jetzige Stand der Herstellung 
von UV-durchlissigen und UV-absorbierenden Glisern geschildert, sowie von 
Fluoreszenzglasern, metalldampfbestandigen Glaisern und von Glisern mit hohem 
Erweichungsintervall. — Die UV-Durchlassigkeit ist um so gréfier, je geringer der 
Gehalt des Glases an Schwermetallen ist. Die zahlreichen Methoden zur Ge- 
winnung von eisen- und titanarmen Glaisern werden aufgefiihrt und die Alterung 
(Solarisation) besprochen. Beschrieben sind ferner die Phosphatgliser und die nur 
leichte Oxyde enthaltenden Glaser. — Als UV-undurchlassig sind farblose Cerglaser 
sowie farbige Glaser genannt. — Die verschiedenen Arten der Fluoreszenzglaser, 
ihre Wirkungsweise und ihre Zusammensetzung werden besprochen. — _ Die 
Herstellung von metalldampfbestaéndigen Glasern, die bei Einfiihrung der Metall- 
dampflampen notwendig wurde, bietet besondere Schwierigkeiten, weil Silikate 
von den meisten Metalldimpfen geschwarzt werden. Die Widerstandsfahigkeit 
gegen Metalldampfe liefi sich nur auf Kosten der chemischen Widerstandsfahigkeit | 
erreichen; auch die Verarbeitung solcher kieselséurefreier Glaser ist schwierig. — 
Hoch erweichende Glaser, deren Transformationspunkte zwischen 700 und 800° 
liegen, sind kurz behandelt. — Zu allen besprochenen Glasarten sind die Zusammen- 
setzungen in Tabellen angegeben, ferner ist der Arbeit ein Verzeichnis von 
74 Schriften und Patenten angefiigt. —, Tepohl.. 


Carl E. Nurnberger and Robert Livingston, Further studies on the . 
kinetics of the coloring of glass by X-rays. Journ. phys. chem. 41, 

691—697, 1937, Nr.5. (Cancer Inst. Univ. Minneapolis, Minnesota.) Im AnschluB- 
an friihere Untersuchungen wurden weitere Experimente gemacht iiber die Farbung 
von Glas unter Einwirkung von Réntgenstrahlen. Platten aus Pyrexglas von 4,2 mm 
Dicke wurden in verschiedenen Abstinden vom Réntgenrohr, das mit 30mA und 
200 kV gespeist wurde, bestrahlt. Die Bestrahlung dauerte insgesamt 1168 Stunden, 
sie wurde 6fter unterbrochen und die Absorption der Glasplatten fiir Licht von 
4800 und 6800 A spektrophotometrisch gemessen. Die Ergebnisse sind in graphischen 
Tabellen und Zahlen angegeben und auch theoretisch behandelt. Die Unter- 
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suchungen richten sich auf die Beziehungen zwischen Siattigungsfarbe und Intensitat 
der absorbierten Réntgenstrahlen, auf die Gleichmifigkeit der Farbung in dicken 
Platten und auf die Abhangigkeit der spektralen Verteilung der Farbung von der 
Intensitat der Réntgenstrahlen. Zur Vervolistandigung der aufgestellten Theorien 
sind weitere Versuche in Aussicht genommen. Tepohl. 


H. Sommer. Neuere Priifverfahren fiir Spinnstoffe. ZS. d. Ver. 
d. Ing. 81, 1070—1074, 1937, Nr. 37. (Materialpriifungsamt Berlin-Dahlem.) 


E. W. Greenfield. Determination of Fiber to Void Ratio of Wood 
Pulp Paper by Electrical Methods. Phys. Rev. (2) 52, 245, 1937, Nr. 3. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Anaconda Co. Hastings-on-Hudson, N. Y.) 


A. Schmidt. Kunststoff-Forschung. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 1052—1058, 
1937, Nr. 36. Dede. 


Richard M. Barrer. Nature of the Diffusion Process in Rubber. 
Nature 140, 106—107, 1937, Nr. 3533. (Lab. Colloid Se. Cambridge.) [S. 2296.] Fiirth. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


Wilhelm Geyger. Wechselstrom-Mefbriicken mit selbsttadtiger 
Abgleichung. ZS. f. techn. Phys. 18, 259—270, 1937, Nr.9. (Wernerwerk M 
S. & H. Siemensstadt.) Es wird gezeigt, dafi bei komplexen Kompensations- und 
Briickenschaltungen eine selbsttatige Abgleichung dadurch erreicht werden kann, 
daf} man den Nullzweig entweder unmittelbar oder iiber eine Verstirkereinrichtung 
mit zwei den beiden Abgleichrichtungen entsprechenden wattmetrischen Geraten 
verbindet und die der reellen und imaginiiren Komponente zugeordneten Abgleich- 
mittel durch diese wattmetrischen Geriate so beeintlussen la6t, daB der Nullzweig 
stromlos wird. Die beweglichen Glieder der Abgleichmittel werden mit Zeigern 
und Schreibvorrichtungen gekuppelt, so dai eine fortlaufende Anzeige und Auf- 
zeichnung der Mefiwerte mit Tintenschrift méglich ist. Die beiden wattmetrischen 
Gerite kénnen aus fremderregten Elektrodynamometern oder aus gleichzeitig als 
phasenabhangige Nullindikatoren und Umkehrmotoren (als ,,Nullmotoren*) wirken- 
den Induktionszihlermefiwerken bestehen, die unter Zwischenschaltung eines 
xleinen Réhrenverstarkers mit dem Nullzweig zu verbinden sind. Derartige An- 
ordnungen eignen sich insbesondere fiir Kapazitats- und Verlustfaktormessungen an 
Kondensatoren, Kabeln und Hochspannungsapparaten, fiir Mefiwandlerpriifungen 
ind fiir Frequenzmessungen; sie kénnen auch zur Schaffung eines hochempfind- 
ichen, auf dem Zerhackerverfahren beruhenden Kompensationsschnellschreibers 
‘tir Gleichstrommessungen benutzt werden. Die Einstellzeit betragt etwa 0,5s baw. 
Ls, die Zeigerbewegung erfolgt genau wie bei gewohnlichen Ausschlaginstrumenten. 
Ja die beiden wattmetrischen Gerate mit sinusférmigen Strémen fremderregt wer- 
len, ist die bei Wechselstrombriicken- und Kompensationsschaltungen erwiinschte 
Srundw ellenselektivitat hier grundsiitzlich vorhanden. W. Geyger. 


fritz Ender. Zur Methodik der elektrolytischen Leitfaihigkeits- 
nessung. ZS. { Elektrochem. 43, 217—233, 1937, Nr. 4. (Phys.-Chem. Inst. Univ. 
Miinchen.) Da die abgeglichene Wheatstonesche Wechselstrombriicke bei 
veitfahigkeitsmessungen nur das Verhaltnis der Scheinwiderstinde liefert, unter- 
echt Verf. die Bedingungen, unter denen das Verhaltnis der Wirkwiderstinde in 
er einen Briickenhilfte mit dem Verhiltnis der Scheinwiderstinde in der anderen 
sriickenhalfte zusammenfallt. Die Briicke kann, wie Verf. zeigt, so gebaut werden, 
afi sie eine direkte Ablesung der Wirkwiderstande des zu untersuchenden Elektro- 
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lyten erméglicht. Die Abgleichung der Briicke wird mit der Serienschaltung ebenso 
schnell erreicht wie mit der Parallelschaltung von Kapazitaéit und Ohmwiderstand. Die 
Empfindlichkeit der Briickenschaltung wird mit Riicksicht auf die Wirk- und Blind- 
komponenten berechnet. Die Erdung von Nullindikator, Briicke und Generator wird 
diskutiert. Mit der beschriebenen Briicke kénnen Wirkwiderstiande von Elektrolyten 
mit einer absoluten Genauigkeit von 1 : 10000 und einer relativen Genauigkeit von 
1 :500000 direkt gemessen werden, wenn ein Réhrengenerator und Nullindikator 
mit Niederfrequenzverstarkung benutzt wird. Ferner werden einige Leitfahigkeits- 
pipetten konstruiert. ZLeise. 


Harald Straubel. Ein neuer Hochfrequenz-Strommesser. Intern. 
Kongr. f. Kurzwellen, Kongreiband, Wien, Moritz Perles, 1937, S.149. (Jena.) Es 
wird ein neuartiger Hochfrequenzstrommesser beschrieben. In der Nahe des strom- 
durchflossenen Leiters hangt ein einseitig metallisiertes Glasplittechen. Die Wirbel- 
str6me in der Metallhaut erwarmen sie und das Plattchen und rufen im Glas 
mechanische Spannungen hervor, die mit polarisiertem Licht gemessen werden. 
Hermann Schaefer. 
E. Blum und W. Finkelnburg. Uber die Messung von Maximalstrom- 
starkenin Funkenentladungen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 3, 1937, 
Nr. 1. 
E. Blum und W. FinkeInburg. Uber die Messung der Maximalstrom- 
starke kurzdauernder Stromstéfe. ZS. f. techn. Phys, 18, 61—6d, 
1937, Nr.3. (Phys. Inst. T. H. Darmstadt.) Die Methode, Maximalstromstairken aus 
der Aufmagnetisierung von Magnetstaébchen im Feld des Leiters zu bestimmen, 
wird einer kritischen Uberpriifung hinsichtlich ihrer Fehlerquellen unterzogen. 
Zur Vermeidung von Wirbelstrémen empfiehlt es sich bei Hochfrequenz an Stelle 
der bisher iiblichen Stahldrahte geprefte Stabchen aus Fe-Pulver hoher Koerzitiv- 
kraft zu verwenden. Beriicksichtigt werden mufi der Einfluf{i des Erdfeldes sowie 
der Impulszahl. Zur Ausschaltung von Stoérfeldern, die von Teilen eines ebenen 
Stromkreises herriihren, wird innerhalb und auferhalb des Stromkreises in gleichem 
Abstand gemessen und die sich um den doppelten Stérfeldeinfluf{ unterscheidenden 
Werte gemittelt. Besonderen Vorteil hinsichtlich der Messung sehr schwacher Stof- 
stréme sowie der Unterscheidung zwischen reiner Stofentladung und einem gedampit 
schwingenden Funken bietet die Verwendung vormagnetisierter Stabe. Durch An- 
bringung dieser Verfeinerungen an der bisherigen Mefimethode diirfte eine Gesamt- 
genauigkeit von + 5 % erreicht werden. 


Ernst Brake. Uber die Messung von 
Leistungen bei Hochfrequenz nach einer elektrooptischen 
Methode. Elektr. Nachr.-Techn. 14, 232—248, 1937, Nr.7 (auch Diss.). (Inst. 
Fernmelde- u. Hochfrequenztechn. T. H. Braunschweig.) Mit Hilfe zweier gekreuzter 
Kerrzellen, die phasenverschoben gespeist werden, kénnen Phasenwinkel im Bereicl 
von 5 bis 85° mit etwa 1/.° Genauigkeit bestimmt werden, wenn die Spannung eine 
gentigende Grofe (einige 100 Volt) besitzt. Die oberste Frequenz hangt auch von der 
vorhandenen Leistung ab und liegt bei 3 Megahertz. Bei Niederfrequenz kénnen 
Leistungen von einigen Watt sehr genau bestimmt werden. Riewe. 


Marcel Pauthenier, Moshé Feldenkrais et Léopold Vigneron. Etalonnage 
absolu d’un appareil de mesure de trés hautes tensions; 
soupape électrostatique. C. R. 205, 117—119, 1937, Nr.2. Die Verfi. 
vergleichen ein Hochspannungsvoltmeter nach Kirkpatrick, bei dem sich’ eine 
durch Influenz aufgeladene Kapazitaét etwa 50 mal pro s iiber ein Galvanometer 
entlidt, mit einem Mefigerat, bei dem geeichte Probek6rper infolge elektrostatischer 
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Anziehung aufsteigen, sobald das Eigengewicht tiberwunden wird. Es wurde dazu 
eine Serie von Gewichten von 0,120 bis 1,750 ¢ benutzt, die gestattete, eine ganze 
Skala von Spannungen von etwa 95kV an bis 400kV zu messen. Das Mefigerit 
nach Kirkpatrick wurde mit einem absoluten Voltmeter von Abraham- 
Villard geeicht. Beide beschriebenen Methoden geben ausreichende Uberein- 
stimmung. Rob. Jaeger. 


Leonard Levy and Donald W. West. Fluorescent screens for cathode- 
ray tubes for television and other purposes. Journ. Inst. Electr. 
Eng. 79, 11—19, 1936, Nr. 475. Es wird eine Ubersicht iiber die wichtigsten Leucht- 
stoffe fiir Braunsche Rohren fiir Fernsehzwecke gegeben. Die Higenschaften der 
Fluoreszenz und der Phosphoreszenz von Willemit, Calciumwoliramat und 
Cadmiumwolframat, Zinkphosphat und von verschiedenen Zink- sowie Zink- 
Cadmiumsulfiden werden im einzelnen besprochen. Zinksulfid und Zink-Cadmium- 
sulfid sind die besten Leuchtstoffe fiir Fernsehzwecke. Die stérende Phosphoreszenz 
dieser Stoffe kann durch Zusatz von Nickel im Verhiltnis 1 : 10% ohne Beeintrach- 
tigung der Fluoreszenz unterdriickt werden. Durch Zusatz mehrerer Aktivatoren 
konnten Leuchtstoffe mit weifiem Farbeindruck hergestellt werden. Die Licht- 
ausbeute des besten Zinksulfids betrug 3,2 Kerzen pro Watt. Es konnten Leucht- 
dichten von 1700 Stilb erhalten werden. Fiir Sonderzwecke sind Leuchtstoffe mit 
langer Nachleuchtdauer erwiinscht. Hierzu sind mit Kupfer aktiviertes Zinkphosphat 
und ebenso aktiviertes Zinksulfid geeignet. Als Bindemittel zum Aufbringen der 
Leuchtstoffe wurden Alkalisilikate verwendet. Schon. 


H. Hinterberger. Uber das Verhalten der Braunschen Réhre bei 
sehr hohen Frequenzen. (Frequenzabhangigkeit der Empfindlichkeit und 
Verzerrungen, die bei der Wiedergabe nichtharmonischer Vorginge auftreten.) ZS. 
f. techn. Phys. 16, 256—259, 1937, Nr.9. (I. u. II. Vereinigt. Phys. Inst. Univ. Wien.) 
Die Beriicksichtigung der Streufelder am Rande eines Ablenkkondensators ergibt 
eine Korrektur fiir die effektive Plattenlinge in der Formel, die H. E. Hollmann 
fiir den einen Satz von Frequenzen gab, fiir die die Empfindlichkeit der B r aun schen 
Roéhre gleich Null wird, und einen zweiten Satz dieser Frequenzen. Es werden die 
bei unharmonischen Vorgingen entstehenden Verzerrungen behandelt. Riewe. 


M. Ziegler. Ein registrierender Feldstarkenmesser hoher 
Empfindlichkeit. Philips’ Techn. Rundschau 2, 216—223, 1937, Nr.7. Die 
Anforderungen, die an ein Gerit zur Feldstiirkenmessung von Sendern zu stellen 
sind, das Prinzip des Feldstiérkenmessers, sowie die Gesichtspunkte zur Auswahl 
der Antennenart werden geschildert. Es wird ein Feldstirkenmesser fiir Wellen 
zwischen 10 und 200m Wellenliinge beschrieben. Die Empfindlichkeit wird wahrend 
der Messung mittels eines eingebauten Oszillators geeicht. Es ist méglich, Feld- 
stirken von ungefahr 1yV/m aufwarts zu messen. Verschiedene Anwendungs- 
beispiele werden mitgeteilt: Feldstirke eines Ortssenders, Strahlung von Rund- 
funkgeriiten, Registrierung der Feldstirke eines Uberseesenders. SchlieSlich wird 
auf die Verwendung als Spannungsmesser (Empfindlichkeit etwa 1yV)_hin- 
gewiesen. W. Hohle. 


L. Rohde. Neue Hilfsmittel in der Kurzwellen-Meftechnik. 
Intern. Kongr. f. Kurzwellen, Kongrefiband, Wien, Moritz Perles, 1937, S.144—145. 
(Miinchen.) Es wird auf einige neue Mefigerate hingewiesen: ein Réhrenvoltmeter, 
Mefibereich 1 bis 250 Volt, 50 Hertz bis 50 Megahertz, durch Spannungsteiler zu 
srweitern auf 250 bis 2500 Volt, Kapazitét 15 pF. Ein Strommesser mit Hoch- 
Tequenzwandler und Trockengleichrichter, fast beliebig iiberlastbar, ausreichende 
enauigkeit im Frequenzbereich 1:4. Ein Mefgenerator fiir definierte Spannungen 
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in Abstufung von 10 bis 10~, kiirzeste Welle 2m, durch Schirmung elektrische 
Dichtheit von 10 V/m in 1m Abstand. Ein Daimpfungsmefgerit fiir den Bereich 
fir 2 bis 10m. Alle naheren Einzelheiten iiber die Instrumente fehlen. 
Hermann Schaefer. 
Laszlo Rosa. Feldproblem in der Kurzwellentherapie. Intern. 
Kongr. f. Kurzwellen, Kongrefiband, Wien, Moritz Perles, 1937, S.317—318. (Buda- 
pest.) Verf. berichtet tiber ein Réhrenvoltmeter, dafi in Verbindung mit einer Priif- 
spule Ultrakurzwellenkondensatorfelder punktweise auszumessen gestattet. Alle 
naheren Angaben tiber das Mefigerit fehlen. Hermann Schaefer. 


Wolfgang Kautter. Ein logarithmisches Uberlagerungs-Rohr- 
voltmeter fiir kleine Hochfrequenzspannungen. Elektr. Nachr.- 
Techn. 14, 253—257, 1937, Nr.8. (Berlin.) Das Gerat dient zur Messung kleiner, 
unmodulierter Hochfrequenzspannungen im Frequenzbereich 0,04 bis 2,5 MHertz 
und bestreicht Spannungen von 100 uV bis 140mV. Es besteht aus einem Hoch- 
frequenzteil, in dem die zu messende Hochfrequenz mit 1 Kilohertz moduliert wird. 
Diese modulierte Hochfrequenzspannung wird iiber ein Hochpafifilter einem Gleich- 
richter mit nachfolgendem Resonanzverstaérker zugefiihrt. Die verstirkte Nieder- 
frequenz wird wiederum gleichgerichtet und dient der Gitterspannungsregelung des 
Resonanzverstarkers und einer Endréhre, so daf{ mit zunehmender Hochfrequenz 
der Ausgangsstrom absinkt. Das Gerat enthalt zwei stabilisierte Netzteile und 
sieben Verstarkerréhren und ist auch auf normalen kleinen Mefibereich zwischen 
100 und 1000 uV umschaltbar. Riewe. 


Werner Gohlke. Temperaturabhangigkeit von Drehkonden- 
satoren mit Luftdielektrikum. Elektr. Nachr.-Techn. 14, 258—264, 1937, 
Nr. 8. (Braunschweig.) Der Temperatureinfluf auf die Kapazitaét wird mittels einer 
Uberlagerungsmethode bestimmt. Der Temperaturkoeffizient betrigt im Durch- 
schnitt der untersuchten Kondensatoren 4-1075/°C. Bei der ersten Erwarmung 
fallen auf- und absteigender Ast der Kapazitat-Temperaturkurven deutlich ausein- 
ander, wahrend bei spaiteren Erwirmungen das Zusammenfallen der. Kurven durch 
Alterungserscheinungen verbessert wird. Besonders bei kleinen Kapazitéten machen 
sich Unterschiede in den Ausdehnungskoeffizienten der verwendeten Baustoffe stark 
bemerkbar. Riewe. 


M. Goebert. Graphische Aufzeichnung und Auswertung von 
Galvanometerausschlaigen mittels verschiebbarer Skala. 
ZS. {. Instrkde. 57, 344, 1987, Nr.8. (Berlin-Charlottenburg.) Bei Messungen mit 
hochempfindlichen ‘Spiegelgalvanometern besonders in Verbindung mit Luft-Bolo- 
metern und -Thermosiulen erwachsen langwierige Arbeiten durch den zeitweilig 
auftretenden Nullpunktsgang. Es hat sich als praktisch erwiesen, beim Messen 
kleiner Ausschlige die Skala von 1000mm Linge mit einem verschiebbaren Laufer 
von z. B. 100mm Lange zu versehen. Der Liufer wird vor Beginn jeder Mefireihe 
in geeignete Stellung zum Entfernungsrohr gebracht, iiberbriickt Nullpunktsver- 
lagerungen und gestattet stets das Ablesen kleiner Zahlen. Die vereinfachte Aus- 
wertung von Mefireihen mittels dieses Laufers wird beschrieben. W. Hohle. 


Paul Santo Rinii Contribution a Vanalyse expérimentale du 
champ électromagnétique ultrafréquent. Intern. Kongr. f. Kurz- 
wellen, Kongrefiband, Wien, Moritz Perles, 1937, S.47—59. (Athen.) Es wird ei 
Glimmindikator beschrieben, der durch besondere Anordnung seiner beiden Elek- 
troden nicht nur das Vorhandensein von Hochfrequenzfeldern, sondern auch dit 
Feldrichtung anzeigt. An Hand sgt Beispiele wird die Brauchbarkei 
demonstriert. Hermann Schaefer. 
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W. Arkadiew. Uber die stiktographische Fixierung elektrischer 
Strahlen auf Papier. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, KongreSband, Wien, 
Moritz Perles, 1937, S.169—170. (Moskau.) Auf feuchtes, stromdurchflossenes Papier 
werden mit Feilspinen gefiillte, mit Metallnieten verschlossene Glasréhrchen in 
groBer Zahl aufgelegt. Fallen elektrische Wellen ein, so werden je nach der Feld- 
stirke mehr oder weniger viele von diesen Koharern durchschlagen. Dadurch sinkt 
der Widerstand zwischen den Nieten der durchschlagenen Roéhren stark ab und es 
wird die zwischen solchen zwei Nieten liegende Papierstrecke kurzgeschlossen und 
somit das Stromverteilungsbild im Papier geindert. Daraus lat sich auf die Feld- 
verteilung der einfallenden Wellenstrahlung riickschliefen. Hermann Schaefer. 


E. Picker. Die Sichtbarmachung des Kraftlinienverlaufes in 
Kurzwellenfeldern. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, KongreSband, Wien, 
Moritz Perles, 1937, S.171. (Wien.) In Suspensionen leitender Teilchen in nicht- 
leitenden Mitteln bilden sich bei Einwirkung eines elektrischen Feldes Ketten. Dies 
Phanomen lat sich auch zur Darstellung von Ultrahochfrequenzfeldern verwenden. 
Fir diesen Zweck ist eine Mischung von Kohlepulver in Benzol besonders ge- 
eignet. Hermann Schaefer. 


R. Gross. Die neuzeitlichen metallurgischen Elektroschmelz- 
6fen. Siemens-ZS, 17, 259—269, 1937, Nr.6. Entwicklung und Stand der Elektro- 
ofentechnik der Siemens & Halske A.-G. werden in Wort und Bild veranschaulicht. . 
Zunachst wird ein Riickblick auf die verschiedenen elektrischen Heizungsarten, wie 
Lichtbogen- und Widerstandsheizungen gegeben und die Richtlinien der konstruk- 
tiven Entwicklung erlautert. Einige Ofenbauarten und ihre konstruktiven Einzel- 
heiten werden beschrieben. Es werden behandelt Drehstrom-Lichtbogen-Schaukel- 
éfen, Lichtbogenéfen mit ausfahrbarem Gewdélbe und drehbarem Herd, sowie mit 
ausfahrbarem und drehbarem Herd, Ausfiihrungen von Elektrodenfassungen und 
Aufhangungen fiir grofe Reduktionséfen, Elektrodenregelungen und nach einem 
kurzen Hinweis auf die direkten Widerstandséfen die Induktionséfen, insbesondere 
verschiedene Anlagen von Hochfrequenzéfen. W. Hohle. 


W. Esmarch., Theoretische Grundlagen der Induktions6fen. 
Siemens-ZS. 17, 269—275, 1937, Nr.6. Nach einem kurzen Uberblick iiber die ver- 
schiedenen grundsatzlichen Bauweisen der Induktionséfen werden die Vorgange im 
kernlosen Induktionsofen (Hochfrequenzofen) behandelt, wobei diese Vorgange als 
Strahlungsvorginge auf Grund der allgemeinen elektromagnetischen Feldtheorie 
aufgefaft werden. An Hand der Verteilung von Strom und Warmeentwicklung im 
Einsatz des Ofens sowie der Einfiihrung eines theoretischen Ersatzhohlzylinders 
werden Ausdriicke fiir die Leistungsaufnahme und den Wirkungsgrad abgeleitet, 
wobei sich ergibt, dafs der Wirkungsgrad in weitem Mafie unabhingig von der 
Frequenz ist. Praktische Regeln fiir den giinstigsten Wirkungsgrad in Abhangigkeit 
von den Abmessungen von Bad und Schrottgréfe werden mitgeteilt. Die physike- 
lischen Ursachen der Badbewegung werden besprochen. AnschliefBiend werden die 
Wahl der Frequenz und die verschiedenen Schaltungs- und Betriebsarten, darunter 
der Funkenstreckenofen, der Ofen mit Réhrenbetrieb und der gleichzeitige Betrieb 
zweier oder mehrerer Hochfrequenzéfen durch einen Generator behandelt. W. Hohle. 


F. 0. Koenig. The thermodynamics of the electric field with 
special reference to chemical equilibrium. Journ. phys. chem. 
‘41, 597—620, 1937, Nr.4. (Dep. Chem. Stanford Univ. Cal.) [S. 2304.] Justi, 


Rosa M. Morris. Note on Two-Dimensional Potential Theory. 
IV. The Expression forthe Fluid Energy and its Application. 
hil. Mag, (7) 24, 47—52, 1987, Nr. 159. (Univ. Coll. Cardiff.) [S.2287.] Henneberg. 
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8. Zebrowsky and V. Popkoff. Note on Hoover’s paper ,Fields and 
charges about a conductor“. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 667—668, 1937, 
Nr.6. (Se. Res. Inst. Gas Purificat. Moscow.) Die Verff. kniipfen an die im Titel 
genannte Arbeit Hoovers (vgl. diese Ber. 17, 1652, 1986) einige kritische Be- 
merkungen, die sich in erster Linie auf das Ansteigen des Gradienten in der Nahe 
des auferen Zylinders beziehen, und verweisen insbesondere auf die Arbeit von 
Satoh (diese Ber. 14, 286, 1933) und eigene Messungen, Rob. Jaeger. 


Nathan Sechnoll. Geatzte Folien fiir Elektrolytkondensatoren. 
Electronics 10, 30—81, 1937, Nr.5. (Solar Manufact. Corp.) Im Elektrolytkonden- 
sator wird die dielektrische Trennung der zwei Belegungen durch einen diimnen 
Aluminiumoxydfilm auf der Oberfliche der Anode bewirkt. Da die Kapazitat pro- 
portional mit der Flache ansteigt, ist durch Aufrauhung der Anode eine Kapazitits- 
vergroferung moglich. Mit Hilfe geeigneter Atzung erhalt man eine drei- bis sechs- 
fache Flachenvergroierung. In Praxi gelingt fiir Kondensatoren gleicher Lebens- 
dauer eine Volumenverkleinerung um den Faktor 2. Der Leistungsfaktor von 
Kondensatoren mit geatzter Folie ist etwas hoher als bei glatter Folie. Die Atzung 
der kathodischen Stromzufiihrung beseitigt gewisse Stérungen an der Grenze zwi- 
schen ihr und dem als Kathode des Kondensators wirkenden Elektrolyten. *Htzrodt. 


B. Erschler und M. Prosskurnin. Die Kapazitat von glatten Platin- 
elektroden in verschiedenen Elektrolyten und ihre Ab- 
hangigkeitvonder Behandlung der Elektrode. Journ. phys. Chem. 
[russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii] 8, 689—695, 1936. (Phys.-Chem. Karpow-Inst. 
Moskau.) In einem besonders beschriebenen Apparat werden die Messungen der 
Kapazitat der glatten Pt-Elektrode durchgefiihrt; die Kapazitat ist von der-Reinheit 
der Loésung und dem Zustande der Elektrode stark abhangig; das Durchgliihen der 
Elektrode im H». vermindert sehr stark die Kapazitat. Die Messungen werden in 
HCl, HBr, H:SO, und KOH durchgefiihrt. Der Verlauf der Kurven fiir die Kapazitat 
der glatten Pt-Elektrode in verschiedenen Elektrolyten ist dem Verlaufe der Kurven 
fiir platinierte Pt-Elektrode sehr ahnlich; die beobachteten Unterschiede, die haupt- 
sachlich in dem Sauerstoffgebiet auftreten, k6nnen wahrscheinlich durch den lang- 
samen Verlauf der Bildung und des Verschwindens der Oxyde an der glatten Elek- 
trode erklart werden. Es wird die sogenannte Methode der Messung mit vollstandig 
polarisierter Elektrode beschrieben, die darin besteht, dai die glatte Pt-Elektrode 
in ein Gefa mit so viel Fliissigkeit eingetaucht wird, dafi die Menge der darin 
gelésten Gase gegeniiber der Kapazitaét der Elektrode sehr gering ist; die Elektrode 
erscheint dabei praktisch vollstiindig polarisiert; der Depolarisationsstrom iibersteigt 
10° Amp. nicht, wobei die Elektrodenoberflache 1 cm? betrigt. *y, Fiiner 


Georges Nadjakoff. Sur une nouvelle espéce de polarisation 
permanente des diélectriques. C. R. 205, 348, 1937, Nr. 5. ee Dae 
Vgl. diese Ber. S 1826. Dede 


W. W. Tatarinow. Eine sehr einfache Anordnung fiir relatives 
Messungen der Leitfaihigkeiten und der dielektrischen 
Koeffizienten bei ultrahohen Frequenzen. Journ. exp. theor. 
Phys. [russ.: Shurnal Experimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki] 6, 1152—1154, 1936. 
Im Vergleich mit einem Medium von bekannter Leitfahigkeit 65 und DE. Gs er- 
mittelt Verf. die entsprechenden Werte y. und & eines anderen Mediums, indem 
er die beiden Medien einmal neben-, einmal hintereinander zwischen den Platt 
eines Kondensators anordnet. Grundsitzlich ist das Verfahren auch fiir mehr 
zwei Dielektriken anwendbar. *R. K. Miillen 
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R. C. Evans. The Dielectric Constant of Mixed Crystals of 
Sodium Ammonium and Sodium Potassium Tartrates. Phil. 
Mag. (7) 24, 70—79, 19387, Nr.159. (Cryst. Lab. Cambridge.) Die Arbeit befa8t sich 
mit der Dielektrizitatskonstante von C,H,OsNaNH, - 4 H.O (Ammonium-Rochelle-Salz) 
und gemischten Kristallen dieses Salzes mit gew6éhnlichem Rochelle-Salz. Als 
Schwingungserzeuger wurde die Uberlagerungsapparatur des Nat. Phys. Lab. (Cole- 
brook 1931) verwendet mit n = 5C bis 2000 Kilohertz. Die Temperatur war 16 bis 
17°C. Zwischen 300 und 2000 Kilohertz waren die DK. fiir die Kristalle, die den in 
Klammern jeweils angegebenen molekularen Prozentsatz an Ammoniumsalz auf- 
wiesen, folgende: (0) 114, (10) 25,0, (20) 15,8, (80) 18,0, (40) 11,8, (50) 9,9, (100) 8,2. 
Fiir den ersten Wert geben bei 1000 Kilohertz Errera (1931) und Busch (1988) 
rund 100 an (graphisch ermittelt). Rob. Jaeger. 


A. Piekara. Elektrische Sattigung in verdiinnten Nitrobenzol- 
lésungen. (Nach Méssungen gemeinsam mit B. Piekara.) (Vorliufige Mit- 
teilung.) Phys. ZS. 38, 671—674, 1937, Nr.17. (Phys. Lab. Sulkowsky-Gymnasium 
Rydzyna.) Um den sogenannten Deformationseffekt genauer zu studieren, haben 
die Forscher drei Reihen von Nitrobenzollésungen (in Benzol, 'Tetrachlorkohlenstolff 
und Hexan) méglichst genau durchgemessen. Wie an der Lésung in CCl, gezeigt 
wird, ist die Abhiangigkeit der DK-Anderung vom Quadrat des Feldes fast gerad- 
linig. Die Abweichungen iiberschreiten bei allen drei Losungen kaum die Mef}- 
fehlergrenzen. Die Ergebnisse werden mit der Debyeschen Theorie verglichen, 
wobei noch die Deformation der Molekiile (zweiter Ordnung) beriicksichtigt wird. 
Die Voraussetzung, dafi das reine Lésungsmittel keine DK-Anderung im Felde 
erfahrt, wurde gepriift. Der Orientierungsanteil der DK-Anderung stimmt am besten 
bei der Benzollésung, weniger gut bei CCl,, wahrend bei Hexan der berechnete 
Wert rund dreimal gréf®er ist als der experimentelle. Die Deutung ergibt, dafi die 
Kopplung der Nitrobenzolmolekiile mit den Benzolmolekiilen am starksten, mit den 
Hexanmolekiilen am schwichsten ist. Es wird vermutet, dafi das Deformations- 
moment des Nitrobenzolmolekiils auf eine Verschiebung der zwei an dem Stickstoff 
liegenden Sauerstoffatome zuriickzufiihren ist. Robert Jaeger. 


ON. H. Williams. Electromagnetic waves of tem wavelength and 
theirabsorptionbyammonia gas. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, Kongrefi- 
band, Wien, Moritz Perles, 1937, S. 1836—137. (Michigan.) Zur Erzeugung der Wellen 

von etwa lcm Linge diente folgende Anordnung: Die Senderédhre befand sich in 

einem starken magnetischen Felde und saf} im Brennpunkt eines Spiegels von 1m 
Durchmesser. Der reflektierte Strahl wurde an einem Gitter von 70 * 140 cm reflek- 
tiert und fiel auf einen zweiten Spiegel, in dessen Brennpunkt ein Kristalldetektor 
angebracht war. Mit dem Gitter konnten Beugungsmaxima in siebenter Ordnung 
erhalten werden, so dafi die Wellenliinge auf 1% genau bestimmt werden konnte. 
Zur Messung der Absorption von NH; wurde zwischen Gitter und den zweiten 
Spiegel ein mit NH; gefiilltes Gefaif} aus Gummi von 40 em Dicke und von der Grobe 
des Spiegels gebracht. Das Maximum der Absorption (31 %) liegt bei 1,25 em Wellen- 
linge. War das Gefaéi mit Luft'gefiillt, so wurde nur eine geringe Absorption am 

‘Gummi beobachtet. Die kiirzeste auf diese Weise erzeugte Wellenlinge betrug 

0,64em, der Anodenradius der hierbei verwendeten Roéhre betrug 0,019¢em, die 

Liinge des Lecher-Systems 0,38 cm. Fuchs. 

1G. Potapenko. On the measurement of the dispersion and ab- 

sorption of ultra-short electric waves in dielectrics, Intern. 

Kongr. f. Kurzwellen, Kongrefiband, Wien, Moritz Perles, 1937, S. 133—134. 

(California.) Die Drihte des Lecher-Systems hatten 2mm Durchmesser und eine 


Entfernung von 20mm voneinander. Die bewegliche Briicke bestand aus einer 
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Cu-Platte von 30cm Durehmesser, als feste Briicke an den Drahtenden diente ent- 
weder eine gleiche Cu-Platte oder ein diinner Draht. Der Kondensator fiir die zu 
untersuchende Fliissigkeit befand sich zwischen den beiden Briicken. Der Sender 
war nur lose mit dem Lecher-System gekoppelt. Aus der Diskussion der Fehler- 
quellen folgt, dai dieses System nicht fiir Wellen unter 10cm benutzt werden kann. 
Ein System mit 0,4mm dicken und 4mm voneinander entfernten Drahten kann 
zwischen 2 und 20cm Wellenlange verwendet werden. Mit beiden Systemen kénnen 
Dielektrizitaétskonstanten und Absorptionskoeffizienten bestimmt werden. Fuchs. 


E. Keutner and G. Potapenko. On the dispersion and absorption of 
ultrashort electric waves. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, Kongrefband, 
Wien, Moritz Perles, 1937, $.135. (California.) Mit der in vorstehendem Referat 
beschriebenen Apparatur wurden bei 23°C zwischen 18 und 130em Absorptions- 
messungen ausgefihrt. Fiir die Lage des Maximums des Absorptionskoeffizienten k 
(= Absorption pro em) wurde gefunden: Methylalkohol << 18¢em, Athylalkohol 
<i 18cm, n-Propylalkohol 20cm, n-Butylalkohol 80cm, Glycerin 50cm. Die ent- 
sprechenden Werte fiir die Lage des Extinktionskoeffizienten nk (= Absorption 
auf der Strecke einer Wellenlange) sind: < 18, 20, 25, 55, 85cm. Die Ergebnisse 
stehen mit Ausnahme der fiir Glycerin gefundenen mit der Deb yeschen Theorie 
annihernd in Ubereinstimmung. Fuchs. 


E. Keutner und G. Potapenko. Dipolverluste und Molekiilstruktur. 
Phys. ZS. 38, 635—636, 1937, Nr.16. (Norman Bridge Lab. Pasadena.) [S. 2321.] 

; O. Fuchs. 
F. Quittner. Die elektrische Leitfahigkeit der realen Dielek- 
trika bei hohen Feldstarken. Bull. Acad. Sci. URSS. (Sér. phys.) [russ.: 
Iswestija Akademii Nauk SSSR. Sserija fisitschesskaja] 1936, S.601—610. (Inst. f. 
Elektrot. Moskau.) Die sowohl an technischen Isolierstoffen, wie Glas und Glimmer, 
aber auch an reinsten natiirlichen und aus der Schmelze gezogenen Kristallen von 
Steinsalz und Sylvin beobachtete Erhéhung der Dauerleitfahigkeit in Feldern von 
10? bis 108kV/em erscheint als eine allgemeine Eigenschaft aller isolierenden Fest- 
k6rper. Durch direkte Messung der Gegenspannungen an Steinsalz bis zu betracht- 
lichen Feldstaérken konnte nachgewiesen werden, daf} der beobachtete Effekt nicht 
allein durch das Zuriicktreten der Gegenspannungen hervorgerufen wird, sondern 
dafi die Leitfahigkeit feldstarkenabhangig ist. Eine quantitative Analyse der bei 
einem Maxwell-Wagnerschen Schichtmodell auftretenden Gegenspannungen 
und Leitfahigkeiten zeigte, dafi auch die Annahme von makroskopischen Inhomo- 
genitaéten der Struktur die bei Steinsalz beobachtete Leitfahigkeit nicht erklaren 
kann. Zur Erklirung der Erscheinungen ist eine Uberpriifung des Faraday schen 
Gesetzes notwendig. Die Giiltigkeit des Faradayschen Gesetzes wurde bisher 
nur an den amorphen Stoffen Glas und organischen Lackfilmen bei kleinen, wie 
auch bei hohen Feldstirken nachgewiesen. An Glimmer ist die Leitfahigkeit senk- 
recht zu den Spaltflichen bei Temperaturen um 60° und hohen Feldstarken rein — 
elektronisch, bei Temperaturen iiber 250° iiberwiegend elektrolytisch. Die Ver-_ 
unreinigungsleitung parallel zu den Spaltfachen ist elektrolytischer Natur. Bei senk- 
recht zu der optischen Achse geschnittenem Quarz tiberwiegt bei Temperaturen von — 
250° die Elektronenleitung. Auch an natiiriichem Steinsalz konnte bei Temperaturen 
um 150° und Feldstirken um 102kV/em die Ungiiltigkeit des Faradayschen Ge- i 
setzes nachgewiesen werden, wodurch Steinsalz unter diesen Bedingungen als ge- 
mischter Leiter gekennzeichnet ist. *Klever. 


{ 
; 


C.J. Gorter and F. Brons. An experimentabout electric absorption. 
Physica 4, 667—668, 1937, Nr. 8. (Natuurk. Lab. Univ. Groningen.) Die Verff. 
fiihrten ihre Versuche iiber elektrische Absorption aus, um festzustellen, ob sich 
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ein ahnliches Phanomen in dem Falle elektrischer Dipole in einem konstanten elek- 
trischen Felde finden liefBe, wie es bei paramagnetischen Substanzen bei Frequenzen 
von 2-107 gefunden wurde (vgl. diese Ber. 17, 2030, 1936; 18, 316, 1937). Die 
Messungen wurden nach der Methode von Malsch ausgefiihrt. Die Kraftlinien 
des konstanten Feldes verliefen parallel zu denen des Hochfrequenzfeldes. Ein 
Einflu8 des konstanten Feldes auf die Verluste des untersuchten Nitrobenzols lie® 
sich nicht feststellen oder lag unter 5%. Eine ausfiihrliche Diskussion wird spiter 
gegeben. Rob. Jaeger. 


B. M. Wul und I. M. Goldman. Durchschlag und Uberschlag bei 
festen Dielektrika in komprimiertem Stickstoff. Bull. Acad. 
Sci. URSS. (Sér. phys.) [russ.: Iswestija Akademii Nauk SSSR. Sserija fisitschesskaja] 
1936, S.579—588. (Phys. Inst. Akad. Moskau.) Vel. diese Ber. 17, 2360, 1936. Dede. 


S. Guttin und L. Sackheim. Elektrischer Durchschlag von Kolo- 
phonium in inhomogenem Felde. Bull. Acad. Sci. URSS. (Sér. phys.) 
[russ : Iswestija Akademii SSSR. Sserija fisitschesskaja] 1936, S.589—599. (Lab. of 
Materials Glaversprom Leningrad.) Die Untersuchung des Durchschlags von Kolo- 
phonium in inhomogenen Feldern bei Gleich- und Wechselstrom zeigte, dai die 
maximale Spannung des Feldes bei Wechselstrom im Moment des Durchschlages 
zunichst ansteigt, und zwar mit Verringerung des Kriimmungsradius der Elektrode, 
darauf aber konstant bleibt. Dieser Verlauf der Feldspannung wird durch die 
Gegenwart von Inhomogenitiiten im Material erklart. Beim Durchschlag von 
Kolophonium zwischen einer Nadel und einer Flache, sowie zwischen einem 
Zylinder und einer Flache bei Gleichspannung wurden um 2,5 bis 3mal héhere 
Durchsehlagsspannungen erhalten als bei Wechselspannung. Diese Erscheinung ist 
anscheinend verbunden mit einem Ausgleich des elektrischen Feldes infolge der 
Abhangigkeit des Kolophoniumwiderstandes von der Feldspannung. *Klever. 


Frantz Perrier. Action d’un champ électrique sur un isolant 
électrisé placé dans 1’air; ionisation de ce dernier. C. R. 205, 
33—36, 19387, Nr.1. Die Versuchsanordnungen sind folgende: 1. Die eine Seite 
einer gut getrockneten Bernsteinplatte ist mit einem Elektrometer verbunden; die 
andere Seite grenzt an Luft und wird durch Reiben mit Seide aufgeladen. Gemessen 
wird der durch die Platte flieBende Strom J; in Abhangigkeit von der Zeit. 2. Die. 
Bernsteinplatte wird in ein elektrisches Feld gebracht (Spannung 640 Volt, Feld- 
starke nicht angegeben), wobei ebenfalls die eine Seite an Metall, die andere an 
Luft grenzt. Auch hier wird J, in Abhangigkeit von der Zeit gemessen. Zahlenwerte 
siehe im Original. Aus der Diskussion dieser Messungen sowie aus der Tatsache, 
dafi ein aufgeladenes Dielektrikum beim Vermindern des Druckes auf 10mm Hg 
innerhalb weniger Sekunden mehr an elektrischen Ladungen als bei gewohnlichem 
Druck in einigen Wochen verliert, wird geschlossen, daf} die Luft in der Nahe der 
Platte ionisiert ist und daf daher in J; und J, Ionisationsstr6me mitgemessen wurden. 
Fuchs. 

|E. W. Zmaczynski. Parallele zwischen dem Weber-Fechnerschen 
'Gesetz und der Beziehung von Héséhous. (Anderung der 
-Leitfihigkeit des Selens mit der Beleuchtung.) Arch. Phys. biol. 
-Chim.-Phys. Corps organisés 13, 349—353, 1937. (Wei®russ. Univ. Minsk.) Nach 
Héséhous gilt fiir die Leitfihigkeit s des Se in Abhingigkeit von der Beleuch- 
‘tung i die Beziehung i = a (6° —1). Diese Beziehung 1a8t sich umformen in 
logi = loga+s-logb, wenn man b*/(b* —1) = 1 setzt. Setzt man fiir i die 
Erregungsstirke und fiir s die Empfindungsstarke, so geht die Formel in das 
Weber-Fechnersche Gesetz iiber. Die iibereinstimmenden Formeln lassen 
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sich auf einen iibereinstimmenden Reaktionsmechanismus zuriickfiihren. Das wird 
niher ausgefiihrt fiir den Sehpurpur. *Winkler. 


W. J. de Haas and G. J. van den Berg. Further experiments on the 
minimum intheresistance-temperature curve of gold. Physica 
4, 6883—694, 1937, Nr.8; auch Comm. Leiden Nr. 249b. Im Anschluf} an friihere 
Verodffentlichungen (vgl. diese Ber. 16, 681, 1934; 17, 1775, 1986) werden weitere 
Kurven tiber den Verlauf des elektrischen Widerstandes von reinem Gold bei tiefen 
Temperaturen aufgenommen. Entsprechend den friiheren Mefiergebnissen wurde 
wieder ein Minimum im Widerstandsverlauf (bei etwa 4° K) gefunden. In der vor- 
liegenden Arbeit werden der Einfluf langer Ausgliihzeiten der Proben (bis tiber 
100 Stunden bei 500°C) und der Einflu8 verschiedener Gase und des Vakuums auf 
den Widerstandsverlauf studiert. Der Einflufi der Ausgliihzeiten bleibt auf eine 
Verschiebung des Minimums beschrankt. Auch bei hohem Vakuum bleibt das 
Minimum erhalten, kann also nicht durch Absorption von Gasen verursacht sein; 
Messungen bei verschiedenen Strémen zeigen, dafi} die Erwarmung der Probe durch 
den Mefistrom nicht die Ursache des Minimums sein kann. Das Minimum mufi eine 
’ Kigenschaft des Drahtes selbst sein. Der ,,ideale* Widerstand, der nach der 
Mathiesenscben Regel aus den oberhalb des Minimums liegenden Kurventeilen 
berechnet ist, gibt ftir die verschiedensten Proben dieselbe Beziehung 


RiRsy deans Tt W. Hohle. 


F. London. Une conception nouvelle de la supra-conductibilité. 
81S. Exposés de physique théorique fase. XXI. Paris, Hermann & Cie, 1937. 
(Actualités scientifiques et industrielles Nr. 458.) In diesem Buch stellt Verf. seine 
Theorie der Supraleitung dar, die in einer passenden und jetzt auch widerspruchs- 
freien Abaénderung der Maxwellschen Gleichungen beruht. Die Darstellung 
beginnt mit dem Meissner-Ochsenfeld-Effekt, der Anderung der spezifischen Warme 
am Sprungpunkt und mit der thermodynamischen Behandlung dieser Erscheinungen. 
Dann behandelt der Verf. seine allgemeinen Gleichungen der elektromagnetischen 
Erscheinungen in Supraleitern, supraleitende Ringe, die Erhaltung des magnetischen 
Flusses durch einen Ring und die Grenzbedingungen mit der Frage, ob réumliche 
oder oberflachliche Ladungen anzunehmen sind. Dann folgen Kapitel tiber den supra- 
leitenden Kondensator, iiber die Erhaltung von Energie und Impuls und iiber den 
Drucktensor, iiber den Mechanismus der Phasenumwandlungen und iiber die Ober- 
flachenenergie der supraleitenden Phase. Nach weiteren Kapiteln iiber den 
Zwischenzustand, iiber die quantenhafte Beschreibung der Supraleitfihigkeit und 
tiber das Vorkommen gewohnlicher Leitungselektronen schlieSit das Buch mit einem 
Literaturverzeichnis. Justi. 


Karl Sehwarz, Zur Theorie der Elektrolysenerscheinungen in 
festen Metallen. ZS. f. Elektrochem. 43, 585—587, 1937, Nr.8. (Ké6ln.) ~ 
Réntgenographische Untersuchungen von geschmolzenen Metallen in Anlehnung an 
die Versuche von Debye iiber die quasikristalline Struktur von Fliissigkeiten 
zeigten, dafs auch geschmolzene Metalle einen kristallahnlichen Aufbau zeigen, 
wenigstens wenn man sich in der Umgebung eines Atoms befindet. Man erhilt 
ungefahr eine dichteste Packung. Im Anschluf an diese Ergebnisse wurde versucht, 
ob nicht auch feste Legierungen die Erscheinung der Elektrolyse zeigen wie ge- 
schmolzene. An den Stellen, an denen durch elektrolytische Wanderung eine Ionen- 
konzentrationsanderung erfolgt, mu die Ordnung des Kristallaufbaues weitgehend 
gestért sein, so dafi die Grenzen zwischen fester und fliissiger Phase noch mehr ver- 
wischt sind. Es ergibt sich qualitativ, dafs das Ion mit der gréferen Ladungsdicht 
zur Kathode wandert. Die Gréfe der Uberfiihrungszahl ist mehrere Zehnerpotenzen 
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kleiner als bei fliissigen Legierungen und ist selbstverstiindlich im wesentlichen ab- 
hangig von der Diffusionskonstante. Es wurden untersucht: Cu—Au, Pd—Au, Fe—C 
und Pd—H. Die experimentellen Daten stimmen mit den berechneten ziemlich gut 
tiberein. Es miissen allerdings bestimmte Annahmen iiber die Wertigkeiten der ein- 
zelnen Legierungspartner gemacht werden, diese sind aber durchaus noch plausibel. 

Schmellenmeier. 
K. Batasechew und A. Shurin. Elektrische Leitfihigkeit der ge- 
schmolzenen Gemische KF—AIF;, K;AIF,—AlLO; und Schmelzbar- 
keit des Systems K;AlF,—AIL.0;. Metallurgist [russ.: Metallurg] 10, 67—73, 
1935, Nr.12. Die elektrische Leitfahigkeit des Systems: KF—AIF; sinkt bei zu- 
nehmender AIF;-Konzentration. Im System: K;AlF.—Al,O, sinkt die Leitfahigkeit 
bei zunehmender Al;O;-Konzentration. — Die Untersuchung der Schmelzbarkeit des 
Systems: K.AIF,—AL_O; ergibt, daf beim Erstarren eine ununterbrochene Reihe von 
festen Lésungen gebildet wird. Die Léslichkeit von Al.O; ist im Kaliumkryolith 
gréfer als im Natriumkryolith, es werden dabei Gemische mit niedrigeren Schmelz- 
temperaturen erhalten. *Gerassimo}jf. 


K. P. Bataschew. Elektrische Leitfahigkeit der Gemische ge- 
schmolzener Chloridevon Natrium, Kalium und Magnesium. 
Metallurgist [russ.: Metallurg] 10, 100—113, 1935, Nr. 7. (Industr. Inst. Leningrad.) 
Die elektrische Leitfahigkeit von NaCl und KCl und ihrer Gemische weist einen 
positiven, linearen Temperaturkoeffizienten auf. Die spezifische Leitfahigkeit der 
Gemische ergibt sich additiv aus den Leitfahigkeiten der Komponenten. — Bei 
binaéren und ternéren Gemischen von MgCl, mit KCl und NaCi ist der Temperatur- 
koeffizient der Leitfahigkeit nahezu der gleiche wie beim MgCl); fiir die Anderung 
der Leitfahigkeit mit der Zusammensetzung wird eine sehr flache Kurve erhalten. 
— Spezifische Leitfahigkeit beim Carnallit wurde vom Verf. um 15 bis 17 % hoéher 
gefunden als von Kunze. — Die Leitfahigkeit von aquimolekularen Mengen von 
NaCl und MgCl, ist um 20% héher als diejenige von Carnallit. — Es ergibt sich, 
da die Leitfahigkeit der Gemische mit zunehmender Konzentration der besser 
leitenden Komponenten zunimmt. Bei elektrolytischer Gewinnung von Mg aus 
solehen Gemischen muf} daher, bei Abnahme der MgCl.-Konzentration, mit einer 


Erhohung der Leitfaihigkeit gerechnet werden. *Gerassimoff. 
Peter Debye. Structure in electrolytic solutions. Journ. Franklin 
Inst. 224, 135—144, 1937, Nr.2. (Kaiser Wilhelm-Inst. Phys. Berlin.) Dede. 


M. Karsehulin. Die periodische Auflésungdes EisensinSalpeter- 
saiure. ZS. f. Elektrochem. 43, 588—590, 1937, Nr.8. (Zagreb.) Eisen in Salpeter- 
siure geht unter gewissen Bedingungen periodisch in Lésung, d. h. Perioden guter 
Léslichkeit wechseln mit solchen einer weitgehenden Passivitat. Dieses Verhalten 
‘wird verfolgt in Abhingigkeit von der Saéurekonzentration und von duferen Be- 
‘einflussungen. Die Messungen des jeweiligen Potentials erfolgt stromlos mit einem 
(R6hrenvoltmeter. Mit steigendem Séuregehalt geht das Eisen unter Bildung von 
farblosen Schlieren in Lésung, bei héherer Konzentration bilden sich braune 
Schlieren von Ferrostickoxydschlieren, die bei weiter steigender Konzentration 
immer schwiicher werden, weil sie sich in stiirkerer Siiure wieder gut lésen. Die 

riodische Léslichkeit entsteht so, dafi sich eine Schicht von braunem Ferrostick- 
oxyd bildet, die dann zerreist und sich lést; dabei geht das Eisen unter heftiger 
asserstoffentwicklung in Lésung. Dann kommt wieder eine Periode der Bildung 
von Ferrostickoxyd. In Konzentrationsgebieten, in denen das Eisen gleichmiafig 
lést wird, kann man periodische Lésung erreichen, wenn man den Druck ver- 
mindert. Die Erklarung fiir dieses Phinomen muf} aber anders gegeben werden wie 
i dem oben beschriebenen Versuch. Schmellenmeier. 
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H. J. Antweiler. Interferometrische Beobachtungen tiber 
Strémungsanomalien an Kathoden. ZS. f. Elektrochem. 43, 596, 1937, 
Nr. 8. (Bonn.) Bei Messungen der Stromstarke bei bestimmten Kathodenpotentialen 
zeigt sich oft die EHigentiimlichkeit, dafi bei bestimmtem Potential die Stromstarke 
stark zunimmt, um bei Erhéhung des Potentials wieder zu sinken. Mit einer inter- 
ferometrischen Apparatur zur Untersuchung von Fliissigkeitsstré6mungen wird die 
Fliissigkeitsschicht vor der Kathode untersucht und gefunden, dafi es sich hierbei 
im wesentlichen um einen Riihreffekt handelt; der Punkt des Nullpotentials der 
benutzten Quecksilberkathode scheidet zwei typisch verschiedene Str6mungsbilder. 

Schmellenmeier. 
M. Hiasko. Die Differenzen zwischen den analogen Leitfahig- 
keitskoeffizientenderstarksten Elektrolyteindengleichen 
L6sungsmitteln. Roczniki Chem. 17, 11—19, 1937. (Univ. Wilno.) Es wurde 
friiher angegeben, daf selbst die starksten Elektrolyten in einem Lésungsmittel von 
kleiner DE nicht vollstandig ionisiert sein werden und dafi die Differenzen des 
Ionisationsgrades um so gréfer sein werden, je kleiner die DE des Mediums ist. 
Tatsichlich zeigt HF in Pyridin, Essigsiiure und Propionsiure nahezu keine elek- 
trische Leitfahigkeit, HCl zeigt die Eigenschaften eines viel schwacheren Elektro- 
lyten als HBr, HBr als HJ. Analog verhalten sich andere Elektrolyte in einem 
Medium von geringer Dielektrizitaétskonstante. Angegeben wird die Leitfahigkeit 
von H,S und H2Te in Wasser, der Halogenwasserstoffsiuren in Wasser, CH;0H, 
C3H;OH, n-Isobutylalkohol, Pyridin, HCOsH und CH;-CO-H, von LiOH, NaOH und 
KOH in Wasser, CH;0H, Alkohol von KCl, KBr und KJ in Wasser, Hydrazin, CH;,0H, 
Alkohol, Aceton und fliissigem SO;. In wisserigen Lésungen haben HCl, HBr und HJ 
nahezu identische Leitfahigkeitskoeffizienten; in Alkohol zeigen die Koeffizienten 
grofiere Unterschiede, noch gréfere in n C;H;OH und iso-C,H OH, um in Pyridin, Essig- 
siure und Propionsaure sehr grof} zu werden. Die Ostwaldschen Verdiinnungs- 


konstanten K = a?/(1—a) V bei 25° betragen in Pyridin Ayy.cH.w = 3:10%, 
Kuci-c,H;N = 4:10%, Kupr-csH,n = 10%, Kus.c,H,n = 3°10; in Essig- 
siure: Kyo, = 7:10, Kypr = 2-1077. In sémtlichen untersuchten Lésungsmitteln 


ergab die Ilonenbeweglichkeit (/,,) die Reihe: 
hoot < hoo N® < yes < Ake Fe Rac. pee < Ag = hooBM' < Ae d 
*Schonfeld. 
H. Schmid, R. Marehgraber und F. Dunkl. Messungen der elektro-_ 
lytischen Leitfaihigkeitim Dienste der Thermodynamik der 
Zwischenreaktionen. ZS. f. Elektrochem. 43, 337—340, 1937, Nr.5. (Inst. 
organ. u. analyt. Chem. T. H. Wien.) Die Leitfahigkeitsmethode wird so ausgestaltet, 
dafi sie zur Untersuchung der Thermodynamik der Zwischenreaktionen verwendet 
werden kann. Ihre Brauchbarkeit und Genauigkeit wird durch Messungen an 
salpetriger Saéure gepriift, bei denen die Reaktionskomponenten (Natriumnitrit und 
Salzsiure) mit kenstanter Geschwindigkeit aus ihren Behialtern durch die Misch- 
vorrichtung und durch das Leitfahigkeitsgefa flieBen. Die Ionisierungskonstante 
dieser Saéure ergibt sich bei 25° zu K = 5,1-10~, im Einklang mit den Messungen 
von Klemene und Hayek (1929). Ferner wird erstmals bei 50° K = 7,1-10% 
gefunden. SchlieBlich wird noch durch Leitfahigkeitsmessungen an ruhender Lésung 
in einem fiir langsam verinderliche Elektrelytl6sungen entwickelten speziellen 
Leitfihigkeitsgefai bei 0° K = 3,5-10~ bestimmt, ebenfalls im Einklang mit den 
Messungen der genannten Autoren. Zeise. 


0. Fruhwirth. Versuche zur Deutung der Assoziation des 
Wassers auf Grund dielektrischer Polarisationsmessungen. 
Monatsh. f. Chem. 70, 157—167, 1937. (Inst. f. theor. u. phys. Chem. Univ. Graz.) 
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Die Bestimmung des Assoziationsgrades von fliissigem Wasser fiihrte bisher zu sehr 
verschiedenen Resultaten, was zum Teil darauf zuriickzufiihren ist, da® in der 
Fliissigkeit ein Gleichgewicht zwischen Komplexen mit verschiedener Molekiilzahl 
besteht. Es wird eine Zusammenstellung der bisher aus verschiedenen physi- 
kalischen Eigenschaften ermittelten Assoziationsfaktoren fiir H:O0 gegeben und 
gezeigt, dafi aus der Konzentrationsabhangigkeit der Orientierungspolarisation P’ 
assoziierter polarer Stoffe im Gemisch mit einer nichtpolaren Komponente auf die 
Art der Assoziation — ,,Polypolassoziation“ oder ,,Molekiilkette* — des geliésten 
Stoffes geschlossen werden kann. Nimmt P’ mit steigender Verdiinnung des asso- 
ziierten Stoffes monoton zu, was bei den meisten organischen Stoffen der Fall ist, 
so liegt Polypolassoziation vor, nimmt P’ monoton ab, so liegt Kettenassoziation vor. 
Ein solcher absteigender Ast ist bisher nur bei verdiinnten Lésungen von Alkoholen 
in unpolaren Stoffen beobachtet worden. Es wird jetzt die P’-Kurve fiir H:O in Ge- 
mischen mit dem unpolaren Hexamethylentetramin, in dem H:0 geniigend léslich 
ist, aufgenommen. Aus Extrapolation der monoton verlaufenden Mefiwerte wird ge- 
schlossen, daf} das Wasser in Hexamethylentetramin iiberwiegend in Form von 
Zweierquadrupolmolekiilen vorliegt. Die Mefidaten sind in Tabellen und Kurven 
wiedergegeben. *Thilo. 
0. Jessin und Je. Alfimowa. Die Kathodenpolarisation bei der Ab- 
scheidung von Kupfer und Zink aus den Lésungen von kom- 
plexen Cyaniden. Journ. phys. Chem. [russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii] 8, 
137—146, 1936. (Ural. phys.-techn. Inst. Jekaterinburg [Swerdlows].) Es wurden 
die Potentiale in Abhangigkeit von der Stromdichte von verschiedenen konzen- 
trierten K.Zn(CN),-Lésungen sowie von Lésungen von Kupfereyanid mit KCN- 
Lésungen verschiedener Konzentration (CuCN-1,5 KCN und CuCN-2 KCN) be- 
stimmt. Neben den Kathodenpotentialen wurden auch die Stromausbeuten fiir die 
Metalle ermittelt. Die Ergebnisse zeigten, dafi die Fallung der beiden Metalle aus 
den Cyanidlésungen ohne merkliche chemische Polarisation verlauft. Die Anderung 
des Kathodenpotentials mit der Stromdichte entspricht einer Gleichung fiir die 
Konzentrationpolarisation, die unter Beriicksichtigung der Menge des mitabgeschie- 
denen H,, der Ansammlung der Cyanionen an der Kathode und der Existenz von 
zwei Formen von komplexen Anionen beim Kupfer erhalten wurde. *Klever. 


Gerhard Schmid und Lothar Ehret. Beinflussung der elektrolytischen 
Abscheidungspotentiale von Gasen durch Ultraschall. ZS. f. 
Elektrochem. 43, 597—607, 1937, Nr.8. (T. H. Stuttgart; Kaiser Wilhelm-Inst. f. 
Metallforsch. Stuttgart.) Es werden die kathodischen Abscheidungspotentiale des 
Wasserstoffs bei Beschallung der Kathode untersucht. In Abhangigkeit von der 
Schallintensitét zeigt sich, daf} der Ultraschall bei geringen Intensititen schwach 
polarisierend, bei héheren stark depolarisierend wirkt. Im Zwischengebiet liegt 
ein ausgepragter Potentialsprung, der besonders bei kleinen Stromdichten auf der 
athode auffallt. Die Depolarisation geht in einzelnen Fallen so weit, dafii der 
Wasserstoff bei Potentialen unterhalb des reversiblen Gleichgewichtspotentials ab- 
eschieden wird. Die Beobachtungen lassen sich wahrscheinlich durch die Annahme 
erklaren, daf} der Ultraschall den Wasserstoff aus der Elektrode heraussaugt und 
ich so an der Abscheidungsarbeit beteiligt. Auch bei der anodischen Abscheidung 
on Sauerstoff und Chlor an Platin zeigen sich bei Beschallung Depolarisations- 
spriinge, die allerdings nicht so ausgepragt sind wie bei der kathodischen Ab- 
icheidung des Wasserstoffs. Schmellenmeier. 
“hadée Peezalski. Production d’anneaux colorés par électrolyse 
lanslamassed’unsel. C. R. 205, 120—121, 1937, Nr.2. Bei der Elektrolyse 
eschmolzener Salze — benutzt wurden NaCl und RCI bei etwa 680°C — zeigen 
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sich um die zylindrische Anode herum farbige Ringe. Die Farbe ist unabhangig von 
dem Material der Kathode und der Anode. Aufierdem ist die Form unabhangig von 
den Stellungen der Anode. Die Ringe liegen konzentrisch um die Kathode herum. Es 
werden verschiedene Bilder dieser Ringfiguren gezeigt. Auch bei zwei Kathoden 
treten bei beiden diese Ringe auf. Eine Erklarung fiir den Effekt wird nicht ge- 
geben. Schmellenmeier. 


G. A. Abramow. Einflu®& des Anodeneffektes auf die elek- 
trischen Arbeitsbedingungen der Serie. Metallurgist [russ.: 
Metallurg] 10, 97—106, 1935, Nr.9. Es wird gezeigt, da bei der Al-Gewinnung der 
Anodeneffekt auf die Ausbeute im Bade, sowie auf die Arbeit der Generatoren von 
negativem Einfluf} ist. Giinstig ist die Erhdhung der Anzahl der Bader einer Serie, 
die Verminderung der Dauer des Anodeneffektes und die Verlingerung der 
normalen Arbeit des Bades. Bei der Méglichkeit des Eintretens des Anodeneffektes 
ist es giinstiger, in bezug auf Energieverbrauch mit konstanter Spannung, in bezug 
auf Ausbeute im Bade mit konstanter Stromstarke zu arbeiten. — Es wird eine 
Gleichung zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit fiir das gleichzeitige Auftreten 
des Anodeneffektes in beliebig vielen Badern, bei beliebig vielen Badern in der 
Serie, abgeleitet. *Gerassimoff. 


A. I. Shelesnow und B. N. Maximenko. Einflufi der erhéhten Anoden- 
stromdichteaufelektrolytische Aluminiumgewinnung. Leicht- 
metalle [russ.: Legkie Metally] 4, 22—27, 1935, Nr.10. Die Erhéhung der Anoden- 
stromdichte ist auch um geringe Betrage ungiinstig. Der Anodenverbrauch wird zwar 
verringert, der Energieverbrauch wird jedoch vergréfert und die Stromausbeute 
verringert. Auferdem wird die Temperatur des Bades erhoht, dadurch auch Neben- 
reaktionen und Bildung des Metallnebels. *Gerassimof}. 


J. 1. Achumow und N, A. Gontseharow. Elektrolyse von Natrium- 
chlorid in fliissigem Ammoniak. Il. Chem. Journ: (A) Journ. allg. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal (A) Shurnal obschtschei Chimii] 6 (68), 534 
—541, 1936. (Inst. f. angew. Chem. Leningrad.) Es wurde die Leitfaihigkeit von 
3 %igem, 10 %igem und der gesittigten Lésungen von NaCl in fliissigem NHs3 be- 
stimmt und die Leitfaihigkeit in Abhangigkeit von der Temperatur und dem Druck 
der Lésungen gemessen. Die Kurve der gesattigten Lésungen zeigt die gleiche Form 
wie die Léslichkeitskurve, die ein scharfes Maximum aufweist. Die maximale spezi- 
fische Leitfahigkeit in diesem Punkt betragt 0,1435, d. h. ist von derselben Gréfen- 
ordnung wie bei den wasserigen Lésungen. Bei den 3 %igen Lésungen ist dieses 
Maximum nicht vorhanden. Es wurden ferner die Leitfahigkeit der gesattigten 
Lésungen von NH,Cl in NHs, sowie der Lésungen von NaCl und NH,Cl im Ver- 
haltnis 1:10 (der festen Phase) bestimmt und die Leitfahigkeitskurven in Abhangig- 
keit von der Temperatur ermittelt. Die Leitfaihigkeitskurve besteht aus zwei 
Zweigen, die sich bei einer Temperatur’von 4 bis 5° kreuzen. Zum Schlu® wurde die 
Zersetzungsspannung der 3 %igen und gesittigten Lésungen des NaCl in NH; an 
Pt-Elektroden bestimmt und ihre Abhiéngigkeit von der Temperatur ermittelt. — 
*Klever. 
R. Kerr und D. J. Maenaughtan. Die Erzeugung schwarzer anodi- 
scher Uberziige auf Zinnund Zinnlegierungen. Internat. Tin Res 
Dev. Council Techn. Publ. (A) Nr. 48, 7S. Die verwendete Badfliissigkeit enthiel 
im Liter 100g Na,HPO,-12 H-O und 20cm’ H;PO, der Dichte 1,75. Erhebliche Ab- 
weichungen von dieser Zusammensetzung sind aber zulassig. Die Temperatur s 
90° betragen. Bei Stromdichten oberhalb 10 Amp./Quadratfu8 wird ein zusamme 
hangender, blauschwarzer Film erhalten. Erhéhung der Stromdichte auf 30 A 
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fiihrt zu einer starken Steigerung der Ausbeute (gemessen an der Gewichts- 
zunahme); oberhalb dieses Wertes fndert sie sich nicht mehr. Die Schwarzfirbung 
tritt nach wenigen Minuten ein. Die Cu-Kathoden sollen aus dem Bade entfernt 
werden, wenn dieses nicht in Betrieb ist. Der Film leitet verhaltnismafig gui. Seine 
Dickenzunahme ist eine lineare Funktion der Behandlungsdauer. Er ist viel hirter 
und gegen Abnutzung widerstandsfihiger als Sn. Unter der Annahme, dai der 
Film aus SnO> besteht, wird berechnet, da bis zu einer Dicke von 1,75u Interferenz- 
farben auftreten und daf} seine Dicke nach 6 min etwa 2,5 pw betragt. Es wird daher 
empfohlen, dem Weifiblech, das anodisch geschwiarzt werden soll, eine Sn-Auflage 
von 5u zu geben. *Kulzelnigg. 
M. L. Holt Der gegenwirtige Stand der galvanischen Ab- 
scheidung des Wolframs aus wasserigen Lésungen. Monthly 
Rey. Amer. Elektro-Platers’ Soc. 24, 252—263, 1937. (Univ. of Wisc. Madison.) 
Die Versuche des Verf. wurden mit einem Carbonatbade nach C. G. Fink aus- 
geftihrt, das 330g Soda und 125¢9 Wolframséure im Liter enthielt. Die Arbeits- 
temperatur war 90°, die Anoden bestanden aus Pt, die Kathoden aus Cu, die Elektro- 
lysen wurden jeweils 1/,Stunde mit 20 Amp./dm? ausgefiihrt. Fiinf verschiedene 
Wolframsaéurepriparate des Handels lieferten Uberziige von 1,1 bis 4,3 mg, ein vom 
Verf. besonders gereinigtes einen solchen von 0,3 mg. Dieses enthielt 0,0005 % Fe, 
wahrend die Handelssorten bis zu 0,008 % Fe enthielten: die abgeschiedenen Mengen 
sind dem Fe-Gehalt proportional. Die Uberziige sind nicht reines W, sondern 
Legierungen mit bis zu 35 % Fe. Sobald die Fe-Spuren durch die Elektrolyse voll- 
stindig entfernt sind, entstehen keine Uberztige mehr. Durch Zusatz von 0,1 bis 
5,0mg Fe (als FeCl;) erhilt man wieder solche im Gewicht von 0,6 bis 14,7 mg. 
Versuche, durch wiederholte Abscheidung auf derselben Kathode starkere Schichten 
abzuscheiden, schlugen fehl. — NiCO; ist in dem Carbonatbade etwa 40 mal besser 
léslich als in Wasser, wahrscheinlich infolge der Bildung komplexer Wolframate, 
wofiir auch die griine Farbe der Lésung spricht. Auch das Fe diirfte komplex gelést 
sein. Ein Carbonatbad, das mit NiCO; kurz gekocht und dann filtriert wurde, lieferte 
gut aussehende Uberziige, die 36,4 % W und 61,6 % Ni enthielten. — Die Pt-Anoden 
bedeckten sich rasch mit einer schwarzen Schicht. Wahrscheinlich handelt es sich 
um Ni_QOs. *Kutzelnigg. 
M. L. Holt. Gleichzeitig mit Wolfram aus dem alkalischen 
Wolframbade abgeschiedene Metalle. Trans. electrochem. Soc. 71, 
Preprint 30, 1937, 9S. (Vgl. vorstehendes Ref.) Die Stromdichte ist von erheb- 
lichem Einflu®B auf die Menge der aus dem Fe-haltigen Carbonatbade abgeschiedenen 
W-Fe-Legierung. Ebenso ist ein deutlicher Einflu des Kathodenmetalles vorhanden. 
Sowohl auf W wie auf dem elektrolytisch hergestellten W-Fe-Uberzug auf Cu wird 
weniger abgeschieden als auf Messing, Cd, Cu, Fe, Ni, Pt, Ta und Sn. — Zn- und 
Zn-Hg-Kathoden erlitten einen Gewichtsverlust. — Folgende Fe-Salze hatten etwa 
die gleiche Wirkung: FeCls, Citrat, Mohrsches Salz, FeSO,, Fe(NO;)3. Als un- 
wirksam erwiesen sich dagegen K,Fe(CN)s und K;Fe(CN).¢. Auch verschiedene 
Ni-Salze verhielten sich untereinander gleich (Chlorid, Nitrat, Acetat, Sulfat). — 
(Mit Zusiitzen von Salzen folgender Metalle wurde kein Uberzug erhalten: Al, As, 
Be, Cr, Mg, Mn, Pd, Th, U. — CoCly und SnCl, in sehr geringer Menge dem Bade 
zugesetzt, veranlafiten Abscheidungen, in denen W nachzuweisen war. Auch mit 
igréBeren Mengen CdCl, wurden silberige Uberziige erhalten, die aus einer Cd-W- 
Legierung zu bestehen scheinen. Verschiedene organische Zusitze waren unwirksam 
(z. B. Pyrogallol, Tannin, Campher, Glycerin, Cinchonin, Kollophonium). *Kutzelnigg. 


M. Sehlétter und H. Schmellenmeier. Priifung der Porositit von elek- 
trolytisch abgeschiedenen Metallen, Oberflichentechn. 14, 143—144, 


; 147* 


2350 5. Elektrizitét und Magnetismus 18. Jahrgang 


1937, Nr.14. Die Wichtigkeit glanzender elektrolytischer Niederschlage liegt nicht 
nur in der Arbeitsersparnis, die erzielt wird, weil die Niederschlage nicht poliert zu 
werden brauchen, sondern in der geringeren Porositaét derselben. Man kommt also 
bei glinzenden Niederschlagen mit geringeren Metallauflagen aus, kann also Metall 
— bis zu 50% — sparen. Die Untersuchungen erstrecken sich auf Zinn- und 
Nickelniederschlage. Porenproben zeigen, dafi bei glinzend abgeschiedenen Metallen 
nur etwa halb so viel Poren vorhanden sind wie bei matt abgeschiedenen. Bei 
Nickel ist die Porositét unabhangig von der Zusammensetzung des Elektrolyten. 
Bei der Knickung der plattierten Bleche zeigt sich, daf} Zinniederschlige nicht auf- 
reifen, bei Nickel jedoch sind an der Knickkante Risse zu beobachten. Diese Tat- 
sache lat sich aber durchaus aus der verschiedenen Harte der Niederschlige er- 
klaren. Eingeschlossener Wasserstoff hat auf die Knickung keinen Einfluf. 
Schmellenmeier. 
J. J. Hermans. Die Diffusion eines Elektrolyten. I. Theore- 
tischer Teil. Ree. Trav. chim. Pays-Bas 56, 635—657, 1937. (Univ. Leiden.) 
Verf. betrachtet die Diffusion als Folge des konzentrationsabhangigen ,,Penetrations- 
druckes* unter Beriicksichtigung der Art der Lésung, ob ideal, ob real, sowie der 
Bewegung der Teilchen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden auf Elektrolyte 
angewandt und Formeln fiir den Diffusionskoeffizienten und das Diffusionspotential 
entwickelt. Ein Vergleich der fiir das Diffusionspotential errechneten Werte mit 
den Versuchsergebnissen friiherer Arbeiten iiber die Diffusion von HCl, NaCl, LiCl 
und BaCl, in Wasser zeigt gute Ubereinstimmung bei niederen Konzentrationen. 
(Vgl. nachstehendes Ref.) *Wagner. 


J.J. Hermans. Die Diffusion eines Elektrolyten. Il. Experi- 
menteller Teil. Rec. Trav. chim. Pays-Bas 56, 658—672, 1937. (Univ. Leiden.) 
(Vgl. vorstehendes Ref.) Mit Ag-AgCl-Elektroden untersucht Verf. die Diffusion 
von Lésungen von NaCl und BaCl. in Wasser, sowie von HCl in Wasser-Alkohol- 
Gemisch, durch Potentialmessungen in Ketten vom Typus Ag! AgCl| NaCl, ¢; | NaCl, 
¢2! AgCl| Ag. Die Leitfahigkeit und Uberfiihrungszahl in Lésungen von HCl in 
Wasser-Alkohol-Gemisch werden bestimmt bei 25°. Die Ubereinstimmung der Er- 
gebnisse mit den berechneten Werten ist bei niederen Konzentrationen gut. 
*Wagner. 
Ch. A. Dsherpetow und G. W. Spiwak. Einige Faille der Bewegung von 
Elektronen in Feldern von axialer Symmetrie. Journ. exp. 
theor. Phys. [russ.: Shurnal experimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki] 6, 1125—1134, 
1936. (Lab. f. elektr. Erschein. in Gasen Univ. Moskau.) [S.2317.]  *R. K. Miiller. 


L. Vegard and K. G. Dorum. The temperature of the negative glow 
determined by band spectra. Avh. Oslo 1936, Nr.1, 17S., 1937. (Phys. 
Inst. Univ. Oslo.) [S. 2379.] Ritschl. 


H. W. Melville Some characteristics of mereury-rare gas 
discharge tubes. Trans. Faraday Soc. 32, 1525—1531, 1936, Nr.11 (Nr. 187). — 
Es werden Messungen an Quecksilber-Edelgasentladungen mitgeteilt, die im Hin- 
blick auf die Konstruktion einer Lichtquelle fiir photochemische Untersuchungen 
angestellt wurden. Das Entladungsrohr hatte wassergekiihlte Eisenelektroden, eine — 
Saulenliinge von 50cm und einen Rohrdurchmesser von 2cm. Die Strahlung wurde 
absolut durch die photochemische Zersetzung von Uranyloxalat und von Monochlor- 
Essigsiiure gemessen. Die Abhiingigkeit der Strahlung von Stromstarke, Druck des 
Edelgases und der Temperatur der Lampe wurden mit Hilfe der durch Quecksilber 
sensibilisierten photochemischen Zersetzung des Ammoniaks durchgefiihrt. Hierbei— 
wurde nach der Belichtung das Ammoniak ausgefroren und der Gesamtdruck des” 
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entstandenen Stickstoffs und Sauerstoffs mit einem Pirani-Manometer bestimmt. 
Bis zu einem Druck von 0,1 mm ist dieser Druck der eingestrahlten Intensitat pro- 
portional. Bei konstanter Dichte des Edelgases nimmt die Strahlung in Abhangigkeit 
von der Stromstarke bis zu einem Maximum zu und fallt dann wieder ab, waihrend 
sie bei konstantem Edelgasdruck bei Stromstirken iiber 0,1 Amp. konstant wird. 
Bei konstanter Stromstiarke besitzt die Strahlung in Abhingigkeit vom Edelgasdruck 
ein Maximum, dessen Lage von der Stromstirke unabhiingig ist und das fiir Argon 
bei einem Druck von 3mm Hg, fiir Helium bei 5mm Hg und fiir Neon bei 3mm Hg 
liegt. Bei Wasserstoffzusatz ist die Quecksilberstrahlung sehr klein. Nach der 
Wasserstoffiillung ging infolge des adsorbierten Wasserstoffs bei der Neon-Queck- 
silberentladung die Ausbeute auf den zehnten Teil zuriick. Durch verschiedene 
photochemische Reaktionen wurde festgestellt, das die gesamte Quecksilberstrahlung 
unterhalb 2300 A weniger als 10 v. H. der Gesamtstrahlung betrug, und dafs wenig- 
stens 90 v.H. der Gesamtstrahlung in der Linie 2537 A ausgestrahlt wurde. Die 
Strahlungsausbeute der Lampe hatte einen Wert von 0,11 v. H. der aufgenommenen 
Leistung. Der Quecksilberdampfdruck entsprach der Temperatur der wasser- 
gekiihlten Elektroden von 12° + 0,1. Die Kurve, die die Abhingigkeit der Strahlung 
vom Edelgasdruck wiedergibt, ist ahnlich der Kurve, die die Lebensdauer der meta- 
stabilen Edelgasatome in, Abhaingigkeit vom Druck darstellt. Auch die Maxima der 
Kurven liegen an der gleichen Stelle. Die Druckabhingigkeit der Strahlung wird 
daher durch Wechselwirkung mit metastabilen Edelgasatomen erklart. Dafiir spricht 
auch die Abhangigkeit der Strahlung bei Wasserstoffzusatz. Schon. 


A. E. Malinowski und D. W. Maliar. Der EinflufS der Elektroden- 
temperatur auf die Entztindung eines Gasgemisches durch 
einen elektrischen Funken. Journ. techn. Phys. [russ.: Shurnal techni- 
tscheskoi Fisiki] 6, 1076—1081, 1936. (Dnjepropetrovsk.) [S.3202.] *(rerassimof}. 


Alfons Klemene, Heinrich Hirtenberger und Hans Hofer. Uber den Entla- 
dungsvorgang in einer Siemens-Ozonré6éhre. ZS. f. Elektrochem. 
43, 708—712, 1937, Nr.8. (Inst. Chem. T. H. Wien.) Ausfiihrliche Darstellung der 
Messungen mit dem Kathodenstrahloszillographen an der Siemens-Roéhre, iiber die 
bereits friiher berichtet wurde (vgl. diese Ber. S. 1409.) Kniepkamp. 


Brune Foresti. Struktur der eiektrischen Doppelschicht des 
platinierten Platins und Hydrierungsgeschwindigkeit des 
Benzols in fliissigem Medium. Gazz. chim. ital. 66, 464—475, 1936. 
(Inst. f. allg. anorg. u. phys. Chem. Univ. Camerino.) In drei Versuchsreihen wird 
die Abhangigkeit der Hydrierungsgeschwindigkeit des Benzols vomt py untersucht. 
Als Medium dient etwa 1 norm. HCl, ferner 2 und 3 norm. KCl-Lésung mit HCl-Zu- 
satz, als Katalysator die platinierte Pt-H.-Elektrode. Der Apparat erméglicht eine 
stetige Variierung des py wiahrend des Versuchs durch Zugabe von Sauren bzw. 
Alkali. Wahrend die Versuche mit Ubergang von alkalischem zu saurem Medium 
sin ausgesprochenes Maximum der Hydriergeschwindigkeit aufweisen (bei pq etwa 
1 bis 2), tritt dieses beim umgekehrten Vorgehen nicht auf, vielmehr wird hier die 
Aydriergeschwindigkeit noch bei stark saurem Medium durch geringe Alkalizugabe 
erheblich verringert. Es handelt sich hierbei um eine allmiahliche reversible Ver- 
siftung, die wahrscheinlich damit zu erklaren ist, daB mit steigendem py nicht nur 
lie Menge der an der elektrischen Doppelschicht elektrostatisch adsorbierten Ionen 
tunimmt, sondern gleichzeitig ein Austausch von H’ gegen metallische Kationen 
stattfindet (vgl. die Untersuchungen Frumkins); man kann annehmen, daf die 
Doppelschicht ungleiche Dichte besitzt und da®B die Zonen gréferer Dichte den 
tivsten Zonen des Katalysators entsprechen. Das Maximum der Reaktions- 
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geschwindigkeit tritt am Nullpunkt der Elektrodenladung auf, dessen Potential mit 
dem von Frumkin bestimmten tibereinstimmt. *R. K. Miiller. 


G. Nadjakoff. Uber die 4uferen und inneren lichtelektrischen 
Effekte bei Nichtleitern, ZS. f. phys. Chem. (B) 36, 309—313, 1937, Nr. 3. 
(Phys. Inst. Univ. Sofia.) Die Falschung von Messungen des auieren Photoeffekts 
durch die Elektronenemission der Hilfselektrode (Anode) lief sich durch deren Ab- 
deckung mit Paraffin vermeiden, dessen eigener Photoeffekt sich als verschwindend 
klein erwies. Mit dieser Vorsichtsmafiregel ergab sich bei Aluminium, Messing, 
Schellack, Harz, Paraffinol und Glycerin kein ,,inverser“ Photoeffekt (Luchsinger 
und Bar, Hake) wohl aber — scheinbar — bei Schwefel, was jedoch nur auf 
dessen innerem Photoeffekt beruht. MiehInickel. 


G. Nadjakoff. Uber einen photovoltaischen Effekt bei einem 
hochisolierenden Ké6rper. ZS. f. phys. Chem. (B) 36, 314—321, 1937, 
Nr.3. (Phys. Inst. Univ. Sofia.) Ein 2mm dickes Schwefelplattchen, dessen Ober- 
flache mit einer an Erde gelegten Wasserschicht bedeckt und dessen Messingunter- 
lage zu einem Quadrantelektrometer abgeleitet ist, wirkt ahnlich einem Photo- 
element: Bei vollem Ein- und Aussetzen der Beélichtung schlagt das Elektrometer 
nicht aus; ein Becquerel-Effekt (Photopotential an der Grenze Schwefel—Wasser) 
fehlt also. Schaltet man aber in den Strahlengang der Quarzquecksilberlampe ein 
Filter (UV- oder Farbfilter), so registriert das Elektrometer einen Induktionsstof. 
Das spektrale Empfindlichkeitsmaximum liegt an der Grenze zwischen dem Sicht- 
baren und Ultravioletten. Dabei flieSt der Elektronenstrom im Schwefel dem Licht- 
strahl entgegen. Vorlaufige Erklarung: Im belichteten Schwefel werden nicht nur 
Ladungen freigesetzt, sondern auch ihre Wanderung erleichtert, wahrend_ sie bei 
volligem Aussetzen der Belichtung in dem Isolator steckenbleiben. Die spektrale 
Empfindlichkeitsverteilung dieses ,,inneren Photoeffekts“ ist durch die Absorptions- 
bedingungen gegeben. Miehlnickel. 


Harold J. Plumley. Contact Potentials for Metals Immersed ina 
Dielectric and Conduction of Electricity by) Liquid Die 
electrics. Phys. Rev. (2) 52, 140, 1987, Nr. 2. (Ryerson Phys. Lab. Univ. 
Chicago.) Im Zusammenhang mit dem Problem der elektrischen Leitfahigkeit reiner 
unpolarer dielektrischer Fliissigkeiten bestehen eine Reihe von Theorien. Von den 
beiden Teilproblemen, deren eines den feldunabhingigen Strom (Sattigung) betrifft, 
wihrend das andere mit dem annihernd exponentiellen Anstieg des Stromes bei 
hohen Feldern zusammenhangt, kommt in der Arbeit das zweite zur Sprache 
(A. Nikuradse, K. H. Reiss, Edler und Zeier, Baker und Boltz)._ 
Der Verf. teilt Versuche mit, die mit der Theorie der Glihelektronenemission der 
vier letztgenannten Forscher unvereinbar sind. Die Priifung der theoretischen An- 
schauungen ist méglich durch Messung von Kontaktpotentialen (Gold gegen Messing) 
in einer dielektrischen Fliissigkeit (hochgereinigtes Isooctan). Die Messung erfolgte — 
mit Hilfe einer FP-54-Rohre. ‘Das Verhaltnis der Strome, wenn jeweils Messing oder 
Gold als Kathode gewahlt wurde, ist 1 statt 30 000, wie es die Theorie verlangt. Das % 
gleiche ergab sich bei verschiedenen Mineraldlen und anderen Fliissigkeiten. Bis’ 
jetzt steht eine ausreichende Erklarung der Erscheinungen aus. Rob. a 


Haig P. Iskenderian. The Rankine Magnetic Balance and the 
Magnetic Susceptibility of HO, HDO and D,0. Phys. Rev. (2) 51, 
1092—1096, 1937, Nr.12. (Columbia Univ. N. Y.) Verf. beschreibt zunichst ein-— 
gehend den Bau einer empfindlichen Waage fiir para- und diamagnetische Mes- 
sungen, die nach einem von Rankine (vgl. diese Ber. 15, 444, 1908, 1934) an- 
gegebenen Prinzip gebaut ist: befindet sich ein Stabmagnet parallel zur Oberflache 
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eines magnetisierbaren K6rpers, so wird das an der Oberfliche dieses Kérpers auf- 
tretende induzierte magnetische Moment eine Kraft auf den Stabmagneten aus- 
iiben; ist der Kérper paramagnetisch, so tritt eine Anziehung, ist er dagegen dia- 
magnetisch, so tritt eine Abstofiung auf. Wegen der Einzelheiten und der ver- 
wendeten Vorsichtsmafiregeln der nach diesem Prinzip gebauten Waage muf® auf 
das Original verwiesen werden. Verf. bestimmte dann mit einer solchen Waage die 
Volumensuszeptibilitaéten bekannter Mischungen von leichtem und schwerem Wasser 
und berechnete daraus die Massensuszeptibilititen von HDO und D0 bezogen 
auf H.O. Unter der Annahme des Wertes — 0,7200-10-® fiir H:O ergibt sich fiir 
HDO der Wert — 0,6807-10~* und fiir D.O der Wert — 0,6466 - 10-8. v. Harlem. 


E. A. Johnson and W. F. Steiner. An Astatic Magnetometer for Mea- 

suring Susceptibility. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 236—238, 1937, Nr. 7. 

(Dep. Terr. Magn. Carnegie Inst. Wash.) Verf. beschreibt den Aufbau eines hand- 

lichen, fiir Werkstatt und Laboratorium gleich gut geeigneten astatischen Magneto- 

meters. Der Abstand der beiden Magnetchen voneinander betrazt 4,4 cm, die Linge 

des Aufhingefadens des Systems 10cm. Besondere Sorgfalt ist auf die véllige Asta- 

sierung des Magnetsystems verwendet. Je nach der Formgebung der zu unter- 

suchenden Probe liegt die Empfindlichkeit des Magnetometers zwischen 2-10-78 bis 

1-10 e.m. pro Skalenteil, so dafi die Messung der Volumensuszeptibilitét praktisch 

aller Stoffe mit dem Instrument erméglicht wird. Uber die weiteren Einzelheiten 

in bezug auf Bau, Astasierung und Eichung muf} auf das Original verwiesen werden. 

v. Harlem. 

Eugen Miiller. Neuere Ergebnisse der theoretischen organi- 

schen Chemie: Das Verhalten der organischen Stoffe im 

eelektrischenund magnetischen Felde. Naturwissensch. 25, 545—556, 
1937, Nr.34. (Jena.) Verf. gibt einen allgemeinen Uberblick.. Fiir das Verhalten 

von organischen Molekiilen im elektrischen Felde wird nur kurz auf die Unter- 

suchungen an Zwitterionen (Hausser, Kuhn) eingegangen. Ausfiihrlicher wird 

das Verhalten im magnetischen Felde besprochen, da die Methoden und Ergebnisse 
dieser Messungen weniger bekannt sind. Die theoretischen Grundlagen (Dia- und 
Paramagnetismus, magnetische Suszeptibilitat, magnetisches Moment, Curie-Gesetz) 
und Mefimethode (Zylindermethode von Wedekind) werden kurz gestreift. Er- 
-gebnisse: 1. Diamagnetische Verbindungen mit C=C-Bindungen; ,,Stoffe mit Doppel- 
-bindungen enthalten nach diesen Untersuchungen also angeregte Zustinde, die 
offenbar die Ursache des Auftretens von Farbe, magnetischer Polarisation und viel- 

leicht auch des besonderen Reaktionsvermégens sind“. 2. Radikale; diese sind stets 

paramagnetisch. Verf. zeigt, dafi das magnetische Verhalten der Radikale zur Zeit_ 
-das sicherste Mittel ist, um einen Radikalgehalt qualitativ und quantitativ fest- 
zustellen. Ferner wird darauf hingewiesen, da sich so Bestimmungen des Mole- 
kulargewichts im festen Zustand und von Dissoziationswirmen (Beispiel: Zerfall von 
Hexaphenylithan in zwei freie Radikale Triphenylmethyl, 11,6 + 1,7 keal) durch- 
fiihren lassen. 3. Biradikale (= Stoffe, die an zwei riumlich voneinander ge- 
‘trennten Stellen im Molekiil je eine freie Valenz besitzen); als Beispiele werden 
Porphyrindin und eine Reihe von C-Biradikalen besprochen. Verf. kommt zu dem 
Ergebnis, dafi C-Biradikale nur dann existenzfabig sind, wenn a) keine Méglichkeit 
zum Ubergang in ein valenztautomeres System gegeben ist, b) keine Méglichkeit zur 
ermolekularen Stabilisierung vorliegt, c) Ausweichreaktionen unter Bildung 
lymerer Stoffe nicht eintreten. 4. Metaliketyle (= Additionsprodukte von Alkali- 
etallen an Ketone, die eine nicht enolisierbare Ketogruppe enthalten, z. B. K an 
enzophenon). An Hand einiger Beispiele wird gezeigt, dafi hier die Formulierung 
als freie Radikale im allgemeinen falsch ist. 5. Vitamin Bs, von dem die Reduktions- 
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produkte Verdo- und Chloroflavin untersucht wurden (Ubergiinge zwischen reinen 
Radikalen einerseits und reinen Chinonen andererseits). Fuchs. 


Henri Lacoste-Tayan. Sur les cycles de recul des aciers a aimant. 
C. R. 205, 122—124, 1987, Nr. 2. v. Harlem. 


Kiyoshi Murakawa. Discontinuous Change in Magnetization in 
Ferromagnetic Substances. Part IJ. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 19, 
715—733, 1937, Nr.8. (Aeronaut. Res. Inst. Univ. Komaba, Tokyo.) Verf. setzte 
seine friiheren Untersuchungen tiber die Ummagnetisierung ferromagnetischer 
Drahte (vgl. diese Ber. 17, 2505, 19386) mit einer verbesserten Verstirkeranlage 
(insbesondere wurde auf Verringerung des Stérpegels geachtet) und mit Verwendung 
einer Braunschen, Réhre fort. Untersucht wurden Hisendrahte aus polykristal- 
linem Material mit verschiedenen Durchmessern (0,4 bis 1mm), ferner diinne Eisen- 
einkristalle verschiedener Orientierung und Durchmesser, deren Herstellung ein- 
gehend beschrieben wird, und schliefilich polykristalline Nickeldrahte. Die ge- 
wonnenen Oszillogramme werden in bekannter Weise zur Bestimmung der Wand- 
verschiebung ausgewertet. v. Harlem. 


Kiyoshi Murakawa. Discontinuous Change in Magnetizaticn in 
Ferromagnetic Substances. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 19, 733, 
1937, Nr.8. Berichtigung. Vgl. diese Ber. 17, 2505, 1936. Dede. 


N. Akuloy. On the theory of dependence of the ferro-magnetic 
properties of metals on temperature. C. R. Moskau (N.S.) 15, 445 
—450, 1937, Nr.8. (Inst. Phys. Univ. Moscow.) Verf. gibt eine Theorie der Tempe- 
raturabhangigkeit der wesentlichsten ferromagnetischen Eigenschaften der Metalle 
(Temperaturabhangigkeit der Magnetisierungskurven des Hinkristalls, der Magneto- 
striktion, der Elastizitat, des 4 H-Effektes, des Einflusses von Spannungen auf die 
Magnetisierungskurven, des Thomson-Nernst-Effektes usw.). Es wird dabei von der 
Voraussetzung ausgegangen, dafi jedes Elementarbereich spontaner Magnetisierung 
mit dem resultierenden Spin J, (pro cm*) unter dem Einfluf} der Temperatur zer- 
fallen ist in eine Gruppe kleinerer Bereiche, die alle das Moment Jp gréfier J; be- 
sitzen. In erster Annaherung ist J; gleich dem Sattigungswert bei dieser Tempe- 
ratur, wahrend J, gleich dem Sattigungswert am absoluten Nullpunkt zu setzen ist. 
Die Spins Jo fiihren nun um J; unter verschiedenem Winkel %,, eine Priazessions- 
bewegung aus, die von der Temperatur beeinflu8t wird derart, dai 


J, = Te cos fs 
wo W,, die Wahrscheinlichkeit ist fiir eine Prazession um den Winkel #,,. Die 
Durchrechnung dieses Modells fiir die verschiedenen obenerwahnten Falle fiihrt 
zu Formeln, die in guter bebe cpt stehen mit den.experimentellen Be- 
funden. v. Harlem. 


D. Beischer und A. Winkel. Experimentelle Bestimmung der Gréfe 
der magnetischen Elementargebiete von Nickel und Eisen. 
Gerichtete Koagulation von Aerosolen II (I). Naturwissensch. 25, 
420—423, 1937, Nr. 26/27. (K. W.-Inst. phys. Chem. Berlin-Dahlem.) Durch thermi- 
sche Zersetzung von Nickeltetracarbonyl bzw. Eisenpentacarbony] hergestellte Nickel- 
und Kisennebel hoher Verdiinnung (0,1 bis 1mg/Liter) zeigen in Bruchteilen v 
Sekunden Aggregation der Partikel zu Ketten von etwa 0,1mm Linge und 0,54 
Dicke. Eine solche Aggregation ist bei Aerosolen ungewéhnlich und deutet auf di 
Wirkung richtender Krafte hin. Es wird daher vermutet, dai die den Metallfade 
bildenden kleinsten Kristallite — ihre Gréfe laft sich aus der Verbreiterung di 
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Debye-Scherrer-Linien zu etwa 35 < 60 < 210 A abschitzen — spontan magnetisiert 
und mit den in der Theorie des Ferromagnetismus postulierten Elementargebieten 
identisch sind. Diese Ansicht wird gestiitzt durch den Befund, daf’ Sedimente von 
oberhalb des Curie-Punktes hergestellten Aerosolen keine Kettenbildung aufweisen. 
Der endgiiltige Beweis einer spontanen Magnetisierung ist jedoch noch nicht er- 
bracht, da bei den vorliegenden Versuchen das Erdfeld noch nicht véllig, sondern 
nur bis zu etwa 4-10°°@ abgeschirmt war. Kussmann. 


L. W. MeKeehan. Magnetic Interaction and Resultant Aniso- 
tropy in Unstrained Ferromagnetic Crystals. Phys. Rev. (2) 52, 
18—30, 1937, Nr.1. (Sloane Phys. Lab. Yale Univ. New Haven, Conn.) Die wechsel- 
seitige potentielle Energie zweier gleicher paralleler Magnete wird fiir einige 
symmetrische Verteilungen der magnetischen Momente bei ihnen berechnet. Die 
drei ersten bedeutungsvollen Glieder hingen von der —38., —5. und — 7. Potenz 
des Abstandes R der Elementarmagnete ab und werden als Dipole, Quadrupole und 
Sextupole aufgefafit. Bei den friiheren Betrachtungen der ferromagnetischen 
Kristallgitter sind die Sextupole nicht beriicksichtigt worden, wihrend die in der 
vorliegenden Arbeit berechnete Verteilung eine bessere Ubereinstimmung zwischen 
den Modellen von Hisen, Kobalt und Nickel und der mutmaflichen Verteilung ihrer 
fiir den Ferromagnetismus verantwortlichen Elektronen ergibt. Um die ferro- 
magnetische Anisotropie zu berechnen, braucht man die Summen der zonenweisen 
Harmonischen, von denen die zweiter und vierter Ordnung fiir die fraglichen 
Kristallstrukturen schon bekannt sind, wahrend die sechster Ordnung hier gegeben 
werden. Die Verteilung der ,,ferromagnetischen“ Elektronen hangt hauptsichlich 
von der Héchstzahl der gleichgerichteten Elektronenspins ab. Die Anderungen der 
Anisotropie mit steigender Temperatur entspricht einer Drehung der Atomachsen 
aus der strengen Parallelitit. Einige Ubereinstimmungsmingel in Vorzeichen und 
GréBe der Sextupole kénnen auf Magnetostriktionsverspannungen zuriickgefiihrt 
werden, die hier nicht beriicksichtigt sind. Bei hexagonalem Kobalt ist man ge- 
zwungen anzunehmen, daf} das Molekularfeld selber anisotrop ist. 0. v. Auwers. 


A. A. Turtzew. Zur Kenntnis der magnetischen Suszeptibilitiat 
der Magnetite bei verschiedenen Temperaturen. Arb. petrogr. 
Inst. Akad. Wiss. USSR. [russ.: Trudy petrografitschesskogo instituta Akademija 
Nauk SSSR.] 6, Lo6winsson-Lessing-Festband 425—433, 1934. Magnetitproben aus 
‘verschiedenen sibirischen Vorkommnissen zeigen beim Erhitzen zwischen 100 und 
‘600° einen Verlust an Restmagnetismus. Bei der einen Probe folgt die Kurve der 
Suszeptibilitat etwa dem Additivitatsgesetz, bei der anderen ist eine bei 560° 
erfolgende Anderung erkennbar. Oberhalb 600° verschwindet der Restmagnetismus 
nicht ganz, sondern bleibt auch noch bis 1200° teilweise erhalten. Die Temperatur 
von etwa 600° scheint fiir die untersuchten Proben einen Wendepunkt darzustellen. 
Bei Abkiihlung geht der Wert der Suszeptibilitat auf etwa 1 bis 5 zuriick. Da die 
Proben vor der Untersuchung keinen starken Magnetfeldern unterworfen waren, 
kann man annehmen, dafi die Restinduktanz von der Zeit der Kristallisation unter 
inem erheblich stirkeren Erdmagnetfeld als dem heutigen (0,1336 H) herriihrt. 
*R. K. Miiller. 
. Ebert und A. Kussmann. Anderung der Sittigungsmagneti- 
sierung durch allseitigen Druck. Phys. ZS. 38, 487—445, 1937, Nr. 12. 
Phys.-Techn. Reichsanst. Berlin-Charlottenburg.) Zur Bestimmung der Druck- 
bhingigkeit des Sattigungswertes wurden zwei Differentialmethoden entwickelt, 
nit denen an stabférmigen Proben bei hohen Feldern (bis 20000) und hohen 
Yrucken (bis 4000 kg/cm?) noch Magnetisierungsainderungen von 0,06 CGS, d. h. also 
ispielsweise bei Nickel (J,, ~ 500) noch Anderungen um 0,01 % gemessen wer- 


ae 
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den konnten. Die mit diesen Apparaturen an den Metallen Fe und Ni sowie den 
verschiedensten ferromagnetischen Legierungen (des Fe mit Ni, Co, Cr, Pt, des 
Ni mit Al, Cr, Co, Cu, Mn u.a.) durchgefiihrten Messungen ergaben, da in der 
meisten Fallen und entgegen der theoretischen Erwartung auch bei Proben mit tief- 
liegendem Curie-Punkt nur eine geringe Beeinflussung mit dem Druck vorhanden ist. 
(Druckkoeffizienten zwischen 0,1 und 0,01 % je 1000 kg/em?.) Dagegen treten in 
bestimmten Legierungsbereichen (festgestellt bei 30 %igen Ni-Fe-, 60 %igen Pt-Fe- 
und terniren Fe-Co-Cr-Legierungen) auferordentlich starke Anderungen der 
Sattigungsintensitét unter allseitigem Druck auf (bis 6,5 % je 1000kg/em?). Als 
kennzeichnendes Merkmal der ausgezeichneten Legierungsgebiete wird die Nahe 
der, mit einer Temperaturhysterese behafteten a/y-Umwandlung festgestellt. 
Kussmann. 
Jean Zimowski. Sur la perméabilité magnétique des combi- 
naisons de corps ferromagnétiques dans un champ de haute 
fréquence. Acta. Phys. Polon. 6, 6—11, 1937, Nr.1. (Lab. Phys. Exp. Univ. 
Poznan.) Permeabilitatsmessungen bei hohen Frequenzen (Wellenlinge 4 = 150 
bis 20m) ergaben ein Absinken von yw mit steigender Frequenz fiir Eisenpulver (von 
2,4 auf 2,1 bei einer Mefreihe) und Magnetit (3,26 auf 2,388), wahrend bei Hamatit, 
Siderit, Pyrit und einer Reihe anderer Mineralien konstante Werte gefunden wurden. 
Kussmann. 
P. Nilakantan. Temperature Variation of Magnetic Anisotropy 
of Organic Crystals. Nature 140, 29—80, 1937, Nr. 3531. (Dep. Phys. 
Indian Inst. Sec. Bangalore.) Eine thermomagnetische Untersuchung von Resorcinol 
ergab, dafi die Differenzen der Suszeptibilitaten in den verschiedenen Achsen- 
richtungen, die bei Raumtemperatur 7, — %, = 8,13-10~°, 4, — z = 13,3-10-° und 
Le —%a = 5,22-10-* betragen, durch Temperaturerhéhung bis etwa 15° unterhalb 
des Schmelzpunktes nur wenig geindert werden. Erst dann setzt ein steiler Abfall 
der Anisotropie auf den Wert Null zum Schmelzpunkt (110°C) hin ein. Kussmann. 


L. W.Schubnikow und S8.8.Schalyt. Ferromagnetische Eigenschaften 
einiger paramagnetischer Salze. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 566 
—570, 1987, Nr.5. (Ukrain. Phys.-techn. Inst. Charkow.) Wasserfreies CoCl. zeigt 
bei Temperaturen unter 25° abs. Feldabhangigkeit der Suszeptibilitat (Anwachsen 
um 30% in dem Feldintervall 1 bis 20 Kilo-@), weiter tritt remanente Magneti- 
sierung auf, deren Betrag (9 bis 75- 10-3 abs. Einh.) von der erreichten Maximalfeld- 
starke abhangt. Das zur Beseitigung der Remanenz notwendige Umkehrfeld (Koer- 
zitivkraft) betragt etwa 8000 @. Durch Lagernlassen nimmt das bei 20° abs. erzeugte 
remanente Moment von 75-10-*CGS etwas ab (auf 65-1073 in 50 Stunden) bei 
Erniedrigung der Temperatur:steigt es an (auf 80-10~ bei 14° abs.). Ahnliche An 
zeichen ferromagnetischen Verhaltens, insbesondere remanente Magnetisierung, 
wurden auch bei NiCl, FeCl, und CrCl, bei tiefen Temperaturen festgestellt, da- 
gegen nicht bei dem isomorphen Salz MnCl. Kussmann. 


R. Becker (nach Versuchen von G, Riehter), Magnetische Nachwir- 
kungen. Verh. d. D. Phys. Ges. (8) 18, 17, 1937, Nr.1. (G6ttingen.) Es wird 
kurz darauf hingewiesen, das das (nicht wirbelstrommifig bedingte) zeitliche Nach- 
hinken der Induktion hinter der erregenden Feldstarke auferordentlich stark von 
der Temperatur abhangt; fiir Carbonyleisen zieht sich so eine Nachwirkung bei 
— 10°C itiber mehrere Minuten hin, bei + 80°C ist sie in 10-?s voriiber. Die von 
zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Feldanderungen herriihrenden Anteile iiber- 
lagern ‘sich ungestért. Die Nachwirkungsverluste bei Wechselmagnetisierung lassen 
sich aus den Schaltversuchen quantitativ richtig berechnen. Kussmann. 
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Ernst Seyffert. Uber die Nachwirkungsverluste von Nickel- 
Eisen-Legierungen. ZS. f. techn. Phys. 18, 200—208, 1937, Nr.7. (Inst. f. 
Schwingungsforschg. T. H. Berlin.) Die Nachwirkungsverluste von Blechringen der 
Ni-Fe-Reihe wurden im hartgewalzten Zustand und nach verschiedener Gliih- 
behandlung der Proben durch Aufnahme der Wechselstromverluste und Extra- 
polation auf Feldstirke und Frequenz Null ermittelt. Das schon von Gold- 
schmidt gefundene Maximum der Nachwirkung in der Gegend von 30 % Ni 
wurde an kaltverformten Proben bestitigt, dagegen gelingt es durch langdauernde 
Gliihungen mit zwischengeschalteten Verformungen — die sich metallphysikalisch 
bekanntlich in einer Homogenisierung auswirken — diese Extremwerte allmihlich 
zum Verschwinden zu bringen} Aus diesem Befund sowie aus den Messungen der 
Temperaturabhingigkeit (Ansteigen bis zum Curie-Punkt) und dem negativen Ausfall 
des Gleichstromschaltversuches wird der SchluB gezogen, da die Nachwirkungs- 
verluste bei 30 %igen Ni-Fe-Legierungen auf ,,Mischkérpereffekten*, d. h. zusitz- 
lichen Wirbelstrémen an Grenzflichen beruhen. Kussmann. 


W. Doring. Zur Theorie des Ferromagnetismusin der Nihe des 
Curie-Punktes. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 17—18, 1937, Nr.1. (G6ttingen.) 
‘Das Versagen der We issschen Theorie gegeniiber dem Verlauf der Magnetisierung 
in der Nahe des Curie-Punktes ist darauf zuriickzufiihren, da} in ihr nur die gegen- 
seitige Stellung der Elementarmagnete, nicht aber deren Magnetisierung beriick- 
sichtigt wird. Fiihrt man diese in die Rechnung ein, so erklart sich vor allem die 
Kriimmung der 7-7-Kurve sowie das unscharfe Verschwinden der Anomalie der 
spezitischen Warme am Curie-Punkt. Kussmann. 


M. y. Ardenne, Zuschrift zu: Hanswerner Pieplow. Zur Verstarkung sehr 
weiter Frequenzbereiche. Elektr. Nachr.-Techn. 14, 280, 1937, Nr.8. 
(Val. diese Ber, S. 2362.) Der Verf. weist den Vorwurf eines Rechenfehlers in seiner 
Arbeit iiber die Fourier-Analyse von Kippschwingungen (diese Ber. S. 939) zuriick; 
der Vorwurf beruhe nur auf einem Irrtum Pieplows. Riewe. 


Herbert Buchholz, Die hochfrequente Wirbelstrémung im kreis- 
zylindrischen Schirmleiter verdrillter Leiterpaare. Arch. f. 
Elektrot. 31, 507—523, 1937, Nr.8. (Berlin.) Verliuft ein Paar ausgestreckter Hoch- 
frequenzleiter im Inneren eines konzentrischen Schirmes, so kann der Einflufi{ des 
letzteren auf das Magnetfeld im Hohlraum angenihert durch Spiegelung der inneren 
Leiter an der Flache des Schirmes ermittelt werden. Dieses Verfahren versagt, wenn 
die Leiter verdrillt sind. Bei der Berechnung der Wirbelstromverluste in stern- 
verseilten, abgeschirmten Kabeln bedarf daher die Verdrillung der Innenleiter einer 
besonderen Untersuchung. Die Untersuchung wird fiir symmetrischen und 
unsymmetrischen Betrieb eines verdrillten Hinleiterpaares und fiir das symmetrisch 
betriebene sternverseilte Zweileiterpaar in Stamm- und Phantomschaltung durch- 
gefiihrt. Die geringsten Schirmverluste ergeben sich bei der Phantomschaltung. Be- 
-zeichnet a den Radius der von den Innenleitern beschriebenen Schraubenlinie, b den 
Radius des Schirmleiters und ist z. B. das Verhiltnis a:b =: 1:2, so erhalt man 
durch die Phantomschaltung eine Verlustminderung auf 23,5 %. — Den Schlu® der 
Arbeit bildet eine Untersuchung der Schirmkopplung und der magnetischen 
Kopplung des verdrillten Leiterpaares des Vierers. Diese beiden sind nur bei 
-niedrigen Frequenzen etwa von gleicher Gréfenordnung, wihrend bei hohen Fre- 
-quenzen die letztere stark iiberwiegt. R. Neumann. 


G. A. Maggi. Notevole complemento delle condizioni del Love 
esueapplicazioni. Lincei Rend. (6) 24, 246—249, 1936, Nr.9. Es wird in 
-Erginzung der Loveschen Bedingungen fiir die Wellenfronten gezeigt, dai in 
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einem regularen Feld ohne singuléare Punkte der Vektoren ein von einer Wellen- 
front begrenztes Feld nur unter bestimmten Bedingungen ungestort existieren kann, 
und dafi die Wellenfront entweder eben oder eine Kugelkalotte sein muf, nicht aber 


die ganze Kugelfliche einnehmen kann. Schon. 
P. Boning. Graphische Ermittlung der Impedanz parallel ge- 
schalteter Wechselstromwiderstande. Hochfrequenztechn. u. 
Elektroak. 50, 832—34, 1937, Nr.1. [S. 2285.] W. Lampe. 


Georg Maus. Hochfrequenzspulen mit Eisenbandkernen bei 
veranderlicher Gleichstromvormagnetisierung. ZS. f. techn. 
Phys. 18, 228—230, 1937, Nr.8. (Zentrallab. AEG. Berlin.) Der Grundgedanke der 
Arbeit ist die bekannte Tatsache, dafi durch eine iiberlagerte Gleichstrombelastung 
die Induktivitaét einer Eisenkernspule in starkem Mafie beeinflufit wird. Es werden 
Spulen angegeben, die, in einen Empfangerkreis geschaltet, jede beliebige Frequenz 
des Mittel- oder Langwellenbereiches durch Anderung ihrer Induktivitat einzu- 
stellen gestatten. Die Spulen besitzen Kerne aus kompakten ferromagnetischen 
Werkstoffen — am besten eine Ni-Fe-Legierung sehr hohen Reckgrades — und 
besitzen ein iiberlagertes, verinderliches Magnetfeld. Der Werkstoff entspricht 
bei geeigneter mechanischer, thermischer und chemischer Behandlung bis auf die 
Energieverluste den gestellten Bedingungen. Die Permeabilitéit ist in dem unter- 
suchten Frequenzgebiet unabhingig von der Frequenz, so dafi die mit diesem Werk- 
stoff versehenen Spulen trennscharf sind. Fahlenbrach. 


Nehring. Die Ableitung der Feldstarke einer stromdurch- 
flossenen Spule aus der Feldstarke eines Kreisstromes. ZS. 
f. Instrkde. 57, 343—344, 1937, Nr.8. (Bitterfeld.) Die Formel fiir die Feldstarke 
§ = (4z-iN)/L einer stromdurchflossenen Spule (N Windungszahl, L Linge der 
Spule) wird, ausgehend von dem Biot-Savartschen Gesetz fiir die Feldstarke 
im Mittelpunkt eines Kreisstromes, abgeleitet, ohne daf} dabei die Berechnung der 
Arbeit angewendet wird, die ein magnetischer Einheitspol beim Durchgang durch 
die Spule verrichtet. W. Hohle. 


W. Six und H. Mulders.5 Verwendung von Verstarkern in der 
Fernsprechtechnik. Philips’ Techn. Rundschau 2, 209—215, 1937, Nr. 7. 
Die Notwendigkeit von Verstirkern in der Fernsprechtechnik wird erlautert und 
das Prinzip der Zweidrahtschaltung und der Vierdrahtschaltung behandelt, die 
Frequenzcharakteristik der Verstirker und die Gegenkopplung besprochen. Dann 
werden drei verschiedene Verstirkertypen nach Schaltung und Eigenschaften be- 
schrieben, und zwar ein Vierdrahtverstarker mit Trioden, ein Vierdrahtverstarker 
mit Penthoden und Gegenkopplung und schlieBlich ein Zweidrahtverstirker mit 
Penthoden und Gegenkopplung. W. Hohle. 


K. Dobrski. Le répéteur stabilisé. Wiadom. Inst. Telekom. Warschau 7, 
1936, Nr. 5/6, polnisch; franzésische Zusammenfassung S. 87. Verf. beschreibt einen 
stabilisierten Verstirker des Systems PIT-1936. Der Verstirker enthilt in seinen 
beiden Zweigen Sperrschaltungen aus Trockengleichrichtern. Die Sperrschaltungen 
werden von einem Strom polarisiert, der von den Sprechstrémen in seiner Richtung 
gesteuert wird, und sind derart verbunden, daf} in jedem Augenblick der Weg fil 
den einen Sprechstrom frei, fiir den anderen geschlossen ist. Der Verstairker eignet 
sich sowohl fiir Zweidraht- wie auch Vierdrahtschaltungen. W. Hohle. 


H. Sequenz. Theorie der eingangigen Gleichstrom-Anker- 
wicklungen. (I. Teil.) Arch. f. Elektrot. 31, 524—534, 1937, Nr.8. (Wien.) 
In einer friiheren Arbeit (vgl. diese Ber. 14, 2094, 1933) hat der Verf. die allgemein 
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Wicklungsformel aufgestellt: y = (n K + a)/p, worin y den Wicklungsschritt, n die © 
sogenannte Ordnungszahl der Wicklung, K die Spulenzahl, a die Zahl der Anker- 
stromzweigpaare und p die Polpaarzahl bedeuten. Dabei ist die Orduungszahl die 
kleinste ganze Zahl, die eines der in die noch nicht aufgeléste Wicklungsgieichung 
eingehenden Glieder zu einer ganzen Zahl macht. In der vorliegenden Arbeit wird 
die Theorie erweitert, indem sie auf Wicklungen ausgedehnt wird, bei denen die 
Nutenzahl und die Polpaarzahl gemeinsame Teiler besitzen, und bei denen mehr 
als zwei Spulenseiten in einer Nut eingebettet sind. Die Arbeit beschrankt sich 
zunachst auf eingaingige Wicklungen (a = 1). Die Lésungen werden dadurch er- 
moglicht, daf} die Gesamtstrahlen des allgemeinen Spannungssterns zu einem einmal 
umlaufenden Spannungsvieleck zusammengeschlossen werden. R. Neumann. 


Sterling Beckwith, Approximating Potier Reactance., Electr. Eng. 56, 
813—818, 1937, Nr.7. Der Streublindwiderstand von Synchronmaschinen kann aus 
dem Potierschen Dreieck, das aus einer Leerlaufkurve und einer Vollastkurve 
mit dem Leistungsfaktor Null gewonnen wird, ermittelt werden. Verschiedene an- 
genaherte Verfahren zur Bestimmung der Potier-Reaktanz werden angegeben und 
mit den Mefiergebnissen an etwa 30 Maschinen von 100 bis 10000 kVA kritisch ver- 
glichen. W. Hohle. 


A. Pen-Tung Sah. Experimental note on reactance of salient- 
pole alternators. Sc. Rep. Nat. Tsing Hua Univ. (A) 4, 1—3, 1937, Nr.1 
Formeln fiir den Dauerkurzschluistrom von Synchronmaschinen mit ausgepragten 
Polen in Abhangigkeit von der Selbst- und Gegeninduktivitat von Anker- und Feld- 
wicklung (vgl. diese Ber. 17, 234, 1936) werden experimentell durch Messung der 
Induktivitéten nachgepriift. Es ergab sich eine Ubereinstimmung von etwa 1 bis 
4% fiir eine 7,5kVA-Maschine fiir den gemessenen und den berechneten Kurz- 


schluBstrom. W. Hohle. 
‘A. Aureden. Das Schweiffen dickwandiger Behilter. ZS. d. Ver. d. 
‘Ing. 81, 1080—1084, 1937, Nr.37. (Essen.) Dede. 


: 


G. Bierett. Uber die Abhangigkeit von Nahtbeschaffenheit und 
mechanischen Eigenschaften. Elektroschweifiung 8, 148—152, 1937, Nr. 8. 
(Materialpriifungsamt Berlin-Dahlem.)  [S. 2298.] Linckh. 


K. Jurezyk. Schweiffien im Maschinenbau. Elektroschweifung 8, 153 
—155, 1937, Nr.8. (Georgsmarienhiitte.) Durch Verwendung geschweifiter Teile 
kénnen im Maschinenbau wesentliche Materialersparnisse erzielt werden. Durch 
aufgeschweifite Verstirkungen kann die notwendige Vibrationsfestigkeit erzielt 
werden. Verformungen und Schrumpfungen treten bei der elektrischen Lichtbogen- 
schweifung in weit geringerem Mafie auf als bei der Autogenschweifiung. Die 
lektroschweifung hat daher neuerdings auch im Behalter-, Stahlbau und Schiffsbau 
in starkem Mafe Eingang gefunden. Linckh. 


.D. Taran. Physikalisch-chemische Vorgange im Schweif- 
lichtbogen. Autogene Ind. [russ. Awtogennoje Djelo] 8, 14—19, 1937, Nr. 2. 
heoretische Betrachtungen iiber die physikalisch-chemischen Vorginge bei dem 
Jbergang von Metall durch den Lichtbogen von der Elektrode zum zu verschweifien- 
len Gegenstand, besonders hinsichtlich der Verainderung der chemischen Zusammen- 
setzung des aufgeschmolzenen Metalls im Vergleich zum Ausgangswerkstoff, der 
erringerung einiger Elemente (C, Mn, Si) und der Erhéhung anderer Elemente 
Oe, Ns) sowie der Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften des auf- 
seschmolzenen Metalls. Oxydationsverhaltnisse im steten und unsteten Lichtbogen. 

hutz des Metalls vor Oxydation im Lichtbogen. *Hochstein. 
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A.G. Clavier. Versuche iber die Ausbreitung von Mikrostrahlen. 
Elektr. Nachrichtenw. 15, 217—226, 1937, Nr. 3. (Lab. Mat. Téléph. Paris.) Die ver- 
wendeten Mikroréhren besitzen eine spiralige Schwingelektrode, die konzentrisch 
mit dem Heizfaden verlauft und von einem Molybdanzylinder umgeben ist. Von 
der Bemessung der Schwingelektrode hangt die erzeugte Mikrowelle ab. Es werden 
die giinstigsten Bedingungen der Anordnung Schwingelektrode—Schwingkreis her- 
geleitet. Als Anwendung wird eine Mikrostrahlverbindung zwischen Frankreich und 
England besprochen, die mit grofen Parabolspiegeln und verschiedenen Antennen- 
formen in deren Brennpunkt arbeitet. Riewe. 


H. Ziegler. Rundfunk-Stoérfahigkeit kittloser Kappenisola- 
toren ohne Bleiausguf. AEG-Mitt. 1987, S.285—287, Nr.8. (Rosenthal- 
oes Selb.) Die kittlosen Isolatoren zeigen nach etwa 20 Betriebsstunden ein 
starkes Anwachsen der Belastungsspannung, bei deren Uberschreitung erst Rund- 
funkstérungen auftreten. Der Endwert liegt bei 35kV und stimmt mit dem blei- 
ausgegossener Isolatoren tiberein. Riewe. 


G. Schaffstein. Versuche mit Einseitenbandmodulation bei 
Frequenzabweichungen des Zusatztragers. Telefunken-Ztg. 18, 
62—G6, 1937, Nr. 76. Im kommerziellen drahtlosen Verkehr ist es aus Wirtschaft- 
lichkeitsgriinden notwendig, nur ein hochfrequentes Seitenband auszusenden und 
den zur Demodulation notwendigen Trager ai» Empfangsort selbst wieder zuzusetzen. 
Dabei ist es oft mit Schwierigkeiten verbunden, die genaue Tragerfrequenz ein- 
zuhalten. Versuche tiber Erscheinungen, die bei dieser Frequenzabweichung auf- 
treten, werden beschrieben. Der benutzte Einseitenbandsender arbeitete auf der 
Wellenlange von 300m. Die Unterdriickung des Tragers und des zweiten Seiten- 
bandes wurde durch das Verfahren der Mehrfachmodulation erreicht. Auf der 
Empfangsseite wurde nach Zusatz des Tragers in einem gewohnlichen Empfanger 
gleichgerichtet. Die Niederfrequenz konnte sowohl abgehért wie oszillographisch 
aufgezeichnet werden. Wird bei der Demodulation genau die urspriingliche Trager- 
frequenz zugesetzt, so entsteht nach der Gleichrichtung die richtige Tonfrequenz. 
Ist aber z. B. die Frequenz um 10 Hertz kleiner, so liegen nach der Gleichrichtung 
die niederfrequenten Schwingungen auch um 10 Hertz niedriger. Es werden also aus 
harmonischen Frequenzen unharmonische, daher wird auch die iibertragene Musik 
und Sprache stark verzerrt. Bei nichtstationdren Vorgangen k6nnen bei einem 
Frequenzfehler noch weitere Stérerscheinungen auftreten. Wird z. B. durch den 
Hingangstransformator des Modulationsverstaérkers Gleichstrom geschickt und dieser 
mit einer Taste ein- und ausgeschaltet, so wird bei richtiger Einstellung des Tragers 
nur ein Knackgeraéusch zu héren sein. Wird dagegen der Trager um 1000 Hertz 
verstimmt, so entsteht statt des Knackgerausches ein langes tonartiges Wisse Wintel 
Die Ursachen dieser Erscheinungen sind untersucht und mehrere oszillographische 
Aufnahmen dariiber gemacht. Weitere Versuche sind noch dariiber gemacht, wenn 
der Empfiangerausgang mit dem Niedérfrequenzeingang des Einseitenbandsenders 
riickgekoppelt wird. Bei geniigend grofer Riickkopplung tritt Selbsterregung ein, 
sofern die zugesetzte Frequenz mit der Tragerfrequenz genau iibereinstimmt. Sind 
die beiden Frequenzen verschieden, so erkennt man aus den gemachten Aufnahmen, 
da® auch Schwingungen auftreten und da® diese nach dem AnstoBen langsamer oder 
schneller werden je nachdem ob die Zusatzfrequenz kleiner oder gréfer ist. Im 
Lautsprecher kann die Frequenzinderung sehr gut gehdrt werden und kann gut z 
Einstellung der Zusatzfrequenz dienen. W. Lampe 


R. Hofer. Entstehungund Messung der Seitenbandunsymmetri 
(Phasenmodulation). Telefunken-Ztg. 18, 71—83, 1937, Nr. 76. Es sind di 
Verzerrungen untersucht, die bei der Hochfrequenziibertragung im Sender entsteh 
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Die dabei auftretenden Formverzerrungen kénnen so gefunden werden, daf} man ein 
Gemisch der Tonfrequenz vor dem Modulationsvorgang mit der Tonfrequenz nach 
der Gleichrichtung vergleicht. Dabei sind verschiedene Bedingungen aufgestellt: 
1. In den Hochfrequenzstufen diirfen keine zusitzlichen Frequenzen entstehen. . 
2. Der Empfangsdetektor darf keine nichtlinearen Verzerrungen erzeugen. 3. Die 
ubertragene Schwingung darf nur amplitudenmoduliert sein. Die Seitenband- 
unsymmetrie hat zwei Ursachen a) Riickwirkung von Senderstufen, die modulierte 
Schwingungen verstarken, auf vorher angeordnete Steuerkaskaden; b) Unsymmetrie 
von Resonanzkreisen von Hochfrequenzverstaérkern in bezug auf die Seitenband- 
frequenzen, Die Riickwirkung der Stufen ist gew6hnlich auf Schwankungen der 
Gitterlast der modulierten Senderstufen beim Modulationsvorgang zuriickzufiihren. 
Wird-nun direkt die frequenzsteuernde Stufe beeinflufit, so entsteht Frequenz- 
modulation, wird die Kaskade selbst gesteuert, so spricht man von Phasenmodulation. 
Die Unsymmetrie der Seitenbandfrequenzen macht sich am starksten bei Anordnung 
von gekoppelten Kreisen bemerkbar, die der Endstufe zur Erzielung der nétigen 
Oberwellenselektion angeschlossen werden. Nach Beschreibung der bisher vor- 
handenen Mefimethoden der Phasenmodulation wird eine neue Methode beschrieben, 
die gestattet, die Seitenbandunsymmetrien zu ermitteln. Die Methode zerfallt in 
zwei Teile, und zwar werden die Amplituden mit Hilfe der Suchtonmethode (nach 
Griitzmacher und Runge) und weiter die Seitenbandphasenlagen ermittelt. 
Das Verfahren ist also eine Erweiterung der Methode nach Griitzmacher. In 
eingehender Weise wird die neue Methode beschrieben und die Mefianordnung er- 
lautert. Das Gerit besteht aus einem Hauptgleichrichter, zwei Verstaérkern und 
schlieflich dem frequenzunabhingigen Phasenanzeiger, der auch zur Messung der 
Amplituden dient. Nach Aufzihlung der Fehlerquellen wird im Anhang eine all- 
gemeine Beziehung fiir den idealen Gleichrichtereffekt abgeleitet, mit deren Hilfe 
die bei linearer Gleichrichtung einer in der Symmetrie gestérten modulierten 
Schwingung entstehenden Verzerrungen berechnet werden. Die Abhangigkeit dieser 
Formverzerrungen von der Gréfie der Amplituden- und Phasenunsymmetrie ist 
in einem Diagramm veranschaulicht. Zum Schluf wird die zur Erzielung einer aus- 
reichenden MefSigenauigkeit erforderliche Gréfe der Uberlagerungsamplitude be- 
stimmt. W. Lampe. 


V. Petrzilka. Steuerung von Senderndurch Langsschwingungen 
von Turmalinplatten. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 50, 1—5, 1937, 
Nr. 1. (Phys. Inst. Karls-Univ. Prag.) Der Verf. erregt aus tiefgriinem Turmalin senk- 
recht zur optischen Achse geschnittene kreisf6rmige und quadratische Platten piezo- 
slektrisch zu Langsschwingungen in der Plattenebene. Die kreisférmigen Platten 
jieBen sich zu Radialschwingungen (elastische Verschiebungen in Richtung des 
Radius), Torsionsschwingungen (elastische Verschiebungen senkrecht zum Radius) 
and einer Art Kombination von Radial- und Torsionsschwingungen erregen. An 
echteckigen Platten ergaben sich Schwingungen, bei denen die elastischen Ver- 
schiebungen in Richtung der einen Kante oder gleichzeitig in Richtung der beiden 
anten erfolgten. Aufierdem fand der Verf. an rechteckigen Platten eine dritte Art 
on Schwingungen, bei der der zur Indikation benutzte Bairlappsamen in Richtung 
er Radiusvektoren in einem einzigen Punkt in der Mitte der Platte zusammen- 
eschiittelt wurde und die er als Radialschwingungen oder Schwingungen vom 
ypus D bezeichnet. Diese Schwingungsart wurde auch an Quarzplatten ermittelt 
= 1037 m fiir 1 em Kantenlinge). Mit dieser letzten Schwingungsart lief} sich ein 
sender in Piercescher Schaltung besonders leicht erregen, wihrend die beiden 
nderen Schwingungsarten von quadratischen Platten hierfiir ungeeignet waren. 
ei der kreisférmigen Platte waren alle drei Schwingungsarten zur Steuerung 


2362 5. Elektrizitat und Magnetismus 18. Jahrgang 


brauchbar. — Fir eine kreisférmige Platte wurde der Temperaturkoeffizient der 
Radialschwingung im Gebiet zwischen 20 und 80°C zu — 9,1 - 10~° Hertz/® C ermittelt. 
Die Dampfung dieser Schwingung ergab sich zu #® — 6,16-107%. (Fiir die Dicken- 
schwingung war friiher gefunden worden # = 1,56-10~). Blechschmiat. 
Hauswerner Pieplow. Zur Verstarkung sehr weiter Frequenz- 
bereiche. Elektr. Nachr-Techn. 14, 225—232, 1937, Nr. 7. (AEG-Forschungsinst. 
Berlin.) Zuerst behandelt der Verf. die Grundlagen der Widerstandsverstaérkung 
und zeigt, dafs mit den handelstiblichen Rohren sich nur Frequenzen bis zu wenizen 
Megahertz einigermafien lohnend verstarken lassen. Als Beispiele frequenzabhangiger 
Verstarkungen werden die einer Stofifunktion und einer Kippfrequenz behandelt 
(vgl. diese Ber. S. 2357.) Riewe. 
H. G. Thilo und M. Bidlingmaier. Dynamikregler fiir Rundfunk- 
sender. Siemens-ZS. 17, 355—362, 1937, Nr.7. Im Anschluf an die Aufzahlung 
grundsatzlich zu stellender Anforderungen an einen Dynamikpresser (Kompresser) 
wird eine Ausfiihrungsform besprochen, der eine Regelung des Verhaltnisses von 
100/, auf 45/,; (d. h. 0,8 Np) oder auf 2°/; (1,6 Np) gestattet. Die Wirkungsweise, grund- 
satzlicher Aufbau und Oszillogramme werden mitgeteilt. Riewe. 
B. Freystedt. Schwundreglungan Rundfunkempfangern. AEG-Mitt. 
1937, S. 261—266, Nr. 8. 

E. Bartel. Das ,Magische Auge“, ein neuer Abstimmanzeiger. 
Ebenda S. 266—268. 
DieselbsttatigeScharfabstimmungbeim,Grofen AEG“. Ebenda 
S. 268—270. 

H. Kratz, Rundfunkentstérung im Haushalt. Ebenda S, 270—271. 


' Riewe. 
W. Hering. Die AEG-Rundfunk-Empfianger 1987/38. AEG-Mitt. 1937, 
S. 255—261, Nr. 8. Dede. 


G. Meunier. Rundfunkverteileranlage im Beaujon-Hospital, 
Paris. Elektr. Nachrichtenw. 15, 2183—216, 1937, Nr.3. (Mat. Téléphon. Paris.) 
Riewe. 
K. Miiller und 0. Schneider. Praktische Messungen an Gemein- 
schaftsantennen-Anlagen. Siemens-ZS. 17, 348—355, 1937, Nr.7. Dede. 


G. Brown. R. F. Lewis and J. Epstein. Ground systems as a factor in 
antenna efficiency. Proc. Inst. Radio Eng. 25, 753—787, 1937, Nr.6. (RCA 
Manuf, Co. Camden, N. J.) Verff. zeigen, daf} die Feldstarke einer sehr niedrigen 
Vertikalantenne praktisch gleich der einer 1/4-Antenne ist, wenn die in die 
Antenne geschickte Wirkleistung konstant und der Energieverlust im Stromkreis 
Antenne—Erde klein gehalten wird. Von den Verlusten werden die in der Erdung 
auftretenden theoretisch und experimentell behandelt. Das untersuchte Erdungs- 
system bestand aus 2 bis 113 radial im Erdboden 15cm tief verlegten Kupfer- 
drahten von 13 bis 40m Linge. Veriandert wurde bei den Versuchen die Anzahl 
und Lange der Erdungsdrahte und die Antennenhéhe. Die Frequenz war konstant 
f = 3-10° Hertz. Es zeigte sich, da bei einem Erdungssystem von 113 radialen, 
40m langen Drahten die Feldstarke in einer Meile Entfernung und der Antennen- 
Wirkwiderstand die theoretisch berechneten Werte fast erreichen. Werden weniger 
und kiirzere Erddrahte verwendet, so sinkt die Feldstarke um 25 bis 50 v. H. ab. 
Verff. schlagen vor, bei kleinen Rundfunksendern, die wegen ihrer geringen Reich 
weite keine schwundvermindernden Antennen brauchen, nur A/8-Antennen, aber 
mit gutem Erdungssystem (120 Drahte, 4/2 lang) zu verwenden. Die Kostenersparni 
gegentiber héheren Antennen soll zur Verbesserung der Feldverteilung fiir de) 
Bau von Riickstrahlantennen dienen. 
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Salth. van der Pol. Propagation of short waves over a spherical 
initely conducting earth. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, KongreSband, 
Vien, Moritz Perles, 1937, S.34—35. (Eindhoven.) Verf. weist kurz auf eine Ab- 
eitung hin, die, ausgehend von den Maxwellschen Gleichungen, den Aus- 
reitungsvorgang von Kurz- und Ultrakurzwellen fiir beliebige Héhe von Sender 
ind Empfanger, unter Beriicksichtigung von DK und Leitwert des Erdbodens und 
ir gekriimmte Erdoberflache einheitlich in einer Gleichung beschreibt, bestehend 
us einer Reihenentwicklung, deren jedes Glied als Koeffizienten einen Ausdruck 
us 14 Besselfunktionen enthalt. Es ergibt sich daraus, da z. B. auch fiir die 7 m- 
Velle noch unter dem Horizont merkliche Intensitat vorhanden ist, so dafi die viel- 
ach ausgesprochene Ansicht, die Reichweite dieser Wellen entsprache der optischen 
icht, unzutreffend ist. (Es fehlt in der Ableitung van der Pols die Beriick- 
ichtigung des mit der Héhe abnehmenden, zusatzliche Brechung bewirkenden 
‘euchtigkeitsgehalts der Luft. Ref.) Alle naiheren Einzelheiten fehlen in der kurzen 
Litteilung. Hermann Schaefer. 


irzherzog Anton yon Habsburg. Der Anteilder Amateure an der Ent- 
vicklung des Kurzwellenwesens. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, 
‘ongrefiiband, Wien, Moritz Perles, 1937, S. 4446. (Wien.) 

. M. Wundt. Die Bedeutung der ultrakurzen Wellen fiir die 
icherung von Menschenleben und Materialinder Luftfahrt. 
ntern. Kongr. f. Kurzwellen, Kongrefiband, Wien, Moritz Perles, 1937, S. 46—47. 
Berlin.) Dede. 


.. H. Reeves und E. H. Ullrich Ultrakurzwellen im Nachrichten- 
erkehr. Intern: Kongr. f. Kurzwellen, Kongrefiband, Wien, Moritz Perles, 1937, 
.43—44, (Paris.) Inhaltsangabe eines Vortrags tiber eine Mikrowellenverbindung 
ber den Armelkanal. Riewe. 


{. E. Hollmann. Die Methoden der Erzeugung von Ultrakurz- 
‘ellen. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, Kongrefiband, Wien, Moritz Perles, 1937, 
. 69—78. (Berlin.) Dede. 


¥ Arkadiewa-Glagolewa. Die Erzeugung von Zentimeter-, Milli- 
-eter- und Hektomikronwellen. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, Kongref- 
and, Wien, Moritz Perles, 1937, S. 101. (Moskau.) Kurzer Hinweis auf den 
sassenstrahler als Erzeuger von Zentimeterwellen. Aus der ,,weifen‘ Strahlung 
10082 bis 5cm) lassen sich mit Filtergittern bestimmten Drahtabstandes mono- 
iromatische Strahlen aussondern. Hermann Schaefer. 


. Diillenbach, Alderding und Kleinsteuber. Bremsfeldgeneratoren mit 
ohlraumresonator fiir dm-Wellen. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, 
ngrefiband, Wien, Moritz Perles, 1937, S. 103—104. (Berlin.) Kurzer Hinweis auf 
2 Eignung des geschlossenen Hohlraumes als frequenzbestimmender Resonator 
ringer Eigendimpfung und hoher Stabilitiat. Hermann Schaefer. 


'C. Southworth, New experimental methods applicableto ultra 
-ort waves. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, KongrefSband, Wien, Moritz Perles, 
37, S. 67—68. (New York.) Es wird kurz hingewiesen auf eine besondere Form 
Energieleitung fiir Ultrakurzwellen, bestehend aus zylinderférmigen Dielek- 
ken mit oder ohne metallische Schirmung nach auffen. Als Entartung solcher 
bilde lassen sich allseits metallisch geschlossene den Sender mitenthaltende 
mmern verwenden. Solche Kammern haben bestimmte Eigenwellen, sind also 
timmbar und bieten den Vorteil, dafi jeder Energieverlust durch Abstrahlung 
mieden ist. Hermann Schaefer. 


af 
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I. E. Balygin. Uber die Sattigungsstréme bei plétzlich ein- 
tretender starker Belastung. Journ. techn. Phys. [russ.: Shurnal 
technitscheskoi Fisiki] 6, 1056—10638 1936. (R6ntgenwerk ,,Burevjestnik‘‘, Lenin- 
grad.) Es wurden mittels eines Kathodenoszillographen Strom- und Spannungs- 
kurven in Abhangigkeit von der Zeit der Kondensatorenentladung durch eine 
starke R6ntgenréhre aufgenommen. Auf Grund der erhaltenen Oszillogramme 
wurde die Abhangigkeit der Sattigungsstr6me zwischen 230 und 970mA von den 
dazugehérigen Spannungen ermittelt. Beim plétzlichen Einschalten des geladenen 
Kondensators an die standig geheizte Réhre wurden in der Roéhre sogar bei 68 kV 
Spannung und bei einem Anodenstrom von 200mA keine Sattigungsstréme fest- 
gestellt. *Gerassimoff. 


M. Ziegler. Die Ursachen des Rauschens in Verstarkern. Philips’ 
Techn. Rundsch. 2, 186—141, 1937, Nr.5. Behandlung des Schroteffektes, der bis zu 
108 Hertz konstant bleibt, des thermischen Rauschens und der Beziehungen ihrer 
GréGe zur Elementarladung e und zur Boltzmann-Konstanten k, Riewe. 


~K. Posthumus. Kurzwellenréhren. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, Kongref- 
band, Wien, Moritz Perles, 1937, S. 78—88. (Eindhoven.) In einleitenden Betrach- 
tungen werden die Schwierigkeiten der Ultrakurzwellenschwingungsanfachung 
durch Riickkopplung (Laufzeit der Elektronen, Kapazitiverwerden der Kreise u. a.) 
erortert. AnschliefSiend wird die Schwingungserzeugung nach Barkhausen- 
Kurz, schlieBlich die mit dem Schlitzanoden-Magnetron besprochen, Die Schwierig- 
keiten der Modulation lassen sich tiberwinden durch ein besonderes Verfahren: 
die Ultrakurzwelle wird in ultraakustischem Rhythmus ein- und ausgeschaltet, 
wobei in nicht moduliertem Zustand Betriebs- und Pausenzeit sich wie 1:1 ver- 
halten. Bei Modulation wird dies Verhialtnis der jeweiligen Momentanintensitat der 
Modulation proportional verandert. Im SchluSfabschnitt werden Verstaérkerfragen 
fiir Ultrakurzwellenschwingungen besprochen. Besonders geeignet ist die Pentode, 
wobei zwischen Gitter und Anode zwei geerdete Gitter vorhanden sind. Fir sehr 
kurze Wellen (Erdungsschwierigkeiten!) erweist sich eine Gegentaktschaltung als 
zweckmafig. Hermann Schaefer. 


J. Groszkowski et S.Ryzko. Magnétrons acireuit oscillantintérieur, 
Wiadom. Inst. Telekom. Warschau 8, 1937, Nr.3/4; polnisch; franzdsische Zu- 
sammenfassung S. I. J. Bohme. 


Jul. Hartmann. Synechrone Quecksilberstrahlen. ZS. d. Ver. d. Ing. 
81, 816—819, 1937, Nr. 27. (Kopenhagen.) Der Erfinder der im Schrifttum vielfach 
behandelten Quecksilberstrahl-Gleichrichter berichtet iiber neuere Entwicklunger 
seines Verfahrens. Diese beziehen sich einmal auf die Synchronisierung mit einem 
Wechselstrom gegebener Frequenz, auferdem auf die Erzeugung eines Teller 
strahles an Stelle des Wellenstrahles. Wahrend letzteren Schwingungen quer zur 
Strahlachse aufgedriickt werden, entsteht der Tellerstrahl durch in Richtung 
Strahlachse erzeugte Schwingungen der den Strahl aussendenden Diise. Ans& 
zu einer analytischen Theorie des Wellenstrahles sind gegeben, die die Wellen 
strahlamplitude mit hinreichender Genauigkeit zu berechnen gestatten soll. Di 
Synchronisierung erfolgt im Falle des Wellenstrahles durch die Wechselwirkung 
eines iiber einen Transformator gelieferten Erregerstromes und eines den Strah 
ablenkenden Magnetfeldes, im Falle des Tellerstrahles mittels eines in das Stah 
rohr eingebauten Vibrators, der ebenfalls aus einem gleichstromerregten Magneté 
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Gegensatz zum Synchron-Stromwender mit schwingendem Arm erfolgt die Strom- 
unterbrechung durch den Strahl durchschneidende Wolframmesser in einer 
Wasserstoffatmosphire, die durch ihre gute Wirmeleitfahigkeit den Abrei®funken 
schnell unterdriickt. Die Wolframmesser.zeigen nur geringen Abbrand, da die 
endgiiltige Stromunterbrechung an den sich stets erneuernden Quecksilberteilchen 
erfolgt. Der Apparat ist bis jetzt fiir Leistungen von 100 kW, Stréme bis 1000 Amp. 
und Spannungen von mehreren 100 Volt gebaut und gepriift. Rk. Neumann. 


S. Van Mierlo und P. Gloess. Ein Versuchs-Fernsehsender. Elektr. 
Nachrichtenw. 15, 239—242, 1937, Nr. 3. 

S. Van Mierlo und C. A. Pulles. Dasselbe. Ebenda S, 2483—245. (Lab. Mat. 
Téléph. Paris.) Riewe. 


Fritz Schroter. Die Bedeutung der Kurzwellen fiir die Fernseh- 
technik. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, Kongreiband, Wien, Moritz Perles, 1937, 
S. 36—43. (Berlin.) Das grofie Frequenzband und die Faustregel, daf die Band- 
breite etwa 5% der Tragerfrequenz ausmachen soll, erfordern die Benutzung der 
Kurzwellen fiir Fernsehsendungen, die im wesentlichen auch frei sind von Schwund- 
und Echoerscheinungen. Riewe. 


Joachim Dosse. Die Elektronenverteilung im Brennfleck von 
Réntgenroéhren. Arch. f. Elektrot. 31, 534—544, 1937, Nr.8; auch Diss. T. H. 
Berlin. (Elektrot. Lab. T. H. Berlin.) Nach einem kurzen Uberblick iiber die bisher 
erprobten Mittel zur Erzielung einer héheren Belastbarkeit von Roéntgenréhren 
wird auf die Méglichkeit eingegangen, die Belastbarkeit durch giinstigere Ver- 
teilung der Elektronen-Stromdichte im Brennfleck zu steigern. Ausgehend von der 
Bedingung gleicher Temperatur im ganzen Brennfleck am Ende der Belastungszeit 
wird unter vereinfachenden Annahmen mit einer Abschitzung der dabei ent- 
stehenden Fehler die zugehérige Elektronenverteilung berechnet, und zwar streng 
fiir den ausgeglichenen und naherungsweise fiir den nichtausgeglichenen Zustand. 
Die so gegeniiber gleichmafiger Elektronenverteilung erzielbare Mehrbelastung 
hat einen Héchstwert von 17°/o bei kurzen Belastungszeiten (10 bis 20 ms fir 
Wolfram-Anoden). Fiir das vom Verf. friiher entwickelte elektronenoptische Mebf- 
verfahren zur Untersuchung der Elektronenverteilung im Brennfleck werden Ver- 
besserungen angegeben, die es erméglichen, den Ortlichen Verlauf der Elektronen- 
Stromdichte in der Anodenebene und lings der Strahlrichtung sowie den zeitlichen 
Verlauf der Stromdichte an beliebigen Stellen des Strahles in wihlbarer Ver- 
gréferung zu beobachten, punktweise zu messen oder mit dem Oszillographen auf- 
zuzeichnen im Gegensatz zum Lochkameraverfahren, das nur den zeitlichen Mittel- 
wert der 6rtlichen Stromdichteverteilung in der Anodenebene zu messen_ gestattet, 
ies allerdings mit gleichem Ergebnis wie die elektronenoptische Methode. 

LE. A. W. Miiller. 
rich Wellisch, Uber Hochfrequenz-Lichtheilgeriate. Intern. Kongr. 
f. Kurzwellen, Kongrefiband, Wien, Moritz Perles, 1937, S.346—348, (Wien.) Dede. 


.'C. Beese. The Focusing of Electrons in an X-Ray Tube. Rev. 
cient. Instr. (N.S.) 8, 258—262, 1937, Nr. 7. (Lamp. Div. Westinghouse Co, Bloom- 
ield, N. J.) Verf. diskutiert den Einflu® der Kathodenstruktur auf den Brennfleck 
yon Réntgenréhren. Mit Hilfe elementarer geometrischer Betrachtungen kann die 
okussierung von Elektronen, die von einem gewendelten Kathodendraht in einem 
athodentopf ausgehen, qualitativ erklirt werden. Gesondert werden betrachtet 
er Binflu®B der Offnung des Kathodentopfes, der Weite seines Halses, des Kathoden- 
rahtdurchmessers und seiner Lage innerhalb des Kathodentopfes auf die Gréfe 
und Energieverteilung des Brennflecks. Alle Untersuchungen wurden bei 60 kV 
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und 10mA_ ausgefiihrt, wobei stets auf gleiche mA-s-Zahl bezogen und eine 
Standardentwicklung der Films vorgenommen wurde. Die Ergebnisse sind in 
Kurven wiedergegeben. Die geometrischen Betrachtungen liefien sich in geeigneter 
Weise durch Oxydkathoden priifen, die nur teilweise aktiviert waren und ent- 
sprechende Anodenbrennflecke ergaben. Rob. Jaeger. 


Lucien Mallet. Emission de rayons de Roentgen par des tubes 
a vide, de trés petites dimensions, soumis 4 wn courant de 
haute fréquence. C. R. 205, 231—234, 1937, Nr. 3. Berichtigung ebenda 
8.500, Nr.11. Der Verf. beschreibt einige Erfahrungen mit kleinen Gasentladungs- 
rohrchen (2¢m lang, 3mm im Durchmesser), die bei Anlegen eines Hochfrequenz- 
feldes auf ihrer ganzen Linge Roéntgenstrahlen emittieren, ohne dai eine Elektrode 
eingesetzt ist. Wurde als eine Elektrode beispielsweise ein Nickeldraht ein- 
geschmolzen, so war die Strahlung sehr viel starker. Bei 40kV einer Wellenlange 
von 200 m wurden in einem Abstand von 2,5 em von der R6hrenachse rund 17 R6ntgen 
pro Minute gemessen, die mittlere Wellenlange betrug etwa 0,3 A (Halbwertschicht 
2mm Al). Die Réhren arbeiten ausreichend konstant und sind fiir spezielle Falle 
der Diagnostik oder Therapie anwendbar. Rob. Jaeger. 


H. Holthusen. Gegenwiartiger Stand der Dosisbestimmung und 
Dosismessung. Strahlentherapie 59, 563—574, 1937, Nr.4; auch Fortschr. a: 
d. Geb. d. Réntgenstr. 56, 104105, 1937, KongreBheft. (Strahleninst. Krankenhaus 
St. Georg Hamburg.) Dede. 


A. Langer und J.Sprindrich. Zur Frage der Réntgendosierung durch 
Photometrierenvon Leuchtschirmen. Strahlentherapie 59, 680—686, 
1937, Nr.4. (Masaryk-Heilanst. f. Geschwiilste Brinn; Masaryk-Uniy. Briinn.) Die 
Verff. berichten tiber einige Versuche mit Sperrschichtphotozellen, die gegeniiber 
den alten Photozelien viele Vorteile bieten. Die Messungen wurden mit Zellen der 
S. A. F. Niirnberg in Verbindung mit einer Degea-Folie und solchen von B. Lange 
und Falkenthal ausgefihrt. Die Ergebnisse von R. Herz werden beriick- 
sichtigt. Die Réntgendosisleistung wurde mit dem Straussschen Mekapion und 
dem Siemens-Momentandosismesser ermittelt. Die Stromwerte der Zellen waren 
gut reproduzierbar, die EHinstellung des Galvanometers ausreichend schnell und 
Sattigungserscheinungen waren bis zu hohen Dosisleistungen nicht festzustellen. 
Dagegen ergab sich eine (auch schon von anderen Autoren festgestellte, d. Ref.) 
Wellenlangenabhiangigkeit der Angaben der Photozellen gegentiber dem 
»ROntgen“ (r). Rob. Jaeger. 


C.E.Hddy. Die experimentelle Verwirklichung des ,Réntgen*. 
Brit. Journ. Radiol. (N.S.) 10, 408—426, 1937. (Commonwealth X-ray and Radium — 
Lab. Melbourne.) Es wird eine apparative Anordnung beschrieben, mit welcher — 
man mit grofer Genauigkeit Réntgenmengen messen kann und mit welcher 
man mit einer Genauigkeit von etwa 0,5°%/o ein ,,Réntgen“ reproduzieren kann. — 
*Goltfried. 
H. L. Brose und E. H. Molesworth. Der: Vergleich von Réntgeninten- 
sitaten mit Hilfe von Zeitmessungen. Brit. Journ. Radiol. (N.S.) 10, 
427429, 1937. Ausgehend von dem Roscoe-Bunsenschen Gesetz i: ¢= kon- 
stant (¢ = Intensitét von Licht, ¢ = Zeit der Exposition), das sehr angendhert 
auch fiir die Einwirkung von Réntgenstrahlen auf die photographische Platte gilt, 
wird eine Anordnung beschrieben, die es gestattet, zwei monochromatische Réntgen- 
strahlen zu vergleichen und ihre relativen Intensitaten zu bestimmen, *Goltfried. 


H. Chaoul. Festlegung der Bedingungen der Réntgennah- 
bestrahlung und ihrer Abgrenzung gegentitber anderen, 
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nach ahnlichen Zielen strebenden Bestrahlungsmethoden. 
Strahlentherapie 59, 533—538, 1937, Nr.3; auch Fortschr. a. d. Geb. d, Rontgenstr. 
56, 110—111, 1937, KongrefSheft. (Réntgeninst. Chirurg. Universitatsklinik Charité 
Berlin.) Zusammenfassender Vortrag iiber medizinische Ergebnisse mit der sog. 
Nahbestrahlungsmethode oder Niedervolttherapie, bei der in Anlehnung an die 
Radiumbehandlung die Antikathode der Réntgenréhre in méglichst grofe Nahe 
des Herdes gebracht wird. Die Bedingungen der charakteristischen Strahlungs- 
verteilung und Dosierung werden diskutiert. Rob. Jaeger. 


Hermann Decker und Johannes Port. Erfahrungen mit Grenzstrahl- 
geraten und Dosimetern. Strahlentherapie 59, 539—546, 1937, Nr. 3. 
(Univ.-Hautklinik u. Lupusheilstatte Giefen.) Die Verff. berichten iiber eine 
Reihe von Erfahrungen mit medizinischen Grenzstrahlgeriten und Dosismessern, 
wobei sie die ihnen aufgefallenen technischen Mangel naher beschreiben. 

Rob. Jaeger. 
Ernst Klaus. Hochfrequenzleistungsmessung und Kurzwellen- 
dosimetrie. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, Kongrefiband, Wien, Moritz Perles, 
1937, S.1838—139. (Wien.) Ohne nihere Angaben wird kurz auf eine neue Methode 
der Hochfrequenzleistungsmessung hingewiesen, die nach Art eines Réhrenvolt- 
meters arbeitet und fiir die Leistungsmessung in Kondensatorfeldern zur Ultra- 
kurzwellenbehandlung dienen soll. Hermann Schaefer. 


EK. Mittelmann. Ein neues, die Patientenleistung unmittelbar 
anzeigendes Dosimeter fiir Kurzwellentherapiesender. 
Intern. Kongr. f. Kurzwellen, Kongrefiband, Wien, Moritz Perles, 1937, S. 140—141. 
(Wien.) Die im Patientenwiderstand bei der Kondensatorfeldbehandlung der 
Ultrakurzwellentherapie verbrauchte Leistung ist durch normale Déampfungs- 
messung nicht zu messen, da hierbei die Strahlungsd’impfung mit eingeht. Es wird 
ein Verfahren beschrieben, das diese Schwierigkeit umgeht. Mittels R6hrenvolt- 
meter und Hilfssender wird die Resonanziiberhéhung eines Hilfskreises einmal 
mit und einmal ohne Behandlungsobjekt und daraus der Verlustwiderstand des 
Behandlungsobjektes selbst bestimmt. Durch Messung von J? (mit Thermokreuz) 
kann dann die Leistung N = J?-R bestimmt werden. Durch Ersatz des perma- 
nenten Magnetfeldes des die Thermokraft messenden Galvanometers durch eine 
Feldspule mit einer dem vorher bestimmten Verlustwiderstand proportionalen 
Fremderregung gewinnt man die Méglichkeit, das Galvanometer direkt in Verlust- 
leistungseinheiten zu eichen. Hermann Schaefer. 
Camillo Reisinger. Leistungsmessung von Hochfrequenz, be- 
sonders als Dosimeter fiir Kurzwellen und Ultrakurz- 
wellen. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, Kongrefiband, Wien. Moritz Perles, 
1937, S.142—143. (Wien.) Zur Leistungsmessung an Ultrakurzwellentherapie- 
apparaten wird die. Methode vorgeschlagen, die im, behandelten Kérperabschnitt 
frei werdende Warmeleistung durch Differenzbildung.aus dem Anodenimput und 
der Erwiirmung des Anodenblechs zu ermitteln. Letztere wird indirekt photo- 
elektrisch mittels eines am Anodenzylinder angebrachten Bimetallstreifens, der 
einen Spiegel trigt, gemessen. Durch Verwendung eines Instruments mit doppelter 
rehspule ist direkte Wattablesung mdglich. Hermann Schaefer. 
Gerhart Schwarz, Die Senderleistung und das Dosismefiproblem 
in der Ultra-Kurwellentherapie. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, 
Kongrefiband, Wien, Moritz Perles, 1937, S.145—149. (Wien.) Es wird ein kurzer 
Uberblick gegeben ohne nihere Einzelheiten iiber die verschiedenen Méglich- 

keiten zur Bestimmung der Dosisleistung in der Ultrakurzwellentherapie. 
Hermann Schaefer. 
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Paul Wenk. Leistungsmessung an Kurzwellen-Therapieappa- 
raten und Dosimetrie. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, Kongrefiband, Wien, 
Moritz Perles, 1937, S.158—159. (Hrlangen.) Es werden zwei Methoden be- 
schrieben, um die im Patientenwiderstand eines Ultrakurzwellenkondensatorfeldes 
umgesetzte Leistung zu bestimmen. Die erste bedient sich des Prinzips der Ab- 
bildung des Patientenkreises durch einen Ersatzkreis gleicher Abstimmung und 
Dampfung, dessen Verlustwiderstand aus einem photoelektrisch zu kontrollierenden 
Gliihdraht besteht. Die zweite Methode bedient sich eines in Watt geeichten 
Spannungsmessers fiir die Elektrodenspannung. Die Eichung muf fiir die Para- 
meter-Senderleistung (z. B. Réhrenheizspannung) und Elektrodengréfe mit Fliissig- 
keitsphantomen vorgenommen werden. Die Genauigkeit der ersten Methode wird 
mit einigen, die der letzteren mit 15°/o angegeben. Hermann Schaefer. 


W. Holzer. Exakte wissenschaftliche Grundlagen einer physi- 
kalischen Therapie oder Empirie? Intern. Kongr. f. Kurzwellen, 
Kongrefiband, Wien, Moritz Perles, 1937, S.171—175. (Wien.) Ganz kurz wird die 
derzeitige Lage beziiglich der wissenschaftlichen Grundlagen der Ultrakurzwellen- 
therapie besprochen. Die Phanomene der Dipoldispersion, der Punktwarme- 
bildungen u. a. lassen die Hoffnung berechtigt erscheinen, dafi auch die derzeit 
noch unwissenschaftlich anmutende Formulierung der athermischen spezifischen 
Wirkungen sich auf bekannte physikalische Gesetze zuriickfiihren laft. 

Hermann Schaefer. 
P. Liebesny. Die Kurzwellentherapie in modglichst athermi- 
scher Dosierung. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, Kongrefiband, Wien, Moritz 
Perles, 1937, S.175—180. (Wien.) Die Tatsache, daf{ nachhaltige therapeutische 
Wirkungen des Ultrahochfrequenzstromes schon bei Intensitaten auftreten, bei 
denen eine Warmewirkung noch nicht fihlbar ist, fiihrt den Verf. zur Hypothese 
einer unbekannten spezifischen athermischen Wirkungskomponente. Als mégliche 
Erklaérungen werden die Kettenbildung kleinster Teilchen im Feld, Dispersitats- 
anderungen u. a. angefiihrt. Hermann Schaefer. 


H. Schaefer. Physikalische Gesichtspunkte zur medizinischen 
Anwendung der Ultrakurzwellen. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, 
Kongrefiband, Wien, Moritz Perles, 1937, S.184—185. (Frankfurt a.M.) Es wird 
ein kurzer Uberblick gegeben iiber die fiir das Ultrakurzwellenkondensatorfeld 
geltenden physikalischen Gesetze. Zwei der wichtigsten werden kurz beschrieben: 
1. Die Feldstreuung bewirkt einen starken Abfall der Feldstarke und Dosisleistung — 
in der Tiefe des Behandlungsobjektes. 2. Die relative Erwarmung der einzelnen — 
Lagen eines geschichteten Objekts erweist sich als wellenlangenabhiangig, dabei 
ist fiir den numerischen Wert der zur Ausdosierung einer bestimmten Schicht 
optimalen Wellenlange nicht nur diese Schicht selbst, sondern auch die elek- 
trischen Konstanten aller tibrigen Schichten mafigebend. Praktische Bedeutung 
im Biologischen hat diese GesetzmaGigkeit nur fiir das Fettmuskelproblem und_ 
fiihrt hier auf eine méglichst kurze Wellenlange als optimal zur Fettgewebsent- 
lastung. Hermann Schaefer. 


J. W. Schereschewsky. Historical sketch of the development of 
short wave therapy. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, KongreSBband, Wien, 
Moritz Perles, S.186—192. (Boston.) 

W. M. Archangelsky. Thesen zum Bericht tiber die spezifische 
Wirkung des Ultrahochfrequenzfeldes (UHFF). Intern. Kongr. f. 
Kurzwellen, KongrefSband, Wien, Moritz Perles, 1937, S.192—201. (Dnepropetrowsk, 
Ukraine, USSR.) Dede. 
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Franz Ornstein. Das Verhalten der kapazitiven Kiérperwider- 
standealsErklarung fiir die Wirkung schwacherund starker 
Kurzwellenstréme. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, Kongrefiband, Wien, 
Moritz Perles, 1937, S.218—220. (Wien.) Das biologische Medium besteht wegen 
seiner Zellstruktur aus einer Vielfachschichtung von Kondensatoren und Wider- 
stinden. Verf. diskutiert die Annahme, dai bei Steigerung der Stromstiirke gewisse 
von den genannten Kondensatoren durchschlagen oder iiberbriickt werden, so da 
sich fiir starke Stréme eine andere Verteilung ergibt als fiir schwache. 

Hermann Schaefer. 
N. N. Malov. Uber den vom elektrischen Hochfrequenzfeld 
hervorgerufenen Warmeeffekt. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, Kongrefi- 
band, Wien, Moritz Perles, 1937, S.220—221. (Moskau.) Versuche iiber die bio- 
logische Wirkung des Ultrahochfrequenzfeldes an Taufliegen (Drosophila) zeigen, 
daf} sowohl die tédliche Wirkung als auch die mutationsauslésende Wirkung dem 
Warmeeffekt proportional sind. Hermann Schaefer. 


B. Rajewsky. Biophysik der Ultrakurzwellen. Intern. Kongr. f. Kurz- 
wellen, KongreBband, Wien, Moritz Perles, 1937, S. 229—230. (Frankfurt a.M.) Fiir 
die Feld- und Energieverteilung im ultrakurzwellendurchfluteten biologischen Ge- 
webe ist seine Zell-, Schicht- und Faserstruktur von besonderem Einfluf. Theorie 
und Experiment fiihren auf eine Wellenlangenabhingigkeit der Dielektrizitats- 
konstanten und der Leitfahigkeit solcher Kérper. Daraus ergibt sich umgekehrt die 
Méglichkeit der ,,Dispersionsanalyse“, d. h. der Ermittlung des Struktur- und Gréfen- 
zustandes eines biologischen oder kolloidalen Systems durch Messung seiner Leit- 
fahigkeit und DK-Kurve. Hermann Schaefer. 


J. Kowarschik, Das Spulenfeld in der Kurzwellentherapie. 
Intern. Kongr. f. Kurzwellen, Kongrefiband, Wien, Moritz Perles, 1937, S.313—317. 
(Wien.) Es werden die Besonderheiten der Durchwiirmung biologischer Objekte im 
Felde einer von einem Ultrahochfrequenzstrom durchflossenen Spule erértert. Ftir 
die raumliche Verteilung der Warmeleistung (Tiefendosis) ergeben sich ahnliche 
Gesetze wie fiir das Kondensatorfeld. Bei kiirzeren Wellen (3 bis 5m) und mehreren 
Windungen spielt neben dem Magnetfeld des Stromes auch das von Windung zu 
Windung reichende elektrische Feld fiir die Energieverteilung eine Rolle, ebenso bei 
dicht am Objekt anliegenden Windungen. Hermann Schaefer. ° 


Victor Tomberg. Zur Technikder Kurzwellen-Applikation. Intern. 
Kongr. f. Kurzwellen, Kongrefiband, Wien, Moritz Perles, 1937, S.319—320. (Wien.) 
Es wird eine vergleichende Betrachtung zwischen Funkenstrecken- und Rdéhren- 
apparat hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit in der Ultrakurzwellentherapie angestellt, 
die zugunsten des Réhrenapparates sowohl aus prinzipiellen als auch aus 6kono- 
mischen Griinden spricht. AnschliefSfend werden Fragen der Behandlungselektroden 
und Energieleitung vom Apparat zu den Elektroden besprochen, die Energieleitung 
in Kombination mit der Unipolarmethode soll fiir viele Faille besonders geeignet sein. 
: ; Hermann Schaefer. 
André Dénier. Les ondes hertziennes de 80cm, leur action bio- 
logique et thérapeutique. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, Kongrefiband, 
Wien, Moritz Perles, 1937, S.320—322. (La Tour-du-Pin.) Ein Barkhausen-Kurz- 
und ein Magnetronsender, letzterer mit 50 Watt Leistung, werden benutzt, um die 
_biologische Wirkung auf verschiedene Teste zu studieren (Pflanzen, Hinzeller, Klein- 
tiere). Ohne da sich eine Temperaturerhéhung der bestrahlten Objekte nachweisen 
laBt (2? Ref.), ergeben sich deutliche Unterschiede im Verhalten gegeniiber den un- 
_bestrahlten Testen. Hermann Schaefer. 


Phys. Ber. 1937 .149 
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Henry J. Hallberg, Ultrashort wave therapy from the selective 
aspect. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, KongrefSband, Wien, Moritz Perles, 1937, 
S. 337—339. (N. Y.) Es wird die Vermutung ausgesprochen, daf in der Ultrakurz- 
wellentherapie intermittierende Wellenziige mit 60 bis 200 Unterbrechungen pro 
Minute in Verbindung mit der Methode der Schwachbestrahlung besonders nach- 
haltige therapeutische Wirkungen entfalten. Hermann Schaefer. 


Paul Groag. Kurzwellenbehandlung — eine spezifische Warme- 
therapie. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, Kongreiiband, Wien, Moritz Perles, 1937, 
S. 343—345. (Wien.) Zur Frage der biologischen Wellenspezifitat wird auf Versuche 
hingewiesen, welche zeigen, dafi die friiher behauptete antagonistische Wirkung der 
4- und 15m-Welle auf bestimmte Bakterien nur ein Effekt verschiedener Feld- 
enerzien darstelle. Beziiglich der Hautentlastung wird auf die besondere Wichtigkeit 
starker Elektrodendistanzierung hingewiesen. Hermann Schaefer. 


Kurt Oswald. Messung der Leitfahigkeit und Dielektrizitiats- 
konstante biologischer Gewebe und Flissigkeiten bei 
kurzen Wellen. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, Kongrefiband, Wien, Moritz 
Perles, 1937, S.137. (Erlangen.) Mit der Wienschen Barettermethode wurden bei 
3, 6 und 12m Wellenlinge und bei Niederfrequenz an biologischen Geweben Mes- 
sungen ausgefiihrt. Allen Geweben gemeinsam ist ein starker Anstieg der Hoch- 
frequenzleitfahigkeit gegentiber der Niederfrequenzleitfahigkeit (bis 10:1). Fiir Ge- 
hirn, Leber und Milz ergab sich ein deutlicher Gang der Hochfrequenzleitfahigkeit 
mit der Frequenz. Die Dielektrizitétskonstanten steigen mit der Wellenlange und 
Temperatur stark an. Die Anwendbarkeit der Wagnerschen Theorie der ge- 
schichteten Medien auf biologische Gewebe wird hierdurch bestitigt. Die starkste 
Erwirmung liegt zwischen 1,2 und 2,5m Wellenlainge. Durch entsprechende Wahl 
der Wellenlange ist es méglich, bestimmte Kérpergewebe bevorzugt zu erwarmen; 
z. B. wird unter 1,3m Wellenlange Muskelgewebe starker als Fettgewebe erwarmt. 
Fuchs. 
Karl G. Zimmer. Strahlenschutzmessungen in medizinischen 
Radiumbetrieben. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 56, 127—129, 1937, 
Kongrefiheft. 
Karl G. Zimmer. UberStrahlenschutzmessungen. Strahlentherapie 59, 
671—679, 1937, Nr.4. (Kaiser Wilhelm-Inst. Hirnforsch. Berlin-Buch.) Die durch 
die experimentelle Mutationsforschung festgestellte Erbschidigungsgefahr durch 
Réntgen- und Radiumstrahlen. macht eine méglichst weitgehende Verminderung 
der ungewollten Bestrahlung des radiologisch titigen Personals infolge Streu- 
strahlung u. a. dringend erforderlich. Verf. beschreibt ein leicht zu handhabendes 
Auflade- und Mef®gerit fiir Kondensatorkammern, das von Pychlau entwickelt 
wurde. Die verwendeten Kugel- und Zylinderkammern nach Angaben des Verf. 
sind weitgehend wellenlangenunabhingig. Praktische Messungen in einem medizi- 
nischen Radiumbetrieb am arbeitenden Personal ergaben Dosen, die die Toleranz- 
grenze von 0,2 bis 0,3 Réntgen pro Arbeitstag wesentlich iiberschreiten und eine Er- 
héhung des Schutzes erforderlich machen. Rob. Jaeger. 


Franz Windholz, Zur Kenntnis der Blutgefaiveranderungen im 
réntgenbestrahlten Gewebe. Strahlentherapie 59, 662—670, 1937, Nr. 4. 
(Zentralroéntgeninst. Allg. Krankenhaus Wien.) 


H. J. Curtis and K.S. Cole. Alternating Current Impedance of 
Nitella. Phys. Rev. (2) 52, 244, 1937, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia 
Univ.) Dede 
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Bjarne Dahl. De l’effet des rayons X sur les os longs en déve- 
loppement et sur la formation de cal. Etude radiobiolo- 
gique et anatomique chez le rat. Skrifter Oslo 1936, 1, Nr. 1, 149S., 1937. 

Dede. 
Georg Fuchs. Grenzfragen der Roéntgen- und Kurzwellen- 
forschung. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, Kongrefiband, Wien, Moritz Perles, 
1937, 5. 322—324. (Wien.) Es wird ganz kurz in allgemeinen Ausfiihrungen einiges 
iiber die Unterschiede zwischen Réntgenstrahlen und Kurzwellen in bezug auf ihre 
biologische Wirksamkeit gesagt. Hermann Schaefer. 


6. Optik 


James Weir French. Propagation of Optical Contact. Nature 140, 321, 
1937, Nr. 3538. (Barr & Stroud Ltd. Anniesland, Glasgow.) Es wird eine einfache 
Anordnung beschrieben, um mittels Druck die Ausbreitung eines optischen Kontakts 
zwischen zwei Flachen zu erzielen. 2ivessy. 


Pp. L. Bayley. A Comparative Study of Some Violet Absorbing 
Filters. Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 303—304, 1937, Nr.8. (Lehigh Univ. Beth- 
lehem, Penn.) Bei der Erregung der Raman-Spektren mit der Hg-Linie 435,8 mu 
ist oft erforderlich, die violetten Linien 404,6mu und 407,8 mu durch Absorption 
unwirksam zu machen. Bisher bediente man sich hierzu meist besonderer Fliissig- 
keitsfilter, jedoch ist manchmal ein festes Gelatinefilter wiinschenswerter. Der Verf. 
untersucht die Absorptionseigenschaften verschiedener Gelatinetrockenfilter mit 
p-Methylasculetin als Farbstoff und vergleicht diese mit den bekannten Filtern. Er 
findet jedoch, dafi es um 405 mu nicht so gut absorbiert wie das Gelatinefilter 
Wratten 2 A. é J. Fliigge. 


Georges Ahier. Surles filtres de Christiansen. C. R. 205, 37—39, 1937, 
Nr.1. Verf. verwendet bei Christiansen-Filtern an Stelle der sonst meist benutzten 
organischen Fliissigkeiten gewisse wisserige Salzlésungen, und macht dadurch die 
Filter auch fiir das Ultraviolette geeignet (bis zu 205 mp). Im Sichtbaren wurden als 
suspendierte Teilchen Pulver gewisser Glassorten und im Ultravioletten Quarzglas- 
pulver benutzt. Szivessy. 


A. Erlach. Strahlenfilter fiir das infrarote und rote Spektral- 
gebiet. Bemerkung zu der Arbeit von 0. Merkelbach. Strahlentherapie 59, 
562, 1937, Nr.3. (Wolfen.) Der Verf. weist darauf hin, daf§ die Annahme von 
O. Merkelbach (s. diese Ber. S.564), die absorbierende Schicht der Agfafilter 
Nr. 83, 84, 85 und 89 sei héchstwahrscheinlich aus dem gleichen Material hergestellt, 
nicht zutrifft. Die SUnlichkeit des Absorptionsverlaufes von 1100 bis 2800 mu. ist 


aufallig. Rob. Jaeger. 
Die Fotozelle in Raumschutzanlagen. AEG. Mitt. 1937, S.287—289, 
Nr. 8. Dede. 


Paul Libessart. Photographische Pyrometrie im kurzwelligen 
Licht. Congr. int. Photogr. sci. appl. Procés Verbaux, Rapports, Mém. 9, 762—767, 
1936. (Paris.) [S.2299.] *Ku. Meyer. 


Louis Briininghaus. Sur un nouveau fluorométre. C. R. 204, 118—120, 
1937, Nr.2. Das von Gaviola zuerst beschriebene Fluorometer mit zwei hoch- 
frequent gesteuerten Kerrzellen hat zwei Nachteile, einen sehr kleinen Querschnitt 
und eine starke durch kleine Gasblaschen hervorgerufene Streuung. Auf Anregung 


q 
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von Perrin wurde das Gaviolasche Fluorometer dadurch verbessert, dai an 
Stelle der Kerrzellen Systeme mit je zwei Quarzplatten verwendet werden. Die 
beiden Quarze eines Systems sind mit ihren optischen Achsen senkrecht zueinander 
orientiert. Der zweite Quarz befindet sich in einem Kondensator und wird in Schwin- 
gung versetzt. Das System befindet sich zwischen gekreuzten Nicols und arbeitet wie 
eine Kerrzelle. Man erhalt so einen gréferen doppelbrechenden Bereich, der optisch 
rein ist. Im tibrigen ist das Fluorometer des Verf. das gleiche wie das Gaviola- 
sche. Schon. 


A. K. Russanow. Visuelle spektroskopische Methode zur quanti- 
tativen Analyse von Lésungen. Chem. Journ. (A) Journ. allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal (A) Shurnal obschtschei Chimii] 6 (68), 1057—1068, 
1936. (Inst. f. Rohmineralien Moskau.) Die visuelle Methode zur Photometrierung 
von Spektrallinien beruht auf der Ausléschung der beobachteten Linien mittels einer 
keilférmigen Kiivette mit absorbierender Lésung. Auf Grund der Photometrierung 
von Spektrallinien, die im Spektrum einer Acetylenflamme vorhanden sind, wurde 
eine Methode entwickelt, Li, K, Na, Ca, Sr, Ba, Trin Lésungen quantitativ zu be- 
stimmen. Genauigkeit: 10 bis 15 % wahrend 10min. — Es wurde eine Beziehung 
zwischen Intensitéat und Konzentration festgelect. *Gerassimoff. 


Aurel Ionescu. Spectrograph a grande dispersion pour ]’ultra- 
violet. Rev. d’Opt. 15, 298—304, 1936, Nr. 9. Beschreibung eines Quarzspektrograph 
mit Autokollimation. Bei 2200 A betragt nach der graphischen Darstellung, die in 
der Arbeit mitgeteilt wird, die Dispersion etwa 0,6 A/mm, bei 4000 A betragt sie 
etwa 3,4A/mm. Mit dem Spektrograph aufgenommene Spektrogramme werden 
reproduziert. Auch werden Angaben iiber die Aberrationen des Objektivs mitgeteilt. 

Picht. 


Stanley S. Ballard. Some Applications of Spectroscopy to Agri- 
culture. Phys. Rev. (2) 52, 253—254, 1937, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Hawaii.) 


Gerhard Schmidt. Die Anwendung des Polarisationsphotometers 
der Firma Zeiss nach Pestemer in der photographischen Ab- 
sorptions-Spektralphotometrie ZS. f. Elektrochem. 43, 690, 1937, 
Nr. 8. (Inst. theoret. u. phys. Chem. Univ. Graz.) Dede. 


M. Pestemer und G. Schmidt. Uber ein neues Polarisationsphoto- 
meter zur visuellen Bestimmung von Schwiarzungsdiffe- 
renzen und seine Anwendung in der photographischen 
Spektralphotometrie. Monatsh. f. Chem. 69, 399—419, 1936. (Inst. theor. 
u. phys. Chem. Graz.) Verff. erértern die Fehlerquellen der Extinktionsbestimmung 
in Absorptionsspektrogrammen auf visuellem Wege. Der Photometrierfehler betragt 
im Schwarzungsmaf 0,007. Von gleicher Grofe ist auch der Fehler der photo- 
graphischen Platte. Durch Anwendung; licht- oder thermoelektrischer Photometer 
kann man also keine wesentliche Erhéhung der Mefigenauigkeit erreichen. Beim 
Aufsuchen der Stellen gleicher Schwaérzung im Probe- und Vergleichsspektrum wird 
der Fehler um so grofer, je flacher die Absorptionskurve verlauft. Fiir den Fehler 
dz wird eine Formel angegeben. Zur genaueren Festlegung des Verlaufes einer 
flachen Absorptionskurve bestimmten Verff. die Extinktion an mehreren Stellen im 
Bandenmaximum. Das geschah in der Weise, daf} sie die Schwirzungsdifferenz von 
Probe- und Vergleichsspektrum mafen und aus der Schwiarzungsdifferenz-Extink- 
tionskurve die Extinktion interpolierten. Zur Messung der Schwiarzungsdifferenze 
bedienten sie sich eines auf Pestemers Anregung von Carl Zeiss gebauten 
Polarisationsphotometerokulars. Der Aufbau und die Wirkungsweise des Photo- 
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meters wird beschrieben. Weiter finden sich ausfiihrliche Angaben iiber die bei der 
Aufnahme der Absorptionsspektrogramme benutzten Apparate, iiber die Lichtquellen 
und iiber das giinstigste Entwicklungsverfahren. Als Vergleichsextinktionen dienten 
Netze, die mit Hilfe der bekannten Extinktion von KeCrO,- oder KNO;-Lésungen 
geeicht wurden. Versuche mit Sektoren an Stelle der Netze ergaben, da Stérungen 
durch stroboskopische Erscheinungen bei Verwendung einer H;-Réhre als Lichtquelle 
auftraten. Sowohl bei Anwendung von Rastern wie bei Sektorenschwichungen in 
Verbindung mit kondensierten Funken ergab sich der gleiche durchschnittliche 
Fehler von + 0,007 in log e. *Winkler. 


Marcel Laporte et Francois Gans. Photométrie physique, hétéro- 
chrome, a lecture directe application aux tubes a gaz lu- 
minescents. Rev. d’Opt. 15, 321—8332, 1936, Nr.10. Da sich die gas- und dampf- 
gefiillten Leuchtréhren immer mehr entwickeln und fiir Beleuchtungszwecke benutzt 
werden, untersuchen die Verff. die Methoden zur photometrischen Messung solcher 
Roéhren. Sie weisen zunichst auf die Schwierigkeiten hin, die sich der Photometrie 
der lLeuchtréhren entgegenstellen (Farbung, zahlreiche monochromatische 
Strahlungsarten, zu ausgedehnte Flachen, um noch als punktférmig betrachtet zu 
werden usw.). Die photometrischen Bestimmungen der Gasleuchtréhren lassen sich 
auf die Bestimmung der Intensitét pro Lingeneinheit zuriickfiihren. Verschiedene 
zur Photometrie vorgeschlagene Methoden (Methode des heterochromen Vergleichs, 
der Flimmerphotometrie und der Photometrie mit Farbfiltern) werden kurz auf 
ihre Anwendbarkeit hin besprochen. Eingehender wird die Methode der physi- 
kalischen Photometrie von Féry (1908) besprochen, die darin besteht, dafi die 
Energie (Intensitat) der einzelnen Farben des Spektrums der Lichtquelle dem auf 
ein Normalauge bezogenen Sichtbarkeitsfaktor entsprechend geschwacht wird und 
das Spektrum nach dieser Schwiichung auf einen nichtselektiven Energieempfanger 
konzentriert wird.’ Die Schwachung kann durch ein geeignetes Filter oder besser 
nach spektraler Zerlegung des Lichtes durch ein entsprechend begrenztes Diaphragma 
vorgenommen werden. Als Energieempfanger nehmen die Verff. eine Thermosaule. 
Es werden die Apparatur, die die Verff. zur Durchfiihrung dieser Mefimethode ent- 
wickelt haben, sowie die einzelnen die Apparatur bildenden Teile eingehend be- 
schrieben. Sie berichten weiter iiber die Erfahrungen, die sie mit der vorgeschla- 
-genen Methode bisher gemacht haben, sowie tiber verschiedene Anwendungen. Picht. 


G. Szivessy und W. Herzog. Uber Methoden der Phasendifferenz- 
bestimmung mit uneingeschranktem MefSfbereich. ZS. f. Instrkde. 
57, 305—332, 1937, Nr. 8. (Bonn; Kéln.) Bei dem vereinfachten Halbschattenkompen- 
sator von Szivessy und Dieckesmann muf bei der Messung einer Phasen- 
differenz 0 zwischen dieser und der Phasendifferenz 7 der Halbschattenplatte die 


Bedingung | tg 0 | =| tes erfiillt sein. Ahnlich muf beim Braceschen Kompen- 


sator zwischen 3, 7 und der Phasendifferenz ~ der Kompensatorplatte die Un- 
gleichung | tg (0 + »/2)| = |tg~! gelten. Verff. zeigen, dafi beide Mefimethoden sich 
-so modifizieren lassen, daf} entweder nur der Polarisator oder nur der Analysator 
-gedreht wird, wihrend die iibrigen Systemteile fest bleiben. Fiir die zu messende 
Phasendifferenz 0 besteht dann keine obere Mefigrenze. Die Theorie der modifi- 
_zierten Methoden wird eingehend behandelt und die Grundlage des Mefiverfahrens, 
‘die giinstigste Stellung des Polarisators bzw. Analysators, sowie die zur Erzielung 
gréfter Halbschattenempfindlichkeit erforderliche Dimensionierung erértert. Die 
-modifizierten Methoden eignen sich nur zur Messung von Phasendifferenzen; Azimut 
und Elliptizitat einer gegebenen elliptisch polarisierten Strahlung kénnen mit ihnen 
nicht bestimmt werden. Szivessy. 
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P. J. Haringhuizen, D. A. Was and A. M. Kruithof. Optical propertiesand 
structure of thin gold films. Physica 4, 695—702, 1937, Nr.8. (Phys.-Lab. 
Univ. Utrecht.) Das Reflexionsvermégen und die Durchlissigkeit bzw. Absorption 
diinner Goldfilme bekannter Dicke wurden als Funktion der Wellenlinge gemessen 
und die Groen n und k aus diesen Mefiergebnissen bestimmt. Fiir eine Dicke unter 
10 mp. andern sich n und k entsprechend der Abnahme der mittleren freien Weglinge 
der freien Elektronen. Die Lichtabserption der diinnsten Filme wird mit Hilfe der 
Annahme erklart, da sie aus Gold in amorphem Zustand bestehen. Einige ultra- 
mikroskopische Beobachtungen zeigen, dafi die Farbe diinner Schichten nicht mit der 


Annahme einer kolloidalen Struktur erklart werden kann. W. Hohle. 
H. Wolter. Zur Optik dinner Metallfilme. ZS. f. Phys. 106, 540, 1987, 
Nr. 7/8. Berichtigung. Siehe diese Ber. S. 1600. Dede. 


H. E. Johns and J. 0. Wilhelm. The refractive indices of liquid 
oxygen, nitrogen, and hydrogen. Canad. Journ. Res. (A) 15, 101—108, 
1937, Nr.7. (Univ. Toronto.) Die Verif. bestimmten die Brechungsindizes von 
fliissigem Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff in einem. Temperaturintervall, das 
vom Siedepunkt bis zum Gefrierpunkt des betreffenden Stoffes reichte, fiir die 
Wellenlangen 4358, 5461 und 6934 A. Die Temperaturabhiangigkeit wird fiir diese 
Wellenlangen durch Kurven veranschaulicht. Beim normalen Siedepunkt wurden 
fiir die Wellenlainge 5461 A folgende Werte fiir den Brechungsindex erhalten: 1,2242 
bei Sauerstoff, 1,1990 bei Stickstoff und 1,1120 bei Wasserstoff. Szivessy. 


J. I. Achumow und M. P. Golowkow. Uber die chemische Zusammen- 
setzung und die optischen Eigenschaften von Lésungen. Il. 
Die optischen EFigenschaften der Lésungen des Vierstoff- 
systems NH,Cl—NaCI—KCI—H.O b ei 15°, Chem. Journ. (A) Journ. allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal (A) Shurnal obschtschei Chimii] 6 (68), 542—548, 1936. 
(Univ. Leningrad.) Es wurden die Brechungsindizes der gesittigten Lésungen des 
Vierstoffsystems NH,Cl—NaCl—KCI—H;0 bei 15° bestimmt und auf Grund der 
experimentellen Ergebnisse aus den ,,Isorefrakten“ das Gibbssche Dreieck kon- 
struiert. *Klever. 


Niuta Klein. Les causes et les effets dela trempe du verre. Rev. 
d’Opt. 15, 281—297, 1936, Nr. 9. Ein ohne besondere Sorgfalt gekiihltes Glas besitzt — 
verschiedene optische und mechanische charakteristische Eigenschaften, die nur zum — 
Teil naéher bekannt sind. Eine von ihnen ist die innere Spannung derartiger Glaser 
und die damit verbundene Doppelbrechung. Die Verf. weist darauf hin, dafi das 
ganze Phinomen beherrscht wird von der physikalisch-chemischen Heterogenitat des 
Glases. Es gibt zwei verschiedene Glaszustande, von denen der eine in der Kialte, 
der andere in der Warme als stabil zu betrachten ist. Beide Zustande unterscheiden 
sich auch durch verschiedene Werte des Brechungsindex, der Dilatation und anderer 
physikalischer Eigenschaften. Das Verhaltnis der beiden Phasen in einem im Gleich- 
gewicht befindlichen Glas richtet sich nach Druck und Temperatur und andert sich, 
wenn diese sich fndern. Im Anschluf an Messungen von Lebedeff wurden 
gleiche Glasstiicke von neuem auf verschieden hohe Temperatur gebracht und an- 
schlieBend plétzlich abgekiihlt. Es zeigte sich, dafi sowohl der Brechungsindex n als 
auch der Dilatationskoeffizient 0 fiir eine Erwarmung bis etwa 580° (mit anschliefen- 
der plétzlichen Abkiihlung) nahezu unverandert bleiben, daf sich beide aber fiir 
Erwirmungstemperaturen zwischen 580 und 620° stark, aber in entgegengesetztem 
Sinne ndern (7 um etwa 0,006, J um etwa 1,7-10~), wihrend sie fiir noch héhere 
Erwirmungstemperaturen wieder nahezu Konstant bleiben. Entsprechende Unter- 
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suchungen werden an verschiedenen Glasarten durchgeiiihrt. Die Ergebnisse sind 
graphisch dargestellt. Weitere Versuche iiber das Verhalten des Brechungsindex 
bei Anderung von Temperatur oder Druck werden ausgefiihrt. Picht. 


I. D. Gurewitsech und Ju. I. Weitzer. Optik weiRer Nebel. I. Die Licht- 
zerstreuung als Funktion der Verhdltnisse des Teilchen- 
durchmessers zur Wellenlange des Lichtes. Journ. phys. Chem. 
[russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii] 8, 653—664, 1936. Zur Priifung der Theorie 
der Lichtzerstreuung wird Schwefelsiurenebel verwendet. In besonders beschrie- 
bener Apparatur wird 60 %iges Oleum durch heife Luft zerstiubt und die Licht- 
intensitat mit dem Pulfrichschen Stufenphotometer gemessen. Zur Berechnung 
der theoretischen Angaben von Mie werden Angaben von Blumer benutzt. Die 
Lichtintensitat, nach Zerstreuung durch H.SO,-Nebel Beaudet Konzentration, 


wird ausgedriickt durch: J = K i//’- a3, dabei ist i proportional «” und a = 27¢0/N’, 
Die Gréfe n ist verainderlich und wird ‘durch a, bzw. durch dazu proportionales Ver- 
haltnis von Teilchenradius zur Wellenlange bestimmt. Die theoretischen Forderungen 
wurden bestatigt gefunden bis auf die durch Blumers Rechnung geforderte 
grofiere Streuung roter Strahlen im Vergleich zu violetten fiir einige a-Gréf®en. 
*Gerassimoff. 
S. Parthasarathy. Das Reeciprozitatstheorem bei der Licht- 
streuung. Journ. Univ. Bombay 5, 179—183, 1936. (Indian Inst. of Sci. Banga- 
lore.) Das von Rayleigh fiir die Lichtstreuung in Gasen bewiesene Reziprozitats- 
theorem wird beztiglich seiner Anwendbarkeit auf Fliissigkeiten und Fliissigkeits- 
gemische betrachtet. Die entsprechenden Beziehungen werden allgemein ab- 
geleitet. *Zeise. 


N. Calinicenco. La dépolarisation delalumiére quitraverse des 
suspensions et des colloides, en relation avec le rayon des 
particules. S-A. Ann. scient. Univ. Jassy 20, 352—369, 1934, Nr.1/4. Die De- 
polarisation von linear polarisiertem Licht beim Durchgang durch Lésungen mit 
suspendierten Teilchen wurde fiir Suspensionen von Calcit und Borsaure in Petro- 
leum und von Vanadiumpentoxyd in Wasser untersucht. Das Licht ging durch einen 
Polarisator, die Fliissigkeit, ein doppelbrechendes Prisma und den Polarisator. Die 
Anordnung war fiir reine Fliissigkeit auf Dunkelheit eingestellt. Der Winkel, um 
den der Analysator gedreht werden mufite, um bei Depolarisation gleiche Helligkeit 
der beiden Bilder zu erzielen, war das Mafi fiir die Depolarisation. Bei konstanter 
Teilchenzahl nahm er in Ubereinstimmung mit einer von Procopiu abgeleiteten 
Formel linear mit dem Teilchendurchmesser zu. Diese Zunahme ist fiir verschie- 
dene Substanzen verschieden. Sie war fiir Calcit am gréSten und fiir Vanadium- 
pentoxyd am kleinsten. Der Teilchendurchmesser, bei dem die Depolarisation ein- 
setzt, war bei Calcit und Borséure 0,001 mm, bei Vanadiumpentoxyd 0,005 mm. Schén. 


Jacob Molland. Uber die fehlertheoretische Behandlung von 
Beobachtungen an einer monomolekularen Reaktion. Avh. 
Oslo 1936, Nr.2, 17 S., 1937. (Org.-chem. Inst. Univ. Oslo.) Es werden die nume- 
rischen Resultate einer experimentellen Untersuchung iiber optisch aktive Siure- 
anhydride und deren Hydrolysegeschwindigkeit einer fehlertheoretischen Behandlung 
unterzogen, die Aufschlu®B gibt iiber die Genauigkeit der experimentellen Methode. 
Neben der Ermittlung der Priizision, des mitileren, des wahrscheinlichen und des 
idurchschnittlichen Fehlers der Ablesungen werden einige andere Fehler, wie die 

églichkeit der katalytischen Beschleunigung der Reaktion durch die H’-Ionen, durch 

‘Temperaturschwankungen und die unscharfe Definition des peesine der Zeitmessung 
diskutiert Tollert. 


’ 
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Joachim Lietz. Ein Verfahrenzur Unterscheidungderschnelleren 
und langsameren Welle in dicken Kristallplatten. ZS. f. Krist. 
97, 122, 1937, Nr.1/2. (Min. Inst. Univ. Hamburg.) Um zu bestimmen, welche der 
beiden Hauptschwingungsrichtungen einer doppelbrechenden Platte die beschleu- 
nigende ist, wird diese zwischen gekreuzte Polarisatoren in Diagonalstellung ge- 
bracht, mit weifiem parallelem Licht beleuchtet und das austretende Licht spektral 
zerlegt. Man sieht dann die Fizeau-Foucaultschen Streifen, deren Zahl sich 
andert, wenn ein zweites doppelbrechendes Objekt (z. B. das dicke Ende eines 
Quarzkeiles), dessen Orientierung bekannt sein mufi, ebenfalls in Diagonalstellung 
eingefiihrt wird. Die Zahl der Fizeau-Foucaultschen Streifen wird nun 
vergréfert bzw. verringert, je nachdem die beschleunigenden Hauptschwingungsrich- 
tungen der beiden Objekte parallel bzw. senkrecht zueinander liegen. Szivessy. 


A. V. Blom. Der spannungs-optische Koeffizient als Material- 
konstante. Kolloid-ZS. 80, 212—215, 1937, Nr. 2. (Ziirich.) Verf. weist an Filmen 
aus kolloiden, polymeren Materialien das Auftreten von Spannungsfeldern infolge 
innerer oder 4uferer Krafte mit Hilfe der Doppelbrechung nach. Zur Durchfiihrung 
der Untersuchungen wird ein Polarisationsmikroskop benutzt, das durch Einbau von 
zwei Viertelwellenlangenplatten zirkular polarisiertes Licht liefert, wodurch Unab- 
hangigkeit vom Azimut der Nicols und Vermeidung des Auftretens stérender Iso- 
klinen erzielt wird. Verf. empfiehlt den spannungsoptischen Koeffizienten und 
dessen Dispersion als Materialkonstanten, welche die Erforschung der Molekular- 
struktur polymerer Materialien férdern k6nnten. Szivessy. 


Georges Bruhat et Pierre Guénard. Etude du dichroisme circulaire 
dans l’ultraviolet de solutions de camphre dans divers 
solvants. Rev. d’Opt. 15, 333—342, 1936, Nr.10. Zur Messung der Rotations- 
dispersion und des zirkularen Dichroismus im Ultraviolett benutzten die Verff. die 
photoelektrische Polarimetrie von Bruhat und Guinier sowie die Viertelwellen- 
langenplatte aus Quarz von Bruhatund Weil. Sie untersuchten Campherlésungen 
(1 :100 bis 1:1000) in Tetrachloriir vom Kohlenstoff, in Hexan, in Benzon und 
anderen Stoffen und fanden zwischen 3300 und 2600 A eine dichroitische Bande. In 
den verschiedenen Lésungen war der Dichroismus der gleiche. Die Rotations- 
dispersion zeigte das typische Verhalten des Cotton-Effektes. Der Dichroismus und — 
die Rotationsdispersion lassen sich im Innern der Bande durch die Formeln von 

Kuhn und Braun gut darstellen. Eine Lésung in Alkohol gibt gleiche, aber um 

50 A gegen die kiirzeren Wellenlaingen verschobene Kurven. Konzentriertere Lé- 
sungen (15 bis 20:100) zeigen viel starkeren Dichroismus. Entsprechende Unter-— 
suchungen werden fiir Lésungen in Wasser und in verschiedenen Séuren angestellt. 
Fiir den Dichroismus ergeben sich gleiche Werte wie fiir die organischen Lésungen, 
nur gegen Ultraviolett verschoben. Hier treten — besonders bei Erhéhung der Saure- 
konzentration — gewisse charakteristische Erscheinungen auf, iiber die berichtet 
wird. Picht. 


J. Kunz and R. G. LaBaw. Optical Rotatory Power of Turbid 
Solutions in an Electric Field. Nature 140, 194, 1987, Nr. 3535. 
Urbana, II.) 

E. B. Ludlam, A. W. Pryde and H. Gordon Rule. Dasselbe. Ebenda S. 194. 
(Chem. Dep. Univ. Edinburgh.) Aus den beiden Verdéffentlichungen geht hervor, 
da®8 der von Kunz und La Baw vor einiger Zeit [Phil. Mag. (7) 22, 616, 1936] 
beobachtete Effekt, wonach ein elektrisches Feld in Lésungen organischer Stoff 
Rotationspolarisation hervorruft, darauf zuriickzufiihren ist, da® die Lésungen fei 
verteilte Kristallsuspensionen enthalten, die durch die Einwirkung des elektrisch 
Feldes dichroitisch werden. Szivessy. 
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Robert Cordonnier. Sur l’application de la loi de Verdet aux 
solutions. Pouvoir rotatoire magnétique des ions. C. R. 295, 
313—315, 1937, Nr.5. Bei wasserigen Lésungen von Kalium-, Natrium- und Am- 
moniumsalzen der naimlichen Sauren wurden relative Messungen der Verdetschen 
Konstante ausgefiihrt mit dem Ziele, die spezifische Wirkung der verschiedenen 
Jonen zu erkennen. ; Szivessy. 


P. P. Ewald. Zur Begrtindung der Kristalloptik. IV. Aufstellung 
einer allgemeinen Dispersionsbedingung, insbesondere 
fiir Réntgenfelder. ZS. f. Krist. 97, 1—27, 19387, Nr.1/2. (Stuttgart.) Die 
sogenannte dynamische Theorie der Interferenzen, bei der nach dem Vorgang der 
optischen Dispersionstheorie die Ausbreitung eines réntgenoptischen Interferenz- 
feldes untersucht und dafiir die Bedingung aufgestellt wird, die die volle Wechsel- 
wirkung der Interferenzstrahlen untereinander (vermittels der Vielfachanregung 
der Streuzentren) dynamisch und energetisch méglich macht, wird vom Verf. in 
einer tiefgehenden Untersuchung behandelt. Die mathematischen Grundlagen der 
dynamischen Interferenztheorie werden in méglichst allgemeingiiltiger Gestalt ge- 
geben. Die vom Verf. bereits friiher behandelten Falle des Binnenproblems (Aus- 
breitung eines selbstabgeglichenen optischen Feldes im Inneren eines unbe- 
grenzten Kristalls) werden in methodisch verbesserter Weise abgeleitet. Ftir den 
allaemeinen Fall von n Strahlen in einem Kristall mit zusammengesetzter Basis 
gelinet es Verf., die Gleichung der Dispersionsflache in Determinantenform an- 
zugeben. zivessy. 


G. H. Henderson. Some New Types of Pleochroic Haloes,. Nature 140, 
191, 19387, Nr. 3535. (Dalhousie Univ. Halifax.) Kurze Notiz tiber die vom Verf. 
bei zahlreichen Biotiten beobachteten sechs verschiedenen Typen von Halos. Eine 
ausfiihrliche Darstellung dieser Halos sowie eine Darlegung des Mechanismus 
ihres Zustandekommens soll in Balde folgen. Szivessy. 


Richard Gans. Der Depolarisationsgrad bei Lichtzerstreuung 
unter verschiedenen Bedingungen. Phys. ZS. 38, 625—626, 1937, 
Nr. 16. (Berlin.) Bezeichnet man den Depolarisationsgrad des zerstreuten Lichtes 
mit A,, wenn das Primarlicht linear polarisiert ist und vertikal schwingt, mit 
A), Wenn es linear polarisiert ist und horizontal schwingt und mit 4,, wenn es 
‘unpolarisiert ist, so besteht zwischen 4,,, 4, und A, eine Beziehung. Verf. zeigt, 
‘daB die von Krishnan hergeleitete Beziehung falsch ist und daf die richtige 
‘Beziehung 1/A,, = 4/. (1/4, + 1/4,) lautet. Verf. tibt Kritik an den Messungs- 
-ergebnissen von Krishnan, die seltsamerweise mit dessen falscher Formel 
itibereinstimmen. Szivessy. 


G. Steensholt. Numerische Berechnung der Potentialkurven des 
Wasserstoffmolekiilions. Avh. Oslo 1936, Nr.4, 16S., 1937. Die vor- 
iegende Arbeit ist ein weiterer Beitrag zur quantenmechanischen Behandlung des 
Hj. Nach der Darstellung der theoretischen Grundlagen werden die Resultate der 
mumerischen Rechnungen gegeben, denen sich eine Diskussion der Ergebnisse 
anschlieBt. Die Resultate stimmen im allgemeinen gut mit denen von friiheren 
erff. tiberein. Wo die Ergebnisse voneinander abweichen, glaubt Verf. den 
einigen den Vorzug der gréfieren Genauigkeit geben zu diirfen. Der Beweis fiir 
ie Stabilitit des 2 p v-Zustandes konnte nicht erbracht werden. Nur die Zustande 
px, 3dound 4f2 haben sich als stabil erwiesen. Die Energieminima dieser 
ustiinde und die entsprechenden Kernabstinde sind in einer Tabelle zusammen- 
gestellt. Wegen des sehr flachen Verlaufs der Potentialkurven, insbesondere bei 
px und 4fz, ist die Festlegung der Gleichgewichtsdaten schwierig, und die an- 
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gegebenen Werte daher nicht sehr genau. Die Oszillationsfrequenzen und Rotations- 
energiekonstanten werden ebenfalls berechnet, und in der Tabelle aufgefthrt. 
Aufferdem werden die Frequenzen der Nullinien und die entsprechenden Wellen- 
langen zusammengestellt. Vom theoretischen Standpunkte aus ist das Entstehen 
von experimentell beobachtbaren Banden sehr unwahrscheinlich, besonders wegen 
der enorm grofen Anderungen der Kernabstainde, die bei diesen Quanteniiber- 
gangen erforderlich waren. Die endgitiltige Entscheidung dieser Frage nach der 
experimentellen Nachweisbarkeit solcher Banden muf aber den Spektroskopikern 
iiberlassen werden. Verleger. 


Otte Deilee. Uber den Rotationsisotopieeffekt im Banden- 
spektrum Cadmiumhydriddeuterid. ZS. f. Phys. 106, 405—417, 1937, 
Nr. 7/8. (Phys. Inst. Jena.) Die O-O-Bande des 2/7 — *-Uberganges des Cadmium- 
deuterid-Molektils wurde in der zweiten Ordnung eines 3m-Gitters (2,6 A/mm) 
aufgenommen und analysiert. Die Ergebnisse wurden mit den von Svensson beim 
Cadmiumhydrid erhaltenen Werten verglichen. Die Mefigenauigkeit erlaubte nicht 
nur die bekannnte Wirkung der Kernmasse auf die Rotationsstruktur zu erfassen, 
sondern auch die indirekte Wirkung auf die Feinstruktur in allen Einzelheiten zu 
verfolgen und mit der Theorie zu vergleichen. Fir den Grundterm ?» verkleinert 
sich die Spinaufspaltung bei grdfierer Masse, auch die’ A-Verdopplung der 
271-Terms wird erwartungsgeméf verringert. Dagegen zeigt die Spinaufspaltungs- 
weite des 2/-Terms eine Vergréferung bei gréferer Masse des Molekiils. Alle 
Unterschiede zwischen CdH und CdD sind auf teils direkte, teils indirekte Massen- 


wirkung zuriickzufithren. Die Konstanten besitzen die unter Beriicksichtigung des | 


Massenverhaltnisses zu erwartenden Gréfen. Verleger. 


I. Kovaes. Uber die Berechnung der Rotationskonstanten von 
zweiatomigen MolektitItermen auf Grund von Stérungs- 
daten. ZS. f. Phys. 106, 431—488, 1937, Nr.7/8. (Phys. Inst. Univ. Budapest.) 
Die theoretische Behandlung der Methoden zur Berechnung der Rotations- und 
Schwingungskonstanten von stérenden Molekiiltermen hat folgendes Ergebnis: 
1. der arithmetische Mittelwert des gestérten und des stérenden Terms verlauft 
ungestért an der Uberkreuzungsstelle (Grundlage des ersten Berechnungs- 
verfahrens); 2. die (B’/—B’)-Kurven des stérenden und gestérten Terms gehen 
an der Stérungsstelle ineinander tiber und die Ordinate des Schnittpunktes der 


auf- und absteigenden Zweige der Kurven nimmt im Singulettfall eine symme- — 
trische Lage hinsichtlich des gestérten und des stérenden Zustandes ein; 3. die— 


Abszisse ist um etwa eine halbe Einheit gegen gréfere Werte der Rotations- 
quantenzahlen — in bezug auf den Termiiberkreuzungspunkt — verschoben 
(Grundlage des zweiten Verfahrens). Wenn keine Doppellinie an der Stérungs- 
stelle vorhanden sind, dann kann man unter Anwendung der Werte der Linien- 
verschiebungen die Konstanten des stérenden Terms berechnen (drittes Ver- 
fahren). Als Kontrolle kénnen Messungen iiber die Intensitatverteilung in der 
Umgebung der Stérungsstelle dienen. Hinsichtlich des praktischen Ergebnisses: 
dieser iheoretischen Untersuchungen wird auf die Ermittlung der Rotations- und 
Schwingungskonstanten des COI 12--Zustandes, der sich ausschlieBlich durch 
Stérungen des A‘4//Zustandes offenbart, hingewiesen. Verleger. 


S. Mrozowski. Uber die Struktur des Bandenspektrums de 
Quecksilberdampfes. III. ZS. f. Phys. 106, 458—462, 1937, Nr. 7/8. (Inst. 
theoret. Phys. Univ. Warschau.) Die in einer fritheren Arbeit des Verf. an- 
gegebenen Termzuordnungen und der Verlauf zweier Potentialkurven B “0; und 
B*1,, fiir das zweiatomige Quecksilbermolekiil werden korrigiert. Die mit diese 


es 
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Verainderungen des Potentialkurvenschemas verbundenen Abanderungen der 
Deutung des Bandenspektrums des Quecksilbermolekiils und der Mechanismus der 
Fluoreszenzerscheinungen werden besprochen, Verleger. 


Ny Tsi-Zé and Tsien San-Tsiang. Band Spectra and Energy of Disso- 
ciation of the Rubidium Molecule. Phys. Rev. (2) 52, 91—96, 1937, 
Nr. 2. (Inst. Phys. Acad, Peiping, China.) Es ist die Aufgabe der vorliegenden 
Arbeit, eine méglichst vollstandige Analyse der violetten und blauen Systeme des 
Rb2-Molekiils zu geben und eine Verfolgung der Bandensysteme zu hohen Quanten- 
zahlen zu erreichen, um einen zuverlassigen Wert fiir die Dissoziationsenergie 
dieses Molekiils angeben zu kénnen. Die Banden wurden in Absorption in der 
zweiten Ordnung eines 3m-Gitters aufgenommen (2,8 A/mm). Die obere Schwin- 
gungsfrequenz des violetten Systems liegt bei 40,42 em, die des blauen Systems 
bei 36,46cm*. Der untere gemeinsame Zustand ist ein !2-Zustand, die Schwin- 
gungsfrequenz betragt 57,45 cm. Die Dissoziationsenergien der drei Zustinde des 
Molekiils werden bestimmt und fiir den Grundzustand der Wert 0,49 + 0,02 Volt 
erhalten. Diese Gréfe stimmt sehr gut mit den Dissoziationsenergien der anderen 
Alkalimolekiile tiberein. Die Dissoziationsprodukte und -energien der oberen Zu- 
stinde werden ebenfalls angegeben, eine Aussage tiber die Molekiilzustainde 
konnte aber nicht gemacht werden. Verleger. 


G. H. Dieke and Margaret N. Lewis. Bands of HD and D, Ending on the 
2p'Y State. Phys. Rev. (2) 52, 100—125, 1937, Nr.2. (Johns Hopkins Univ. 
Baltimore, Maryland.) Aufier den zwei ausgedehnten Bandensystemen des HD- 
und D2-Molekiils 3 d+ —> 2p! und 3d'// —>21% werden einige schwichere 
und weniger vollstandige Systeme mit dem gleichen Endzustand beschrieben, Die 
Rotationskonstanten des 2p! werden mit Hilfe der Isotopenbeziehungen korri- 
giert und genauere Werte erhalten. Allerdings ist es bis jetzt noch nicht méglich, 
exaktere Werte fiir die Schwingungskonstanten irgendeines Zustandes des Wasser- 
stoffmolekiils zu erhalten. Die Hs-Konstanten aller Zustinde werden nochmals 
berechnet und aus dem Vergleich der isotopen Molekiile Aussagen iiber die Zu- 
verlassigkeit der Konstanten und anderer Eigenschaften der Zustande abgeleitet. 
3d12- ist stark entkoppelt, aber frei von merklichen Stérungen, wahrend 3 d12 
und 3d‘/I* stark gestért sind. Die Wellenzahlen und Intensitaéten der HD- und 
D2-Banden sind in einer Tabelle zusammengestellt. Die Analyse der Dz ist voll- 
tandiger als die der HD-Banden. Der Grund hierfiir ist, dai das HD-Spektrum 
am besten in einem Gemisch aus gleichen Teilen H2 und D2 hervortritt. Aber nur 
30 °/o dieses Gemisches besteht aus HD-Molekiilen, und es ist deshalb unméglich, 
as HD-Spektrum ohne die Hs- und D.-Banden zu erhalten. Wesentlich giinstiger 
iegen die Verhiiltnisse fiir die D2-Banden. Verleger. 


Mme M. Freymann et Jean Paul Mathieu. Recherchessurlescomplexes 
le Werner. Sur la dissimulation de la vibration N—H dans 
es complexes amminés. Bull. Soc. Chim. de France (Mém.) (5) 4, 1297 
—1300, 1937, Nr.7. (Lab, Chim. Gén. et Rech. Phys. Sorbonne.) Verleger. 


. Vegard and K. G. Derum. The temperature of the negative glow 
etermined by band spectra. Avh. Oslo 1936, Nr.1, 17S., 1937. (Phys. 
mst. Univ. Oslo.) Die Verff. untersuchen die Temperatur einer gewoéhnlichen 
tladungsréhre durch Bestimmung des Intensitatsverlaufs einer Bande, und zwar 
er negativen Stickstoffbande 3914 A. Spektrograph ist ein Glasspektrograph mit 
iner Dispersion von 21 A/mm im fraglichen Gebiet, ferner ein 1 m-Gitter in der 
eiten Ordnung. Das Rohr hat 4cm Durchmesser und 30cm Linge. Die Inten- 
aitsmessung geschah im R-Zweig der Bande auf photographisch-photometrischem 
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Wege. Die Temperaturbestimmung beruht auf den Beziehungen: log nat J/j 
= —xj(j+t1)+e; « = B/kT; T = 2,96/x. Innerhalb der Fehlergrenzen ist 
die Temperatur unabhangig von der Stromdichte und gleich der Temperatur des 
Entladungsrohres (290° abs.), soweit Spektrogramme des Glasspektrographen ver- 
messen wurden. Aus Gitteraufnahmen, auf denen die Rotationsstruktur voll- 
standig aufgelést war, ergab sich eine mittlere Temperatur von 306,7° abs. Mes- 
sungen der Wandtemperatur des Rohres mit einer Thermosdéule ergaben 303,3° abs. 
Fir Messungen der Temperatur einer Lichtquelle aus der Bandenintensitats- 
verteilung kann das verwendete Entladungsrohr als Eichlichtquelle dienen. Ritschl. 


Giésta W. Funke und Einar Lindholm. UberdasSpektrumdesAcetylens 
im photographischen Ultrarot. ZS, f. Phys. 106, 518—531, 1987, 
Nr. 7/8. (Phys. Inst. Hochsch. Stockholm.) Mit einer Zylinderlinsenanordnung 
gelingt es den Verff., die Plattenbeleuchtung in einem grofien Konkavgitter so zu 
steigern, da die Belichtungszeit etwa um den Faktor 10 verkleinert werden kann. 
Im Rotationsschwingungsspektrum des Acetylens werden neun neue Banden ge- 
funden und analysiert. Bereits bekannte Banden werden nochmals mit der grofen 
Dispersion des Stockholmer Gitters untersucht. Dadurch wurden noch mehr Bei- 
spiele von Niveaus mit mefibarer Q-Aufspaltung erhalten. Die Ausmessung der 
Banden bei 7556 und 9600 A erméglichen eine sehr genaue Bestimmung des 
vo-Wertes der symmetrischen Deformationsschwingung. Verff. zeigen, dafi die von 
Dennison und anderen abgeleiteten Intensitétsformeln ftir Acetylen nicht 
quantitativ gelten. Der angeniherte Wert ftir die zur Abtrennung eines Wasser- 
stoffatoms nétige Arbeit deutet darauf hin, daf} eine Verfestigung der CH-Bindung 
beim Eintreten des freien Radikals CH in Molektile wie C2.H2, und HCN statt- 
findet. Verleger. 


Lotte Kellner. Infra-red Spectrum and Molecular Structure of 
Diketopiperazine and Tetramethyldiketopiperazine. Nature 
146, 198, 1937, Nr. 3535. (Coll. Se. Technol. London.) [S. 2319.] Verleger. 


G. Bossehieter et J. Errera. Les liaisonsintermoléculaires del’eau 
étudiées dans linfrarouge a 3y. Journ. de phys, et le Radium (7) 8, 
232, 1937, Nr.6. (Univ. Bruxelles.) Durch Untersuchung des Absorptions-— 
spektrums des Wassers bei verschiedenen Konzentrationen und Temperaturen im 
fliissigen, gasférmigen oder in Dioxan und anderen Fliissigkeiten geléstem Zu- 
stand ist es je nach der Natur des Lésungsmittels méglich, zwischen einer Bande_ 
bei ungefahr 3520 bis 3700 cm und einer durch Wasserstoffbindung bedingten — 
starken Bande bei ungefahr 3300cm- zu unterscheiden, Verleger. 


A. M. Buswell, Victor Deitz and W. H. Rodebush. A Study of the Effect of 
Hydrogen Bonding upon the Infrared Absorption of the 
Hydroxyl Group. Journ. Chem. Phys. 5, 501—504, 1937, Nr. 7. (Univ. Urbana, 
Ill.) Die Arbeit enthalt eine ausfiihrliche Diskussion der in der vorlaufigen 
Mitteilung der Verff. bereits angekiindigten Ergebnisse. (Vgl. diese Ber. S. 701.) 

Verleger. 
N. H. Williams. Electromagnetic waves of 1 cm wavelength and 
their absorption by ammonia gas. Intern. Kongr. f. Kurzwellen, 
Kongrefgband, Wien, Moritz Perles, 1937, S.136—137. (Michigan.) [S.2341.] Fuchs 


G. Joos und L. Leiterer. Zur chemischen Bindung der Salze de! 
Ubergangselemente. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 9, 1937, Nr. 1. (Jena.) 
Die Komplexsalze des dreiwertigen Chromions besitzen scharfe Absorptionslinien 
welche noch einen Zusammenhang mit den Linien des freien lons erkennen lassen 
Verff. untersuchten durch magnetische Priizisionsmessungen, ob ein Zusammenhang 
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awischen der Lage der aufgespaltenen Linien und dem magnetischen Verhalten 
besteht. Bei der Darstellung der Suszeptibilitit durch das Curie-Weisssche 
Gesetz ergab sich eine effektive Magnetonenzahl bei allen Salzen unter dem ,,Nur- 
spinwert* 3,87. J. Bohme. 


J. Teltow. Die Struktur des MnOj-Spektrums und ihre Ver-~ 
inderung. Verh. d. D. Phys. Ges. (8) 18, 10, 1937, Nr.1. (Géttingen.) Das 
sichtbare Absorptionsspektrum des MnOj-lons wurde bei —252°C an Misch- 
kristallen sehr geringen MnOj{-Gehalts mit farblosen Salzen und an diinnen Schichten 
reiner Permanganate untersucht, wobei eine bei —190°C nur angedeutete Fein- 
struktur deutlich hervortritt, wahrend die Banden der Permanganate wesentlich 
diffuser sind. J. Bohme. 


Mohd. Israrul Haq and R. Samuel. Note on the absorption spectrum 
of phosphorous pentaselenide vapour, Proc. Indian Acad. (A) 5, 423 
—424, 1937, Nr.5. (Dep. Phys. Muslin Univ. Aligarh.) Die Absorptionsspektren 
von Pentoxyden und Pentasulfiden der fiinften Reihe im periodischen System der 
Elemente, z. B. N2Os, P20;s, P2S; im dampfférmigen Zustand wurden bereits vor 
einiger Zeit von Dutta und Sen Gupta (1933 und 1934) aufgenommen. Der 
Beginn einer selektiven Absorption in den verschiedenen Gebieten wurde gekenn- 
zeichnet durch eine Energiedifferenz, die der Anregung des ‘D- und 4S-Terms von 
O und S entsprach. Die Photodissoziation lief} sich darstellen durch eine Formel 
von der Form 1/2 P20; + hv = 1/2 P203-+ 0. Das O- oder S-Atom befand sich in 
verschiedenen, niedrigen Anregungszustainden. Verff. untersuchten P2Se; mit einer 
schon kiirzlich (1936) beschriebenen Apparatur. Das Absorptionsrohr war 80cm 
lang. Es trat ein seleklives Maximum bei 2780 A auf; der Beginn eines zweiten 
Maximums wurde beobachtet. Die beiden langwelligen Grenzen liegen bei 3420 
und 2534 A. Ihre Energiedifferenz von ungefihr 1,3 Elektronenvolt ist in guter 
Ubereinstimmung mit der Anregungsenergie von Se (‘D). Mit N20;, P20; und P2S; 
verglichen, ist die langwellige Grenze nach langeren Wellen hin verschoben. Die 
deiden Gebiete selektiver Absorption entsprechen den Dissoziationsvorgingen 
‘ig PoSe; —> 1/2 P2Ses + Se (?P) und 1/2 PoSe; —> 1/2 P2Ses + Se (*D). Weitere An-. 
zaben werden nicht gemacht. J. Bohme. 


Léon et: Eugéne Bloch, Recherches sur le spectre qd? antimoine 
dans l’ultraviolet etxréme. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 217—228, 
1937, Nr.6. Das Spektrum von Antimon zwischen 2400 und 200A wurde durch 
blektrodenlose Hochfrequenzentladung angeregt und mit Gittern normaler und 
streifender Inzidenz aufgenommen. Es wird eine vollstandige Liste der gemessenen 
Linien gegeben. In weitem Bereich konnten die Linien der Ionisationszustainde I 
ois V getrennt werden. Die Zuordnung stimmt im allgemeinen mit den bisher ge- 
zebenen tiberein. Eine Reihe von Anderungen werden vorgeschlagen sowie neue 
Uinien zugeordnet. Das Vorhandensein von Linieh des Spektrums Sb VI konnte aus 
a Analyse, die mit Hilfe bisher unbekannter, sehr kurzwelliger Linien durchgefiihrt 
wurde, sichergestellt werden. Mittels der Gesetze isoelektronischer Spektren konnte 
4 Grund der Analyse von Sb VI auch das Spektrum Te VII, das in einer friiheren 

beit ausgemessen worden war, analysiert werden. In den schon friher unter- 
suchten Spektralgebieten konnten zahlreiche neue Linien gefunden werden; im Ge- 
viet von 500 bis 200 A lagen bisher noch keine Messungen an Sb vor. Ritschl. 


. ©. Chalklin and 8S. P. Hillson. The La-Lines of some Nickel Alloys. 
Phil. Mag. (7) 24, 190—195, 1937, Nr. 159. (Univ. Coll. London.) Die Untersuchungen 
rden mit einem Gitter-Vakuumspektrographen und einem Siegbahn-Gitter 


149* 
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(1800/3 Linien pro mm) ausgefiihrt (F. C. und L. P. Chalklin, diese Ber. 14, 
1979, 1933). Die Dispersion in der Nahe von Nila war 140 A/mm. Es wurden 
folgende Proben untersucht: Handels-Nickel, Handels-Kupfer, 60 % Ni mit 40 % Cu, 
44 bis 45 % Ni mit 56 bis 55 % Cu (Ferry), 48 % Ni, 50 % Fe, 2 % Cu (Radiometall), 
76 % Ni, 17% Fe, 5 % Cu, 1,5 % Cr (Mumetall). Aus den Befunden der Verff. folgt, 
daf} ebensowenig wie durch ein Magnetfeld (Privault) oder durch Temperatur 
(Privault und Chalklin) eine Veranderung der Myy, y-Niveaus von Nickel 
auftritt, wenn die magnetischen Verhiltnisse durch Verbindung mit einem anderen 
Metall geaindert werden. Die Ergebnisse werden an Hand der Befunde anderer 
Autoren diskutiert, weitere Versuche mit einem Konkavgitterspektrographen héherer 
Dispersion in Aussicht gestellt. Rob. Jaeger. 


H. Kuhn. Pressure Shift of Spectral Lines. Phys. Rev. (2) 52, 133; 
1937, Nr.2. (Chlarendon Lab. Oxford, Engl.) Bisher existiert keine quantitative 
Theorie der Druckverbreiterung von Spektrallinien, die sowohl den statistischen als 
auch den kinetischen Effekt umschliefSt. Es ist daher interessant, die statistische 
Theorie in Fallen zu bestitigen, wo der Einflufi der Atombewegung klein ist. Ein 
solcher Fall, niedrige Temperatur und hohes Atomgewicht, ist kiirzlich von Jackson 
[Phil. Trans. (A) 236, 1, 1936], und zwar im Kryptonspektrum untersucht worden. 
Verf. berechnet aus diesen Messungen die van der Waals-Konstanten der ver- 
schiedenen Elektronenkonfigurationen. Die Ubereinstimmung zwischen der sta- 
tistischen Berechnung und den beobachteten Druckverschiebungen ist gut, das liegt 
teils an der geringen Geschwindigkeit der Atome, teils an den hohen Werten der 
van der Waals-Konstanten, die bei den untersuchten hohen Termen etwa 1000 mal 
so grofs sind wie bei tiefen Termen. Ritschl. 


D. H. Kabakjian. Dependence of Luminescence on Physical 
Structure in Zine Borate Compounds. Phys. Rev. (2) 51, 365—368, 
1937, Nr.5. (Univ. Philadelphia, Penn.) Eine Mischung von 57 v. H. Zinkoxyd und 
43 v. H. Borséure geht beim Abkiihlen nach dem Erhitzen auf 1000°C je nach der 
Abkiihlungsgeschwindigkeit entweder in den glasigen oder in den kristallinen Zu- 
stand tiber. Aus diesem Material wurde eine gréfere Zahl diinner, 0,5 mm starker 
Plattchen hergestellt, teilweise mit Mangan aktiviert und auf ihre Lumineszenz- 
fahigkeit untersucht. Die Lumineszenz wurde sowohl durch ultraviolette Strahlung 
wie durch Kathodenstrahlen angeregt. Fiir die quantitativen Messungen wurde 
jedoch nur mit der Strahlung radioaktiver Praparate angeregt, um gleiche Ab- 
sorption in den durchsichtigen und den undurchsichtigen Praparaten zu erhalten. 
Die spektrale Emissionsverteilung wurde mit einem Quarzspektrographen unter- 
sucht. Reines Zinkboratglas leuchtet nicht. Erst nach Erhitzen auf héhere Tempe 
ratur, und zwar auf wenigstens 600°C beginnt es zu lumineszieren. Gleichzeitig 
geht es aus dem glasigen in den kristallinen Zustand tiber. Die giinstigste Um- 


die je nach der Vorbehandlungstemperatur im Rot oder im Griin liegt. 


René Audubert. Sur le spectre d’émission ultraviolet de la 
dissociation thermique lente de l’azoture d’argent. C. R. 205, 
1383—185, 1937, Nr. 2. Verleger 
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Leonard Levy and Donald W. West. Fluorescent screens for cathode- 
ray tubes for television and other purposes. Journ. Inst. Electr. 
Eng. 79, 11—19, 1936, Nr. 475. [S. 2337.] Schon. 


P. Fréhlich und Z. Gyulai. Beitrige zur Kenntnis der Erregung von 
Gelatinefarbenphosphoren. ZS. f. Phys. 104, 549—552, 1937, Nr. 7/8. 
(Szeged-Debrecen.) Gelatinefarbenphosphore zeigen nach lingerer Vorbestrahlung 
mit weifsem Licht eine bedeutend starkere Phosphoreszenz als nicht vorbelichtete. 
Die Vorbelichtung ruft keine sonstigen Veranderungen der Gelatinephosphore hervor. 
Insbesondere ist keine Verschiebung der Absorptionsbande zu beobachten. Diese 
Erhéhung der Phosphoreszenzfahigkeit durch Vorbestrahlung wurde eingehender 
untersucht. Als Mafizahl diente das Verhiltnis der Intensitaéten der Phosphoreszenz 
einer vorbelichteten und einer nicht vorbelichteten Probe bei gleicher Anregung. 
Am stirksten tritt die Erscheinung bei Rhodulin-Orange-N-Praparaten auf. In Ab- 
hingigkeit von der Konzentration nimmt die Vorerregung mit zunehmender Konzen- 
tration zuniichst bis zu einem Maximum zu und fallt bei héheren Konzentrationen 
ab. Im Maximum ist die Phosphoreszenz einer vorerregten Probe etwa siebenmal 
intensiver als die einer nicht vorbelichteten. Die Vorerregung klingt mit der Zeit 
exponentiell ab. Die Abklingkonstante ist fiir verschiedene Konzentrationen ver- 
schieden. Bei Eosin-A-salzfrei-, Erythrosin-pur-, Rhodamin-S -und Methyleosin- 
praparaten wird die Erscheinung ebenfalls, wenn auch in schwaécherem Mate, beob- 
achtet. Schon. 


F. Dusinskij (Duschinsky). Zur ,Konzentrationsausléschung* der 
Fluoreszenz von Farbstofflésungen. C. R. Moskau 14, 73—76, 1937, 
Nr.2. (Lab. Photochem. Opt. Inst. Leningrad.) Eine Theorie der Konzentrations- 
ausléschung der Fluoreszenz von Farbstofflésungen muf} folgende experimentell 
gefundene Gesetzmafigkeiten erklaren: die in weitem Konzentrationsbereich 
exponentielle Abhaingigkeit der Ausbeute von der Konzentration, die Existenz eines 
Schwellenwertes der Konzentration, unterhalb dessen keine Ausléschung beobachtet 
wird, die Abhingigkeit der Konzentrationsausliéschung auch vom Liésungsmittel, die 
Ausléschung in fester Lésung, die Proportionalitat der Ausbeute mit der mittleren 
Lebensdauer, bei kleinen Konzentrationen die Abnahme der Ausliéschung mit zu- 
aehmender Temperatur und die mit der Ausléschung parallel gehende Verinderung 
des Absorptionsspektrums. Die Konfigurationstheorie und ebenso die Polymeri- 

tionstheorie kénnen weder den Schwellenwert noch die Ausbeutebeziehung er- 
laren. Auch die von Pringsheim vorgeschlagene Verbesserung der Konfi- 
rationstheorie fiihrt nicht zum Ziel. Dagegen kann durch die Annahme (Perrin), 
laf} bei Anwesenheit assoziierter Komplexe die Anregungsenergie durch wellen- 
echanische Resonanz eines Molekiils auf diese Komplexe iibertragen wird, sowohl 
ie Konfigurations- wie die Polymerisationstheorie in befriedigender Weise erginzt 
verden. Die Rechnungen werden fiir feste Lésungen durchgeftihrt. An Stelle der 
usléschungswahrscheinlichkeit durch Stofi tritt in der Theorie von Frank und 
NV awilow das Produkt der Wahrscheinlichkeiten fiir die Energieiibertragung und 
fafiir, dafi ein ausléschendes Molekiil in einer gewissen Mindestentfernung zu einem 
ngeregten liegt. Die beiden Theorien stimmen bei geringen Konzentrationen 
berein und weichen erst bei grofien Konzentrationen voneinander ab. Die Ab- 
fngigkeit von der Ausbeute ist nicht mehr exponentiell; aber in einem grofen 
onzentrationsbereich weicht diese Funktion von der exponentiellen kaum ab. 
ei sehr kleinen Konzentrationen verlauft sie so, dafi auch der Schwellenwert erklart 
verden kann. Schon. 
in Kashimoto and Masahisa Kobayashi. The Third Absorption Bands 
f Co-ordination Compounds. IV. [Codgs py Cl], [Co(NHs3).(NOz)»s ox] 
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-NH,-H:O and [Co oxs] Ks-3,5 H:,O. Bull. Chem. Soc. Japan 12, 350—352, 1937, 
Nr. 7. (Chem. Dep. Univ. Osaka.) Dede. 


A. W. Pamfilow und R. W. Teiss)5 Absorptionsspektren von Jod- 
lésungen. Il Der Einfluf von Jodid. Chem. Journ. (A) Journ. allg. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. (A) Shurnal obschtschei Chimii] 6, (58), 588 
—605, 1936. (Moskau.) Es wurden die Anderungen der Lichtabsorption von wiisse- 
rigen Jodlésungen bei Zusatz von KJ untersucht. Mit dem Anstieg der KJ-Konzen- 
tration zeigt sich eine doppelte Wirkung auf die Farbung der Lésung: 1. im Sinne 
einer Veranderung der Farbung der Lésung und des Verlaufes der Lichtabsorptions- 
kurve und 2. im Sinne der Farbintensitét. Die gleichen Erscheinungen treten auch 
in Gegenwart von Starke auf. Die Untersuchung der Anwendbarkeit des Beer- 
schen Gesetzes zeigte, dafi das Gesetz besser bei Verdiinnung der Lésungen mit 
Wasser als bei Verdiinnung mit Jodid anwendbar ist. Auf Grund des festgestellten 
Nichtvorhandenseirs einer Proportionalitaét in der Farbanderung wird angenommen, 
da diese Erscheinung das Resultat einer Reihe gleichzeitig vor sich gehender 
Prozesse, wie die Trijodidbildung, Verschiebuig der Hydrolyse usw. ist, wobei der 
bestimmende Faktor die Menge des freien Jods in der Lésung sein kann. *Klever. 


G. Scheibe, L. Kandler und H. Ecker. Polymerisation und polymere 
Adsorption als Ursache neuartiger Absorptionsbanden von 
organischen Farbstoffen. Naturwissensch. 25, 75, 1937, Nr.5. 

G. Scheibe, A. Mareis und H. Ecker. Uber reversible Polymerisation 
als Ursache neuartiger Absorptionsbanden (Ill). Ebenda S. 474 
—475, 1937, Nr. 29. (Phys.-Chem. Inst. T. H. Miinchen.) 


E. K. Plyler and E. S. Barr. The Infrared Absorption of Aqueous 
Solutions of the Halogen Salts, Phys. Rev. (2) 51, 1017, 1937, Nr. 11. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. North Carol.; Tulane Univ.) J. Bohme. 


E. L. Kinsey and J. W. Ellis. Rotation of Water Molecules in Carbon 
Disulfide Solution. Phys. Rev. (2) 51, 1074—1078, 1987, Nr. 12. (Univ. Los 
Angeles, Cal.) Das Absorptionsspektrum von Wasser in CS»-Lésung wurde be- 
zuglich der Kombinationsbanden untersucht, deren Mitten im dampfférmigen Zu- 
stand bei 1,135, 1,379 und 1,875 liegen. Das Absorptionsrohr war 1m lang. Die— 
spektrale Spaltbreite des verwendeten Quarzspektrographen betrug etwa 0,003 n. 
Fiir die spater aufgenommene 3u-Bande wird eine spektrale Breite von 0,04 pu 
angegeben. Die Kurven fiir die Durchlassigkeit (in °/o) der Kombinationsbanden 
entsprechen der dampfformigen Absorption; ihre Minima fallen mit der Lage der 
Banden (fiir die Dampfform) zusammen, wie sie im P- und Q-Zweig von Mecke_ 
analysiert wurden. Die Deutung der Banden fiihrt die Verff. zu der Ansicht, dai _ 
das Molekiil in der Lésung frei rotiert. Im 3pu-Gebiet wird ein Dublett beobachtet 
(2,80 und 2,65 p). J. Bohme. 


R. H. Potterill and 0. J. Walker. The ultraviolet absorption spectra 


(CHJs) und Kaliumtrijodid (KJs3) wurde zum ersten Male von Crymble, 
Stewart und Wright (1910) beobachtet. Quantitative Untersuchungen wurden 


r 


erst sehr viel spater von Lowry und Sass (1929) vorgenommen. Es zeigte sich 


auch den gleichen Verlauf der Absorptionskurve aufwiesen. Spater wurde yon 
Gilbert, Goldstein und Lowry festgestellt (1931), daf fiir das KJ3-Spektrun 
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nicht anderte. Den Verff. erschien die experimentelle Beobachtung, dafs CHJ; und 
das J>-lon sehr ahnliche Absorptionen in Lésungen besitzen, theoretisch schwer 
erklarbar; sie hielten es fiir wahrscheinlicher, daf§ die CHJ3-Kurve durch Aut- 
treten von Reaktionen in der Lésung, in der sich Jz; oder HJs bilden kénne, vor- 
cetauscht wiirde. Ahnliche Ergebnisse anderer Forscher liefien ihnen dies als sehr 
leicht méglich erscheinen. Es wurden Absorptionsmessungen zwischen 2000 und 
4000 A an Jodoform und Methyl-Jodoform, in Alkohol und Cyclohexan (CsHis) ge- 
lost, angestellt. Die Absorptionskurven fiir beide Falle waren sehr dhnlich und 
unterschieden sich von der charakteristischen J3-Kurve. Spektren von PJs, AsJs 
und SbJs in Cyclohexan zeigten aufier einer allgemeinen Ubereinstimmung mit 
CHJs dennoch einige bestimmte Verschiedenheiten. J. Bohme. 


R. Grinbaum and L. Marchlewski. Absorption of Ultraviolet Light by 
Organic Substances. XLII Datiscetin, Morin and Quercetin. 
Bull. int. Acad. Polon. (A) 1937, S.60—71, Nr.1/2. Die Pflanzenfarbstoffe Datiscetin, 
Morin und Quercetin, die in den Pflanzen meist in Form von Glukosiden enthalten 
sind und zum Teil in der Farberei eine gewisse Rolle spielen, wurden beziiglich 
ibrer Absorptionseigenschaften zwischen 2200 und 4600 A untersucht. Datiscetin 
wurde in 96 %igem Alkohol gelést bei 10! und 5-10°5 molarer Lésung. Die 
absorbierenden Schichtdicken betrugen 1 bzw. 2cm. Der Absorptionsverlauf erfolgt 
in Ubereinstimmung mit dem Beerschen Gesetz. Es treten zwei Maxima bei 2640 
und 3750 A und zwei Minima bei 2312 und 3132 A aut. Weiterhin wurde die Ab- 
sorption der Derivate Tetraacetyl-, Tetrabenzoyl- und Tetrabenzosulfoyl-Datiscetin 
aufgenommen. Bei den Morinlésungen wurden zwei Maxima bei 2630 und 3715 A 
und zwei Minima bei 2387 und 3135 A beobachtet. Der Absorptionsverlauf von 
Morin ist dem des Datiscetins sehr Ahnlich. Bei Quercetin stellte man zwei Maxima 
(2555 und 3755 A) und zwei Minima (2362 und 2940 A) fest, bei anderem Absorp- 
tionsverlauf gegeniiber den beiden erstgenannten Stoffen. Verff. schlieSen aus 
diesen und friiheren Ergebnissen, dafi die Hydroxylgruppen dieser Stoffe nicht nur 
die Lage der Maxima, sondern auch die Extinktionen beeinflussen. J. Bohme. 


Max Pestemer. Uber den Einfluf{ von Substituenten auf die Ultra- 
violettabsorption des mit anderen Chromophoren konju- 
gierten Benzolchromophors, ZS, f. Elektrochem. 43, 691, 1937, Nr. 8. 
(Inst. theoret. u. phys. Chem. Univ. Graz.) Es wird der Einflufi je eines Substi- 
tuenten in verschiedener Stellung an einem Benzolkern, der mit einem zweiten 
Chromophor konjugiert ist, auf die Ultraviolettabsorption des betreffenden Kérpers 
untersucht. Aus den Regelmiafigkeiten in der Bandenverschiebung wird geschlossen, 
dafs die starken Absorptionsbanden solecher Kérper mit konjugierten Chromophoren 
mit grofer Wahrscheinlichkeit dem Benzolkern zuzuordnen sind. (Ubersicht des 
Verf.) Dede. 


. Samuel and M. Usman. Absorption spectra of solutions of some 
alides and oxyhalides of S, Se and Te. Proc. Indian Acad. (A) 5, 425 
—432, 1987, Nr.5. (Dep. Phys. Muslim Univ. Aligarh.) Nachdem Hussain und 
amuel die Absorptionsspektren dampfférmiger Halogen- und Oxydverbindungen 
‘on Se und Te im Hinblick auf ihre Photodissoziation untersucht hatten, wandten 
sich Verff. den Spektren der Lésungen von S-, Se- und Te-Verbindungen gleicher 
Art zu. Es zeigte sich, das es nicht méglich war, ‘fiir alle Verbindungen Lésungs- 
ittel zu finden. Es wurden Absorptionsmessungen an SOBry in Hexan gelést, 
eOCl., SeBr,, TeBr. und TeJ» in Ather gelést, SeBre in CCl, gelést, vorgenommen. 
*iir alle anderen Substanzen konnte kein neutrales Lésungsmittel gefunden werden. 
eCl, in eiskalter Essigsiure konnte wegen der auftretenden Komplexbildungen und 
vegen chemischer Reaktionen keine einwandfreien Ergebnisse liefern. Die in der 
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Tabelle zusammengestellten Maxima (in mp) zeigen, daf} in keinem Fall Lésung und 
Dampf zusammenfallen. Die einzelnen Kurven werden diskutiert. Die Bindungs- 
energien der Te-Verbindungen werden berechnet. 


ive 2. Z 3. 4. Maximum 
SOLBts= Damp acer — 327 265 — 
WOsung ye ee — 303 257 — 
pe Cl yo Dampinm eins — 327 265 — 
LGsung) .*. 2-2 = — — 275? — 
SeOCl; Dampic-. ja... — _— 266 _— 
DOSuUNg) Ay eee — — 250,5 _ 
Se.Br,.sDampie waco 490 427 262 _ 
UDosungeee een 525 445 815 — 
Seis eD amp ie.n eeede ae — 384 322 275 
OSU ee wee _— 390 338 — 
Le Bro.eDanipin soacweee 473 380 314 228 
LOsung) en sect 446 383 316 = 
TeJy, Losung 510 390 310 — J, Bohme. 


E. L. Kinsey and J. W. Ellis. Infrared Absorption Spectra of the 
Alcohols, Two Acids, and Their Solutions in Carbon Tetra- 
chloride. Journ. Chem. Phys. 5, 399—405, 1937, Nr.6. (Univ. Los Angeles, Cal.) 
Es wurden mit einem Steinsalzspektrometer die ultraroten Absorptionen zwischen 
0,9 und 4,0 u von den ersten acht Alkoholen der aliphatischen Reihe, weiterhin von 
Ameisensiure und Essigsdure aufgenommen und in reinem Zustand und in CCl,- 
Lésung miteinander verglichen. Fiir Methyl- und Athylalkohol und die beiden 
Séuren wurden die Vergleiche auch auf ihre Dampfe ausgedehnt. In jedem Fall ver- 
andert die CCl,-Lésung die charakteristischen Banden der Hydroxylgruppe und 1afit 
die CH-Banden unverindert. Die Anderungen werden nach Ansicht der Verff. durch 
Polymere oder durch die Gitterstrukturen hervorgerufen, die teilweise in der Losung 
zerst6rt werden. Vier Banden der Alkohole bei 0,96, 1,40, 1,89 und 2,1 u, ferner eine 
1,40 u-Bande der beiden Séuren bei CCl,-Lésung, werden den einzelnen Molekiilen 
zugeordnet. Jede dieser Banden (bei Lésungen) besitzt auf ihrer langwelligen Seite 
eine breite kontinuierliche Absorption, die durch die Polymeren hervorgerufen wird. 
Es wird ein Vergleich mit dem Anilinspektrum durchgefihrt. J. Bohme. 


Dudley Williams, Timateo Gatica and Walter Gordy. Theinfra-redabsorp- 
tion of mixtures of water and organic liquids. Journ. phys. chem. 
41, 645—649, 1937, Nr.4. (Dep. Phys. Univ. Chapel Hill, North Carol.) Verff. 
erweitern das von ihnen schon haufig bearbeitete Gebiet der ulltraroten Absorptions- 
spektren von Mischungen. Bei 3 und 6u werden die Spektren der Mischungen von 
Wasser mit Methylalkohol, mit Propylalkohol und mit Glyzerol aufgenommen, 
und zwar bei 5, 10, 20 und 100 % Wassergehalt. ™ J. Bohme. 


P. C. Mukherji. On possible electronic transitions in Nd*** ions 
and the absorption spectra’‘of the same in solution and i 
crystals. Indian Journ. of Phys. 11, 1283—141, 1937, Nr.2. (Palit Phys. Lab. 
Univ. Calcutta.) In einer fritheren Arbeit (siehe diese Ber. S. 456) berichtete Vert. 
iiber das Auftreten breiter und diffuser Banden bei Pr**+-lonen in Lésungen. Die 
vorliegenden Untersuchungen des Verf. beziehen sich auf die Absorptionsspektr 
von Nd**+-Ionen in Lésungen und Kristallen zwischen 2000 und 9000 A. Mit der it 
der oben erwihnten Arbeit beschriebenen Spektrographenanordnung wurden dit 
Absorptionsspektren von NdCl,;:6H:O bei Temperaturen zwischen Zimmertempe- 
ratur und Temperatur der fliissigen Luft aufgenommen. Die bei niedrigen Tempe: 
raturen verwendeten 2 %igen NdCl;-Lésungen zeigten bei 1 und 2 cm absorbierend 
Schichtdicke scharfe Linien und Banden des Nd*++-Ions in ziemlichen Abstanden 
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Die Lagen der Maxima in A waren folgende (in Klammern die selektive Absorp- 
tion in %). 4415 (24); 4650, 4725, 4800 (15) ; 5030, 5100 (12); 5200 (35) ; 5675, 5770 (40); 
7440 (28); 7940 (25); 8700 (10). Die Linien und Banden werden in ein Schema ein- 
geordnet, in dem auch die Elektroneniiberginge angegeben werden. Es ergibt sich 
eine gute Ubereinstimmung zwischen den beobachteten und berechneten Niveaus, 
besonders bei den Komponenten der Multiplettniveaus. Es wird das Auftreten und 
Verschwinden von Gruppen schwacher Linien bei der Temperatur des fliissigen 
Sauerstoffes beschrieben; hier wird das Auftreten eines niedrig angeregten Niveaus 
im Grundniveau des Ions angenommen. Die Lage dieses Niveaus wird mit etwa 
249 cm™ oberhalb der Basislinie bestimmt. In vier Tabellen sind die gesamten bei 
Verwendung von Kristallen gemessenen Linien verzeichnet. Im ultraroten und 
sichtbaren Gebiet wurden 0.8mm und 2mm dicke Kristalle verwendet. Im ultra- 
violetten Gebiet betrug die Kristalldicke 3 mm. J. Bohme. 


D. M. Bose. Absorption Spectra Evidence ofthe Decomposition 
ofthe Ground Termof Nd IonduetoCrystalline Fields. Nature 
140, 109, 1937, Nr. 3533. (Univ..Coll. Se. Calcutta.) 

W. G. Penney and G. J. Kynech. Dasselbe. Ebenda S.109—110. (Imp. Coll. Se. 
Technol. London.) D. M. Bose berichtet tiber die Resultate von Untersuchungen, 
die P. C. Mukherji in seinem Laboratorium iiber die Absorptionsspektren von 
NdCl;-6 HO in Kristallform angestellt hat und die im Ind. Journ. of Phys. ver- 
Sffentlicht werden. Sie sind in guter Ubereinstimmung mit den theoretischen Vor- 
aussagen von Penney und Schlapp. In der Gegend von 5000A liegt eine 
Absorptionsbande, die aus sieben intensiven Linien besteht und auf der langwelligen 
Seite von einer 4hnlichen Gruppe von sechs schwachen Absorptionslinien begleitet 
wird. Bei Abkiihlung des Kristalls auf die Temperatur des fliissigen Sauerstoffs 
arhdht sich die Scharfe der schwachen Komponenten, wiahrend sich ihre Intensitat 
vermindert. Die schwachen Linien gehen anscheinend von einem tiefliegenden 
angeregten Zustand des Nd**t-lons aus. Die beobachtete Frequenzdifferenz von 
249 cm— ist in Ubereinstimmung mit der von Penney und Schlapp zu 244 em 
perechneten. — Penney und Kynch halten die von Bose und von Spedding 
ind Mitarbeitern (Journ. Chem. Phys. 5, 191, 1937) gegebene Deutung dieser Ab- 
sorptionsspektren fiir zu einfach. Die von Spedding angenommene fast voll- 
<ommene kubische Symmetrie des Kristallfeldes miifte sich im Verhalten der para- 
nagnetischen Suszeptibilitét bemerklich machen. Magnetische Messungen von 
<. S. Krishnan sprechen gegen so grofie Symmetrie der Kristalle. Eigene 
Xechnungen der Verff. zeigen, daf} sich die beobachteten Suszeptibilitaéten bei Nd*++ 
1icht mit kubischer Symmetrie der Kristalle vereinbaren lassen. Ritschl. 


Serta Karlik und Karl Przibram. Uber das infrarote Lumineszenz- 
pektrum des Samariums. Wiener Anz. 1937, S.79—80, Nr.11. (Inst. 
tadiumforsch.) Das von Tomaschek entdeckte infrarote Fluoreszenzspektrum 
es Samariums in CaSO, wird vor der Analysenlampe nur erhalten, wenn das 
’riparat vorher einer Radiumbestrahlung unterworfen worden war. Da dieses 
ypektrum auch an einem schwach Sm-haltigen EuCls, nicht aber mit einem ent- 
orechenden EuCl; beobachtet werden konnte, scheint es eher dem zweiwertigen 
s dem dreiwertigen Sm-lon zuzukommen. Auf Agfa-Infrarotplatten ,,950“ konnten 
wei weitere Linien bei 945 und 966 mu festgestellt werden. K. Przibram, 


ferta Karlik und Karl Przibram. Uber die Fluoreszenz der zwei- 
rertigen Seltenen Erden. Wiener Anz. 1937, S.116—117, Nr.14. (Inst. 
diumforsch.) Es wird eine Ubersicht iiber die bisher beobachteten breiten 
uoreszenzbanden der zweiwertigen Seltenen-Erdionen gegeben. Eu blau, Yb gelb- 
riin, Sm rot, Tu rot. Die Banden des Eu und des Sm werden bei Zimmertemperatur 
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beobachtet, die des Yb und Tu erst bei tieferen Temperaturen. In den beiden Paaren 
Eu—Sm und Yb—Tu gibt das weniger stabile Ion die langerwellige Bande. Es 
werden auch die von R. Tomaschek gefundenen Infrarotlinien des Sm einerseits 
an einem EuCl,-Praparat und andererseits an CaSO,-+ Sm nach Radiumbestrahlung 
erhalten und Griinde dafiir angefiihrt, dai diese Linien eher dem Sm** als dem 
Sm*** zuzuschreiben waren. K. Przibram. 


Mile A. Wrzesinska. Influence de la concentration sur la distri- 
bution des intensités dans le spectre de photoluminescence 
des solutions glycériques de la trypaflavine. Bull. int. Acad. 
Polon. (A) 1936, S.568—574, Nr.10. (Inst. Phys. Exp. J. Pilsudski Univ. Warszawa.) 
Zwischen einer friiheren Untersuchung des Verf. und einer neueren von Vogels 
iiber das Fluoreszenzspektrum des Trypaflavins bestehen einige Differenzen be- 
ziiglich eines von dem Verf. bei 4950 A beobachteten Minimums in der Emissions- 
bande und der Temperaturabhangigkeit der Emission. Im langwelligen Teil der 
Bande wurde von Vogels keine Abnahme der Fluoreszenzintensitaét bei ab- 
nehmender Temperatur beobachtet. Bei den daraufhin wiederholten Versuchen 
wurden Ergebnisse erzielt, die von den friiheren und von denen von Vogels ab- 
weichen. Es wurde dann festgestellt, dai diese Abweichungen weder auf chemischen 
noch auf photochemischen Verainderungen der Praparate beruhen. Die Ursache der 
Abweichungen von den friiheren Ergebnissen liegt in dem Einfluf§ der Konzentration 
auf die Emissionsbanden. Bei — 180°C besteht das Emissionsspektrum bei einer 
Konzentration von 10° g/cm® aus drei Banden, von denen die langwelligste eine 
Phosphoreszenzbande ist. Bei 5-104 g/em® sind die drei Banden noch vorhanden. 
Thr Intensitaétsverhéltnis ist jedoch anders. Die kurzwellige Bande, die vorher am 
schwachsten war, ist nun die intensivste. Unterhalb 10~4g/cm3 ist nur noch diese 
Bande zu beobachten. Bei Zimmertemperatur ist die Konzentrationsabhangigkeit der 
Emissionsverteilung zwar schwiacher, aber noch immer ausgepragt. Die eine bei 
einer Konzentration von 10-*g/em’ beobachtete Bande. wird mit abnehmender 
Konzentration flacher und spaltet offenbar in zwei Banden auf, deren Maxima sich 
ebenfalls mit abnehmender Konzentration nach kiirzeren Wellen verschieben. Durch 
diesen Befund werden die Unterschiede zwischen den verschiedenen Beobachtungen 
des Verf. erklart. Die Abweichungen von den Ergebnissen von Vogels bleiben 
jedoch bestehen. Diese sind vielleicht auf einen nicht leicht zu erklarenden Einfl 
des Lésungsmittels oder auf eine Verschiedenheit der Farbstoffe zuriickzufiihren. 
Die Konzentrationsabhangigkeit der Emissionsverteilung wird durch die gegen- 
seitige Beeinflussung der Farbstoffmolektile gedeutet. Schon 


Otto Redlich, Trude Kurz und Walter Stricks. Streuspektren einiger 
organischer Verbindungen. Wiener Anz. 1937, S.124, Nr. 15. (Inst. phys. 
Chem. T. H. Wien.) Die Streuspektren der Hexabromozinnsiéure, der Hexachloro- 
selensaure, des Antimonpentachlorids, des Arsentribromids und des Natriumhypo- 


Nr. 11. (Ist. Chima. Univ. Torino.) Es werden die Ramanspektren einiger alkyl el 
Acetessigsituren H;C-CO-CH (R)-CO-OR’ mitgeteilt, mit R=R’=CH3; R=CHs, 
R’=C3H;; R=C2H;, R’=CHs; R=R’=C.Hs; R=C.Hy (n, i), R’=C2H;; R=CsHis( 
R’=C:H;. Alle Spektren zeigen die drei charakteristischen Linien mit den Mit 
werten 1622 (C :C), 1711 (C : 0, Keton), 1787 (C : O, Carboxalkyl), entsprechend 
bekannten Ketol-Enol- Tautomerie dieser Molekiile. (Aus den Intensitaten k6 
man schlieBen, dafi die Begiinstigung der Enolform mit zunehmender Lange 
Kette R zuriickgeht; Anmerkung des Ref.) Kk. W. F. Kohlrause 
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Mario Milone. Sullospettro Raman degli esteridialcuniderivati 
dell’acido f-chetobutirrico. (Nota II). Gazz. Chim. Ital. 65, 3839—349, 
1935, Nr.5. (Ist. Chim. Univ. Torino.) Es werden die Ramanspektren substituierter 


H;Cg- CO, ys 
Acetessigsiureiithylester Cc mitgeteilt; die Spektren enthalten 
H;c -CO” \y 
folgende Doppelbindungsfrequenzen: 
iD Gal 5! Yoo Ooo CO Hs 1631 (2) .1651 (2) (1715 (4) 1745 (8) 
ey Xo | 1642 (4) 1710(3) 1742 (3) 
DD) oneas CO Sig Bp Gaal Oa a 1711 (8), 1784 (8) 
4) X = C,H; Y = C,H, 1716 (3) 1742 (2) 
Db) xi —-CHs Y= CH, 1715 (3) 1740 (2) 
Bao  ==4) Y = CH,-C,H 1589 (4) 1629 (0) 1710(2) 17839 (3) 
es (=H Nea 2.0). 05 He 1595 (5) 1631 (4) 1701(3) 1745 (2) 


K.W.F. Kohlrausch. 
Mario Milone. Sull’effetto Raman dialcuni etilchetoni alifatici. 
Gazz..Chim. Ital. 64, 876—882, 1934, Nr.11. (Ist. Chim. Univ. Torino.) Es werden 
die Ramanspektren mitgeteilt von Athylketonen H;C.-CO-R mit R=C3H;, (n und i), 
C:Hy (n und i), CsHu (n, i), CoHis (n, i), CisHai (n). Die CO-Frequenz liegt in allen 
Substanzen bei 1710. K. W. F. Kohlrausch. 


Mario Milone. Sullo strutura molecolare del perossido della 
difenilgliossima. R. Accad. d. Sci. Torino 1936, 10S., Nr.14. (Ist. Chim. 
Univ. Torino.) Im Ramanspektrum des Diphenylglyoximes wird die fiir eine C : C- 
Doppelbindung charakteristische Linie, die z. B. im Stilben CsH; - HC : CH- CoH; bei 
1636 liegt, sowie die fiir die N : O-Bindung charakteristische aeaxt bei 1650 nicht 


gefunden. Daher wird eine Struktur wie die des Dinitrostilbens Gr 

4, Bis 
-ausgeschlossen. Die sonstigen Strukturméglichkeiten werden im Zusammenhang mit 
-Ergebnissen der Réntgenstrukturanalyse besprochen. K. W. F. Kohirausch. 


Mario Milone. Sullo spettro Raman di alcuni borati tri alchilici. 
-R. Acead. d. Sci. Torino 1936, 68., Nr. 14. (Ist. Chim. Univ. Torino.) Aufnahme und 
Diskussion der Ramanspektren von B(OR)s, mit R = CH; und C.Hs. 
K. W. F. Kohlrausch. 
Maio Milone. Sullo spettro Raman di perossidi delle gliossime 
aliphatiche. R..Accad. d. Sci. Torino 1936, 6S., Nr.14. (Ist. “Chim. Univ. 
Torino.) Es werden die Spektren der Peroxyde von dialkyliertem Glyoxim: 


R-C- C-R’ 
|| || 
N—O—O—N 
‘mit R=R’=CH; und R=CHs, R’=C:2H; mitgeteilt und im Zusammenhang mit der 
‘Molekiilform diskutiert. K. W. F. Kohlrausch. 


‘Mario Milone. Sullo spettro Raman di alcuni solfati dialchilini. 
R. Acead. d. Sci. Torino 1936, 6S., Nr.14. (Ist. Chim. Univ. Torino.) Es werden die 
Spektren von Dimethyl- und Diithylsulfat O.S-(OR)s, die auch schon von anderer 
Seite gemessen wurden, mitgeteilt. Kk. W. F. Kohlrausch. 


Mario Milone, Sull’effetto Raman die alcuni monossime ali- 
fatiche. R. Accad. d. Sci. Torino 1937, 6S., Nr.15. (Ist. Chim. Univ. Torino.) 
s werden die Raman-Spektren mitgeteilt von Acet- und Propionaldoxim 


Ec :N-OH und von Diathyl und Di-n-propylketoxim R:C :N-OH. Tautomerien 
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R 
R2CH:N:0, R:CH: cy treten nach dem Raman-Befund nicht auf, da 
NH -OH 
die zu den Bindungen C:C, N:O geh6rigen Linien fehlen. K. W. F. Kohlrausch. 
Carl E. Nurnberger and Robert Livingston. Further studies on the 
kinetics of the coloring of glass by X-rays. Journ. phys. chem. 41, 
691—697, 1937, Nr. 5. (Cancer Inst. Univ. Minneapolis, Minnesota.) [S. 2334.] Tepohl. 


R.D. Hill. Absorption Coefficients for Al, Cuand Agin the X-Ray 
Region from 13 to 24A. Proc. Roy. Soc. London (A) 161, 284—298, 1937, 
Nr. 905. (Nat. Phys. Dep. Univ. Melbourne.) Die Unstimmigkeiten zwischen 
Werten von Jénsson und Biermann fir Al und Ag veranlafiten u a. den 
Verf., im Gebiet von 13 bis 24 A die Massenabsorptionskoeffizienten von Al, Cu 
und Ag zu untersuchen. Er bediente sich eines Plangitter-Spektrographen nach 
Laby und Eddy, dessen naherer Aufbau in zwei klaren Querschnittszeichnungen 
wiedergegeben ist. Die Schwachung wurde mittels Schwarzungsmessung bestimmt. 
Die Eichung geschah mit einem rotierenden Sektor. Die Kurven, die die Ab- 
hangigkeit der Intensitét von der Dichte der Emulsion ftir die Wellenlangen 13,3, 
14,6, 17,6 und 23,7 A darstellen, weisen gegeniiber den bei harter Strahlung ge- 
fundenen eine merkbare Kriimmung auf. Die gemessenen Massenabsorptions- 
koeffizienten waren die folgenden: Bei 13,3 A: Al 2180, Cu 43840, Ag 9920; bei 
14,6 A: Al 2290, Cu 2470, Ag 10050; bei 17,6 A: Al 3520, Cu 3770; bei 23,7 A: 
Al 7330, Cu 6870. Die Werte fiir Al und Ag stimmen mit den extrapolierten Werten 
von Biermann tiberein. Der fiir den L-Absorptionssprung von Cu gefundene 
Wert ist mit dem aus der J6nssonschen Regel folgenden in Einklang. Die 
Koeffizienten fiir Al und Cu lassen sich in dem Gebiet von 13 bis 24 A darstellen 
durch eine Beziehung der Form «/o = C-2%". Fiir Al ist C und n 8,24 bzw. 2,1, 
fiir Cu 3,97 bzw. 2,4. Rob. Jaeger. 
Hermann Moller und Albert Roth, Uber die Messung der Halbwerts- 
breite von Réntgeninterferenzlinien. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. 
f. Eisenf. Diisseldorf 19, 123—126, 1937, Lief. 10 (Abh. 326). [S. 2325.] R. Jaeger. 


H. W. Melville. Some characteristics of mercury-rare gas 
discharge tubes. Trans. Faraday Soc. 32, 1525—1531, 1936, Nr.11 (Nr. 187). 
[S. 2350.] Schén. 


Franz Urbach. Untersuchungen iiber die Photochemie kolloi- 
dalen Bromsilbers. Congr. int. Photogr. sci. appl. Procés Verbaux, Rap- 
ports, Mém. 9, 4832—437, 1936. (Wien.) Verf. betrachtet die Mdéglichkeiten, die 
sich bei der Untersuchung von schutzkolloidfreien AgBr-Solen ergeben und er- 
wiahnt eine Reihe spater niher zu beschreibender Versuche tiber deren optische 
und chemische Sensibilisierung, den Einfluf adsorbierter Ionen u. a. Stérend bei 
den Versuchen war die rasche Regression des entwickelbaren Silbers. Deshalb 
erzielt Verf. durch Zugabe von Hydrochinon als Sensibilisator eine sichtbare Far- 
bung, deren Regression direkt verfolgt werden konnte. Bei Bestrahlung mit 
Bogenlampenlicht entsteht rasch eine gelbbraune Farbung, die nur langsam zu- 
nimmt. Nach der Belichtung setzt rasch eine spater langsamer verlaufende 
Regression ein, bis eine bestandige gelbe Farbung entstanden ist, die aus kolloi- 
dalem Ag besteht. *Ku. Meyer. 


H. D. Murray. Eine Theorie der photographischen Entwicklung. 
Photographic Journ. 77, 388—396, 1937. Verf. entwickelt mathematisch eine Theorie 
der Entwicklung, indem er von folgenden drei Annahmen ausgeht: Die Reduktion 
des Halogensilberkorns durch normale Entwicklerlésungen findet allein an den 
Stellen der Kornoberfliche statt, wo die Ag-Ionen des Kristallgitters nicht durch | 
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adsorbierte Ionen bedeckt sind. Die Reduktion wird katalysiert an den Grenz- 
flachen zwischen reduziertem metallischem Ag und dem Halogensilber. Die Wir- 
kung des Lichtes auf das Halogensilberkorn photographischer Emulsionen besteht 
in der Ausscheidung von metallischem Ag in der Nachbarschaft der Entwicklungs- 
zentren und in einer durch geléste Substanzen durchlissigen Form. *Ku. Meyer. 


A. yan Kreveld and H. J. Jurriens. Tworemarks onthe paper,Optical 
investigations of the latent image and the print-out effect 
of photographic emulsions. Physica 4, 746, 1937, Nr.8. Vgl. diese Ber. 
S. 1347. Dede. 


Henri Belliot. Uber eine Theorie des latenten photographischen 
Bildes. Congr. int. Photogr. sci. appl. Procés Verbaux, Rapports, Mém. 9, 27—40, 
1936. (Paris.) Nach Besprechung seiner friiheren Untersuchungen entwickelt Vert. 
ausgehend von den Ansichten Perrins tiber die Theorie der Phosphoreszenz 
eine Theorie des latenten Bildes, die besonders Umkehr- und Solarisationserschei- 
nungen beriicksichtigt. Das latente Bild setzt sich danach zusammen aus dem 
eigentlichen latenten Bild, das aus aktivierten Molekiilen besteht, und dem Ag-Bild, 
das durch Reduktion vorher aktivierter und dann solarisierter Molekiile entstanden. 
ist. Die Erscheinung der Solarisation wird mathematisch behandelt. *Ku. Meyer. 


R. Schmidt. Neuere Entwicklung von Sonderglasern auf dem 
Gebiete der Lichttechnik. Glastechn. Ber. 15 89—99, 1937, Nr. 3. (Osram 
Weifiwasser O.-L.) [S. 2334.] Tepohl. 


W. Elenbaas. Lampe a mercure 4 superpression. Rev. d’Opt. 15, 348 
—350, 1936, Nr. 10. Beschreibung der Eigenschaften der Quecksilberdampflampen 
hohen Drucks. Oxydkathoden. Durch Einfiihrung eines seltenen Gases von einigen 
Millimetern Quecksilberdruck wurde es méglich, die Lampe mit Wechselstrom zu 
speisen. Automatische Ziindung. Ausstrahlung im wesentlichen nur in unmittel- 
barer Umgebung der Achse. In 0,5 R Abstand von der Achse ist die Ausstrahlung 
schon fast Null, wo R den Radius der Leuchtréhre bezeichnet. Temperatur in der 
Achse etwa 6000° K, in der Nahe der Wandung des Quarzrohres nur noch etwa 
1000° K. Viele Eigenschaften der Ausstrahlung unter hohem Druck im Quecksilber- 
dampf lassen sich unter der Annahme eines thermischen Gleichgewichts zwischen 
den verschiedenen Partikeln erklaren. Die Starke der Ausstrahlung hangt von der 
Temperaturverteilung im Innern der Roéhre ab. Es hat sich als vorteilhaft er- 
wiesen, die Réhre zu kennzeichnen durch den inneren Durchmesser der RGéhre, die 
Quecksilbermenge (im dampfférmigen Zustand) pro em Rohrenlinge (in mg/em) 
und der pro em Ausstrahlungslange absorbierten Watt (Watt/em). Durch Ver- 
ringerung des Durchmessers der Réhre la®t sich die Ausstrahlung (Leuchtdichte) 
wesentlich steigern. Die R6éhren miissen dann gekiihlt werden. Es sind derartige 
wassergekiihlte Leuchtréhren mit Super-Hochdruck hergestellt, deren Leuchtdichte 
180 000 Int. K./em? erreichten. Es werden weitere Eigenschaften der Hg-Super- 
Hochdrucklampen mitgeteilt, u. a. die Intensitatsverteilung. Picht. 


£. R. Bolton und K. A. Williams. Die Farbmessung undurchsich- 
‘iger Oberflachen. Analyst 62, 3—10, 1937. (London.) Es wird ein von 
Verff. gebautes, vereinfachtes, lichtelektrisches Spektrophotometer beschrieben, Die 
?robe und nach ihr der MgO-Standard werden durch ein Parallelstrahlenbiischel 
«iid 45° beleuchtet und nun zur Oberflache beobachtet. Als Lichtquelle dient 
wegen der dunklen Filter (Wratten 49, 75, 62, 73, 72, 71 A und 45) eine 500 Watt- 
i ampe, die wiederum eine Kiihlktivette erfordert, zum Schutze der untersuchten 
roben. Das Lichtbiindel fallt unter 45° auf eine ebene Wand des Gehiuses, die 
ine kreisférmige Offnung hat. An diese wird von auffen die Probe oder der 
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Standard angelegt. Senkrecht zu der Offnung sind hintereinander angeordnet: Eine 
CuSO,-Kiivette, eine einstellbare Blende, die Filterscheibe und die Sperrschicht- 
photozelle. Das Innere des Gerites ist geschwarzt. Fiir jedes Filter wird fiir den 
Standard der Galvanometerausschlag durch Einstellen der Blende auf 100 gebracht. 
Nach Auswechseln des Standards gegen die Probe gibt der Galvanometerausschlag 
dann sofort die Reflexion der Probe an. Mittel zum Ausgleich der Lichtstarke- 
schwankungen der Lampe oder zum Ausschalten der Stérungen durch Oberflachen- 
struktur sind nicht vorgesehen. Empfindliche Farben kénnen durch die intensive 
Beleuchtung ausbleichen. Verff. mafien auch Pulver und Pasten in Glaskiivetten. 

*Winkler. 
David L. Mac Adam. Projective Transformations of I. C. I Color 
Specifications. Journ. Opt. Soc. Amer, 27, 294299, 1937, Nr. 8. (Eastman 
Kodak Res. Lab. Rochester, N. Y.) Es werden keine neuen Grundsitze aufgestellt, 
sondern nur Verfahren beschrieben, die eine einfache Transformation der von der 
Internationalen Beleuchtungskommission aufgestellten Farbmischungsfunktionen 
und trichromatischen Koordinaten auf andere Koordinaten bei speziellen Aufgaben 
der Praxis erlauben. J. Fliigge. 


7. Astrophysik 


H. Vogt. Der Durchmesser polytroper Gaskugeln bei vor- 
gegebenem AuffSferen Druck. Astron. Nach. 263, 1—6, 1937, Nr. 6289. 
(Sternw. Kénigstuhl.) Der Verf. unterzieht die Voraussetzungen Milnes (diese 
Ber. 17, 1184, 1936) einer Kritik, wobei sich auch einige Schluffolgerungen, die 
Radius und Stabilitat der Sterne betreffen, als nicht ausreichend begriindet heraus- 
stellen. Riewe. 


Frank H. Spedding. Sharp Absorption Lines for Use as a Compa- 
rison Spectra in Stellar Photography. Phys. Rev. (2) 52, 187—138) 
1937, Nr.2. (Cornell Univ. Ithaca, N. Y.) Aus theoretischen Erwagungen wird 
Eu-Salz als besser geeignet bezeichnet zur Erzeugung von Vergleichsspektren ftir 
Messungen von Dopplerverschiebungen als Nd-Lésungen, da der Grundzustand von 
Eu***7Fy ist. Die Absorptionslinien sind selbst bei Zimmertemperatur scharf. 
Spektrogramme von Euy(SO,) 8 H20-Kristallen und EuzO; in B»sO3-Glas sind bei- 
gefiigt. Auf die Méglichkeit der Herstellung eines Glases, 4hnlich dem Didimium- 
glas, in dem die Linien scharf bleiben, wird hingewiesen. Sdttele. 


C. G. Abbot. On the corrections to be applied to silver-disk 
pyrheliometry. Smithsonian Miscell. Coll. 95, Nr. 23, 7S., 1937. Ktirzlich hat 
Fuessner behauptet, dafi die Korrektionsfaktoren K und K’ unbrauchbar seien 
und besser weggelassen wiirden. Der Verf. wendet sich gegen diese Feststellung 
und legt im einzelnen die Notwendigkeit der genannten Korrektionsfaktoren dar. 


W. GleiBberg, Bemerkungen zur scheinbaren Verteilung ent- 
stehender Sonnenfleckengruppen. Astron. Nachr. 263, 13—16, 1937, 
Nr. 6289. (Obs. Univ. Istanbul.) Die scheinbar gréfere Zahl von Sonnenflecken, die 


gleichmabiger Entstehungsverteilung ist also die Osthalfte we ae Aus dem 


und scheinbarer Entstehung schliefen. 


a 
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S. Chandrasekhar. The opacity in the interior of a star. Astrophys. 
Journ. 86, 78—83, 1937, Nr.1. (Yerkes Obs.) Es werden in Fortfiihrung friiherer 
Arbeiten zwei Ungleichungen fiir gasformige Konfigurationen im Strahlungsgleich- 
gewicht nachgewiesen, namlich L=42cGM (1—6*)/z77 und x4 2cGM (1—8*)|L, 
wenn die mittlere Dichte innerhalb r nach auSen abnimmt, ebenso der Anteil der 
Energieerzeugung «. Letztere Beziehung ergibt fiir Kapella und die Sonne 
% < 96,1 g¢+ em? bzw. <395g-cm?. AnschlieSend wird das Auftreten negativer 
Dichtegradienten und das Explodieren bei zu grofem L eroértert. Aus der Be- 
ziehung fiir ~, folgt fiir die Mittelpunktstemperatur 7° => (L~,/4 1cG M) - (« H/k) 
* (a/3) + a*/(1 — f*)?. Fir (M/©)? als Funktion von 1— f* wird eine Tabelle be- 
rechnet. Sdltele. 
J. Hellerich, Uber die Beziehung der Amplituden der Licht-und 
GeschwindigkeitskurvenderdCephei-Veranderlichen. Astron. 
_Nachr. 261, 281—296, 1937, Nr. 6255. (Sternw. Bergedorf.) Es wird gezeigt, da® die 
von Ludendorff aufgestellte und von anderen Autoren gepriifte Beziehung 
zwischen R und Ayis eine engere ist, d. h. dai sich die B—R-Werte verbessern 
lassen, wenn man gewisse Korrekturen an den Amplituden anbringt. Als Material 
dienen sieben lichtelektrisch beobachtete Verdnderliche. Die Korrektur bezieht 
sich auf Trennung des Volumlichtwechsels vom Temperaturlichtwechsel. Die um 
den Volumlichtwechsel korrigierten Amplituden werden auf die Standardperiode 
log P = 0,40 reduziert, um den Gang zwischen Periode und Temperatur auszu- 
schalten. Zu den Untersuchungen von Bleksley, die zu anderen Werten des 
-Volumlichtwechsels fiihren, wird Stellung genommen. Als neue Beziehung folgt: 


Ap = 0702483 R oder R= 41,24, Sattele. 


| J. Woltjer, jun. Maintenance of the Pulsation in Cepheid 
“Variables. Nature 140, 195, 1937, Nr. 3535. (Univ. Leyden.) Die Schwingung in 
einem Cepheiden wird als Uberlagerung einer freien und einer erzwungenen 
Schwingung halber Periode angesehen. Die Dampfungskonstante ist das Gewichts- 
-mittel an den Einzelkonstanten, wobei die Gewichte den Einzelenergien proportional 
_ sind, das Gewichtsverhaltnis ist dem Quadrat der freien Amplitude proportional, 
_letztere bestimmt die Energiezerstreuung der Pulsation. Die Dampfungskonstanten 
_bestehen aus positiven und negativen Gliedern, wobei die positiven von der 
' Energiezerstreuung, die negativen von der Energieerzeugung herriihren. Wird die 
' Dampfungskonstante der zusammengesetzten Schwingung Null, so wird die Pulsation 
unbegrenzt aufrechterhalten. Ebenfalls kann ein permanenter Pulsationszustand 
erreicht werden, wenn die Amplitude sehr klein ist. Sditele. 


Fritz Beileke. Die Zustandsgréfen der Delta Cephei-Sterne. 
ZS. f. Astrophys. 14, 1—55, 1937, Nr.1, auch Diss. Berlin. (Neubabelsberg.) Im 
ersten Teil werden die mittleren Zustandsgréfen erértert, dabei wird der Zu- 
sammenhang der 6 Cephei-Sterne mit den nicht veranderlichen c-Sternen betrachtet. 
Der Nullpunkt der Shapleyschen Perioden-Leuchtkraftbeziehung erhalt eine 


-Korrektion von + 0,25™ bei Beriicksichtigung der Absorption. Fiir die Farb- und 
Strahlungstemperatur der ec-Sterne von FO bis M3 werden obere und untere 
Grenzen aus den Farbenexzessen und aus spektralphotometrischen Daten berechnet 
'und diese fiir 0 Cephei-Sterne als Funktion von log P angegeben. Ferner werden 
‘obere und untere Grenzen fiir R/R@, M/Maund die Dichten o/a, als Funktion von 
‘log P berechnet. Im zweiten Teil wird die Anderung dieser Zustandsgréfen mit 
‘log P betrachtet, dabei wird eingehend die Intensititskurve der Spektrallinien, die 
‘in die vier Gruppen: Balmer- und Funkenlinie der Metalle, H- und K-Linien sowie 
-CN- und CH-Banden eingeteilt werden, im Verlauf des Lichtwechsels erértert. Aus 
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diesen wird die Veranderung der Oberflachengravitation mit der Temperatur be- 
stimmt. Der Verlauf wird in einem (logg,7)-Diagramm dargestellt und mit 
Reesincks (p,q)-Diagramm verglichen. Sattele. 


C. J. Krieger. On the variable spectrum of 0 Cephei. Astrophys. 
Journ. 85, 304—324, 1937, Nr.4. (Univ. St. Louis, Miss.) Aus 355 Aquivalentbreiten 
von 855 Linien wird die Variation der Absorptionslinen untersucht und die effektive 
Photospharentemperatur und der Elektronendruck berechnet. Der Katalog enthilt 
die Linien und deren Aquivalentbreiten als Funktion der Phase. Der Verlauf wird 
in Diagrammen dargestellt und erértert. Aus dem Verhiltnis K/H6 ergibt sich 
die Spektraltypanderung von F5 (Maximum) bis G4 (Minimum). Fiinf weitere 
Leuchtkraftkriterien werden erértert und daraus auf eine durchschnittliche absolute 


Helligkeit von M = — 2 geschlossen. Temperatur und Elektronendruck wird nach 
der Methode von Adams und Russell bestimmt, es folgt 6580 bis 52309 
(Phase 845) und log P', = —5,2 bis — 6,72 (Phase 845). Aus den benutzten Werten 


fiir log N’/N und aus Russells Wert fiir die Gesamtzahl der neutralen und ioni- 
sierten Atome fiir die Sonnenoberflache werden Verainderung der Zusammensetzung 
der Atmosphare und das Verhiltnis der Atome metallischer Daimpfe zu denen der 
Sonnenatmospharen in Abhangigkeit von log P angegeben. Sdttele. 


Kurt Walter. Beitrag zur Kenntnis des Lichtwechsels von 
¢ Aurigae, nebst Beobachtungen von « Aurigae. ZS, f. Astrophys. 
14, 62—73, 1937, Nr.1. (Potsdam.) Ausgewertet werden Helligkeitsbeobachtungen 
ohne Filter (Agee = 0,61 ~) und mit Filter (Agee = 0,43 u) von ¢ Aurigae iiber das 
Intervall von 2,5 Jahren. Die Tiefe des Minimums ergibt sich zu 0770 baw. 0095. 
Die Blauhelligkeiten zeigen im Gegensatz zu den Rothelligkeiten einen Gang mit 
der Zeit, der als Reflexionseffekt des B8-Sternes an der K 5-Komponente gedeutet 
wird, was durch Vergleich der Beobachtung mit der nach Eddingtons Formel ~ 
berechneten Reflexionskurve gezeigt wird. Es wird weiter gezeigt, dafi diese Re- — 
flexion durch die Emission der K-Linie, als Fluoreszenzleuchten, mit bedingt ist, 
und es wird angenommen, dafi weitere chromosphirische Elemente in Fluoreszenz 
leuchten. Die Frage nach kurzperiodischen Schwankungen wird aufgeworfen. Die — 


Beobachtungen im roten Bereich ergaben fiir die von Hopmann-Schaub an- ; 


gegebene Periode 071696 eine Amplitude von 07011 + 0™006 und als Epoche der 
geringsten Rothelligkeit 27688, 615 J.D. Zum Schluf& werden Helligkeiten von — 
e Aurigae im roten Bereich angegeben. Sdttele. 


Philip C. Keenan. Studies of extra-galactic nebulae. Part Il. 
Comparisonof Yerkesand Harvard magnitudes. Astrophys. Journ. 
85, 325—329, 1937, Nr.4. (Yerkes Obs.) Fiir 120 Nebel werden photographische 
Gesamthelligkeiten und Typus mitgeteilt. Auf Grund von 51 mit dem Katalog von 
Shapley und Ames gemeinsamen Nebel ergibt sich zwischen der 11. und 
13. Grofie die Korrektion my = my — 0,08. Die mittleren Fehler sind e,- = + 0,16™ 
und e,7 = + 0,21m, Die Verschiedenheit der photometrischen Methoden bei beiden 
Katalogen wird hervorgehoben. Sdttele. 
Kasimir Graff. Rote Nebelund Sternverteilung um 0, ¢ € Orionis. 
Wiener Anz. 1937, S.116, Nr.14. Aus der vorgelegten Arbeit wird hervorgehoben 
dai auf der photographischen Wolf-Palisa-Karte Nr.166 sich ein Teil des Umrisses 
der auf Mallorca entdeckten roten Nebelwolke im Orion nachweisen lafBt. Sdttele. 


Otto Struve. An emission nebulanear o Scorpii. Astrophys. Journ. 
9499, 1937, Nr.1. (Yerkes Obs., McDonald Obs.) Es werden Aufnahmen mii 
Eastman-Prozefi-Emulsionen ohne Filter, mit Emulsion IG und Gelbfilter und mi 
einer neuen Emulsion, die besonders beiderseitig H a empfindlich ist, in Verbin: 
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dung mit Wratten 29 F-Filter hergestellt. An Reproduktionen der Umgebung von 
y Cygni und o Skorpii werden die Aufnahmen erliutert. Bei letzteren zeigt die 
H a-Platte Konzentrationen auf dem Nordost-Quadranten mit nur geringer Nebel- 
andeutung im Ostteil, dieser Nebel besitzt ein Emissionsspektrum und nur ein Teil 
des auf der violettempfindlichen Platte sichtbaren Nebels ist mit dem Emissions- 
nebel identisch. Auf Grund dieses Befundes werden 35 Nebel entsprechend ihrem 
Verhalten auf den verschiedenen Platten in drei Klassen eingeteilt. Reine Re- 
flexionsnebel gehéren zur Klasse III (sehr viel schwicher im roten als im violetten 
Licht). Der Vorteil dieser Methode liegt in der Erfassung sehr schwacher Nebel in: 
ihrer ganzen Ausdehnung, eine Trennung des Emissionsanteils vom kontinuier- 
lichen Spektrum ist nicht méglich. Séttele. 


W.W. Morgan. Note on a possible effect of the recent increase 
in brightness of yCassiopeiae. Astrophys. Journ. 86, 100—101, 1937, 
Nr.1. Yerkes Obs.) Es wird darauf aufmerksam gemacht, daf} der Helligkeits- 
anstieg von y Cass. in der letzten Halfte von 1936 einen Helligkeitsanstieg der zwei 
benachbarten diffusen Nebel zur Folge haben wird. Bei einer Entfernung Erde— 
Stern von 40 bzw. 100 Parsee wird dieser Anstieg 0,3 bis 1,6 bzw. 0,8 bis 4,5 Jahre 
spater festzustellen sein. Sdatlele. 
N. Boneff. Sur deux applications de la théorie cinétique des 
gaz. Astron. Nachr. 262, 1835—144, 1937, Nr. 6272. (Inst. Astron. Univ. Sofia.) 
Ausgegangen wird von der Frage Poincar és in seinen lecons sur les hypothéses 
cosmogoniques, ob im Sinne von du Ligondés die Transformation eines Nebels 
in ein Sonnensystem durch Zusammenstéfie bewerkstelligt werden kann. Der 
Anfangszustand der Welt wird in der 1933 von Milne vorgeschlagenen Hypothese 
zur Deutung der Expansion als Entweichgeschwindigkeit angenommen. Fiir das 
am Anfang zusammengezogene System der aufseren Galaxien wird auf Grund der 
kinetischen Gastheorie ein Zusammenstof alle 270000 Jahre errechnet. Bei 
kleinerem Anfangsdurchmesser des Gesamtsystems ergiabe sich die Gréfienordnung 
von 2,7-10° Jahre (Alter der Milchstrafie nach Milne). Es wiirde dann der 
anfiingliche Zustand des statistischen Gleichgewichtes verlorengehen, die neuen 
Geschwindigkeiten der Galaxien wiirden zu Entweichgeschwindigkeiten werden. Die 
Frage des statistischen Gleichgewichtes wird am Virgohaufen untersucht. Trotz 
der relativ dichten Verteilung der Galaxien in diesem Haufen und dem Vorkommen 
einer negativen Geschwindigkeit (N. G. C. 4569) ist anzunehmen, daf} dieses Gleich- 
gewicht entweder verlorenging oder nicht bestanden hatte, dafs die Geschwindig- 
keiten als Entweichgeschwindizkeiten anzusehen sind. N.G.C.4569 gehért viel- 
leicht demselben System an, wie unsere Milchstrafe. Siittele. 


H. Zanstra. Théorie de l’emission de lalumiére des nébuleuses. 
39S. Exposés d’astronomie stellaire, Heft 7. Paris, Hermann & Cie., 1936. (Actualités 
scient. et industr. Nr. 442.) Dede. 


H. Klauder. Uber die Stabilitit von Dunkelwolken. Astron. Nachr. 
62, 233—256, 1937, Nr. 6277. (Univ.-Sternw. Jena.) Untersucht wird die Bewegung 
eines Teilechens der Dunkelwolken unter dem Einfluf§ der Eigenanziehung der 
olke, der Milchstrafie als Ganzes, der Scherungskraite durch ungleichférmige 
Rotation der Milchstrafie und der Strahlungskrafte, Die Methode ist abnlich der von 
30k benutzten bei der Untersuchung der Umwandlung eines Kometen in einen 

eteoritenschwarm. Der Einflu§ der einzelnen Krifte auf die Auflésung einer 
Wolke wird abgeschitzt, der Einfluf der inneren Geschwindigkeitsverteilung tiber- 
iegt den der Scherung. Als Lebensdauer fiir instabile Wolken (Zeit zur Verzehn- 
achung des Volumens) ist 10‘ bis 1016 see anzusetzen. Die charakteristischen Merk- 
ale werden an der Auflésung einer instabilen Wolke erértert. Ein Vergleich der 
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Entweichgeschwindigkeit mit den Eigenbewegungen ergibt Aufschlu® iiber die Auf- 
lésung stabiler Wolken. Als Grenze fiir die Gré®e zwischen stabilen und instabilen 
Wolken ist 20 bis 30 parsec bei einer Teilchengréfe von 10cm und einer Gesamt- 


absorption von 1™ anzunehmen. Die Stabilitét der Wolken ist von der Lage inner- 
halb und zum galaktischen Zentrum hin infolge der ungleichen Struktur der Milch- 
strafe abhangig, auf solche Grtliche Faktoren wird die unregelmafige Form 
derselben zuriickgefiihrt. Sdttele. 


.Paul W. Merrill. Regional study of interstellar sodium. Astrophys. 
Journ. 86, 28—43, 1937, Nr. 1. (Carnegie Inst. Wash.) Die Hauptprobleme der 
Intensitats- und Dopplerverschiebungseffekte bei interstellaren Linien zur Ent-— 
fernungsbestimmung werden eroértert. Untersucht wird die Abhangigkeit von der 
galaktischen Lange. Das gleiche Verhalten dieser Linien wird an Doppelstern- 
paaren gezeigt. Das Gebiet zwischen den galaktischen Lingen von 310 iiber 0 und 
190° wird in 23 kleine Gruppen eingeteilt und fiir jede Gruppe ein Abstands- 
Intensitatsdiagramm aufgestellt. Die Kurven zeigen fiir gréfere Entfernungen ge- 
ringere Intensitaétszunahmen, die Ursachen dafiir werden diskutiert. Als Intensitiits- 
Abstandsbeziehung folgt y = 0,001 44: °°? Gruppierung in sieben grofe Gebiete — 
ergibt, daf die galaktische Rotation wenig Einflu® auf die Intensitét der D-Linien — 
ausubt bzw. dafi der Rotationseffekt auf die Linienbreite durch interstellare Be-— 
wegung anderer Art verdeckt ist. Einige Unregelmafiigkeiten deuten auf lokale 
Verhaltnisse hin, die Gebiete starker Rotverfirbung weisen keine grofen Ab- 
weichungen in der Abstands-Intensitaétskurve auf. Die Kurve wird beniitzt, um die 
Absténde zweier Sterne beim Trifidnebel zu bestimmen. Zur Untersuchung der 
Radialgeschwindigkeits-Intensitaétskurve werden fiir die galaktischen Lingen zwischen 
311 und 212° 14 Gruppen gebildet. Die Gruppe beim Maximum der galaktischen — 
Rotation (9 bis 33°) zeigt deutliche Abhangigkeit von dieser in einer Zunahme der 
Verschiebung. Das Verhalten der tibrigen Gruppen weist darauf hin, daf’ andere 
Ursachen als die galaktische Rotation eine bedeutende Rolle spielen. Sdattele. 


0. C. Wilson and Paul W. Merrill. Analysis of the intensities of the 
interstellar D lines, Astrophys. Journ. 86, 44—69, 1937, Nr.1. (Carnegie 
Inst. Wash.) Die bisherige Entwicklung des Problems wird erortert. Die Not- 

wendigkeit weiterer Intensitaétsmessungen, insbesondere der D-Linien, wird betont. 
Bearbeitet werden D-Linienintensitaéten von 200 Sternen aller galaktischen Lingen 
nach Mt. Wilson-Aufnahmen. Das Intensititsverhdltnis D»/D, wird 2 fiir schwache 
Linien und néhert sich rasch 1,2 mit zunehmender Intensitat. Das Verhalten dieser 


Linie wird zunachst als reine Wachstumskurve gedeutet [W ~ (Nf)"]; Wider-_ 
spriiche zwischen Theorie und Beobachtung fiihren zur Beriicksichtigung der 
galaktischen Rotation. Die berechneten D2/D:-Kurven werden den Beobachtungs- 
daten angepaft, daraus ermittelte Entfernungen werden mit spektroskopischen 
Entfernungen verglichen, es wird dabei.gefolgert, daf} andere Ursachen der Linien- 
verbreiterung vorhanden sein miissen. Nun wird eine Hypothese entworfen, bei 
der Rotationseinfliisse mit Einfliissen durch einzelne Natriumwolken verbunden 
werden. An einem Diagramm zwischen Abstand und mittlerer Intensitaét [0,5 (Di 
+ Dz] wird die Hypothese erlautert; es ergeben sich folgende Daten fiir die 
Wolken: Temperatur 44 000°C, Dicke 700 Parsec, Dichte 10%! g/em’, Geschwindig 
keiten in den Wolken zwischen 15 und 20 km/s. Die Eddingtonsche Erklirung 
der Gleichheit der Ca- und Na-Linien muf aufgegeben werden. Séttele. 
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